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Łęczyca, dnia 07.08.2015 r.

Do wszystkich Oferentów 
nr postępowania: RG. 272.9.2015. PK


dotyczy:  postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowa mostu na kanale Rogulickim, w ciągu drogi powiatowej  Nr 2512 E w miejscowości Orszewice w km 1+650 wraz z dojazdami”


	Prowadząc postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowa mostu na kanale Rogulickim, w ciągu drogi powiatowej Nr 2512 E w miejscowości Orszewice w km 1+650 wraz z dojazdami”, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U.2013.907 z późn. zm),  poniżej informuję o pytaniach jakie wpłynęły do Zamawiającego w celu wyjaśnienia treści SIWZ oraz o udzielanych na nie odpowiedziach.

1. Prosimy o podanie jednostki przedmiarowej w pozycji nr 4 przedmiaru dla pozycji „rozbiórka istniejącego chodnika wraz z krawężnikiem i obrzeżem betonowym z odwozem gruzu na odległość do 5 kilometrów”. Pozycja ta jest zawarta w przedmiarze na drogę powiatową 2526E w m. Chwalborzyce.
 Jednostką miary jest m 2
2. Prosimy o udostępnienie projektu oznakowania pionowego, które opisane jest w zadaniu jako komplet, a którego projektu nie ma w dokumentacji przetargowej dostępnej na stronie Zamawiającego. Pozycja ta jest zawarta w przedmiarze na drogę powiatową 2526E w m. Chwalborzyce.

W komplet oznakowania wchodzi 12 słupków 70 mm ocynkowanych i 12 tablic średnich + obetonowanie w gruncie.
3.W dokumentacji przetargowej występuje niespójność dotycząca uziemienia mieszanek mineralno – asfaltowych oraz kategorii ruchu , dla jakiej mają być projektowane mieszanki. Prosimy o jednoznaczne wskazanie typów mieszanek, jakie trzeba zastosować na poszczególnych odcinkach robót, z uwzględnieniem kategorii ruchu oraz instrukcji WT 2010.
Na odcinkach dróg do remontu uziarnienie mieszanek i lepiszcze jak dla kategorii ruchu KR1-2. Na obiekcie mostowym zgodnie z opisem do PZT.
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