Znak postępowania: RG.341/5/2006


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1)
Nazwa oraz adres zamawiającego.


Powiat Łęczycki

99-100 Łęczyca


Pl. T. Kościuszki 1


tel. (0-24) 388-72-00, fax. (0-24) 721-32-17
2)
Tryb udzielenia zamówienia.


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość nie przekracza 60.000 Euro zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 z 2004 r. poz. 177 z późniejszymi zmianami)  zwaną dalej  Ustawą.
3)
Opis przedmiotu zamówienia.

Wg Wspólnego Słownika Zamówień:
29.22.16.10-3 – windy

45.31.31.00-5 – instalowanie wind

Nazwa zamówienia:

Dostawa i montaż windy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Łęczycy.
Zamówienie obejmuje usługę:

dostawy i montażu dźwigu osobowego hydraulicznego wraz z towarzyszącym oprzyrządowaniem i zabezpieczeniami dla osób niepełnosprawnych w istniejącym, wybudowanym zgodnie z dokumentacją (Załącznik nr 6) szybie windowym wyposażonym w pomieszczenie maszynowni i linię zasilającą elektryczną, przygotowanymi do zainstalowania dźwigu typu OH 800 firmy Windpol Sp. z o.o. lub równoważnego . Specyfikacje techniczne urządzeń, wyposażenia oraz wszystkie parametry systemów zebrane zostały w załączniku nr 5 do niniejszej specyfikacji.
Na przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli minimum 3-letniej gwarancji.
4)
Termin wykonania zamówienia.



do 30 września 2006r.
5)
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny

spełniania tych warunków.


W postępowaniu mogą brać udział oferenci:

- spełniający warunki art. 22 ust. 1 Ustawy
- nie są wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 tejże Ustawy:

- muszą posiadać uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia,

- muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

6)
Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.


Do każdej oferty prosimy dołączyć:

1. formularz - oferta (wg załącznika nr 1);

2. oświadczenia (wg załącznika nr 2)

3. wpis do rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji potwierdzające dopuszczenie do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem (wystawione w okresie ostatnich 6 miesięcy);

4. oświadczenie o nie zaleganiu w opłacie składek ZUS i podatków w Urzędzie Skarbowym (wg załącznika nr 3);
5. uzupełniony o dane oferenta wzór umowy (wg załącznika nr 4)

7) 
Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami
Oferty przygotowane w formie pisemnej w języku polskim prosimy dostarczyć (osobiście lub za pośrednictwem poczty) do siedziby Starostwa Powiatowego w Łęczycy pl. T. Kościuszki 1 (sekretariat), 99-100 Łęczyca, tel. (0-24) 388-72-00, fax. (0-24) 721-32-17.
Zamawiający nie  wyraża zgody na składanie ofert drogą elektroniczną

Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami jest: Kierownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego - mgr inż. Karol Niewiadomski tel. (0-24) 388-72-28

8)
Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
9)
Termin związania ofertą

Wykonawca pozostanie związany ofertą przez okres 30 dni od daty składania ofert.
10) 
Opis sposobu przygotowania ofert .

Każdy Oferent może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę. 
Ofertę składa się w jednym egzemplarzu. 
Oferty muszą być sporządzone w języku polskim, pismem czytelnym. 
Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie brutto.

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu w siedzibie Zamawiającego na jego adres oraz oznakowane zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia a także opatrzone nazwą i dokładnym adresem Oferenta.
Oferta powinna zawierać oświadczenia i dokumenty wymienione w punkcie  6) SIWZ. 
Oferty oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy zgodnie z wymaganiami ustawowymi. 

Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie poprzez skreślenie z możliwością odczytu pierwotnego zapisu oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

Zamawiający nie przewiduje:

- składania ofert częściowych,
- zawarcia umowy ramowej,

- udzielania zamówień uzupełniających,

- składania ofert wariantowych,

- porozumiewania się drogą elektroniczną,

- rozliczeń w innych walutach niż PLN,

- aukcji elektronicznej,

- zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie będzie żądał wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania nazw proponowanych podwykonawców a także nie określa, która część zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom.
11)
Miejsce oraz termin składania ofert.


Starostwo Powiatowe w Łęczycy SEKRETARIAT (pokój Nr 22), pl. T. Kościuszki 1, 99-100 Łęczyca, tel. (0-24) 388-72-00, fax. (0-24) 721-32-17., do dnia 25 lipca 2006r. do godz. 12.00. 


Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 lipca 2006r. o godz. 12.00 w siedzibie zamawiającego jw., pok. Nr 1 SALA KONFERENCYJNA

12)
Opis sposobu obliczania ceny.

Cena                         100%
13)
Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 
z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów:

nazwa kryterium


waga kryterium

cena 




100%

14)
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Stawienie się w miejscu i o czasie wyznaczonym przez Zamawiającego w celu podpisania umowy.

15)
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia.
16)
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli
zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia
publicznego na takich warunkach.

Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji.

17)
Pouczenie o środkach odwoławczych przysługujących wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, oferent może wnieść pisemny protest zgodnie z art. 180 do 183 Ustawy.
18) Sposób przekazania SIWZ:

- nieodpłatnie
19) Załączniki:

Nr 1 - formularz-oferta;

Nr 2 - oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 i nie wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy;
Nr 3 - oświadczenie o nie zaleganiu w opłacie składek ZUS i podatków w Urzędzie Skarbowym;
Nr 4 -  wzór umowy;
Nr 5 - Specyfikacja techniczna systemu monitoringu.

Nr 6 – Projekt Budowlany Wykonawczy Szybu Dźwigowego dla dźwigu osobowego OH-825 w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łęczycy.
Załącznik nr 1
...............................................

(pieczątka firmowa oferenta)

OFERTA  CENOWA

I.

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ pn.: 

Dostawa i montaż windy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Łęczycy:

za kwotę ryczałtową:

brutto ............................................................................. słownie:......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

II.

Zakończenie przedmiotu zamówienia wraz z protokólarnym odbiorem nastąpi – do dnia:
……………………………….
III.

Oświadczam, że w przypadku wygrania przetargu zobowiązuje się do zawarcia umowy na warunkach określonych w SIWZ w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

IV.

Oświadczam, że uważam się związany niniejszą ofertą w okresie wskazanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

.............................................

     
 
 (pieczątki imienne i podpisy

Załącznik nr 2
OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19 z 2004 r. poz. 177 z późniejszymi. zm.) tj. :

• posiadamy uprawnienia do wykonania niniejszego zamówienia,

• posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

• znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

• nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. l ustawy o zamówieniach publicznych, który stanowi, że z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

- wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyta wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

- wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono;

- wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

- spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

- spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

- spółki komandytowe lub spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

- osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

- podmioty zbiorowe wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

- wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 pkt. 1-3.

Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19 z 2004 r. poz. 177)

........................................



.........................................

      (miejscowość, data)



podpis osób upoważnionych 





do składania oświadczeń woli





w imieniu oferenta i pieczątki 





imienne
, tj.:

Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisan(a)y .........................................................................................

będąc upoważniony do zawierania kontraktów w imieniu .................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

oświadczam, że firma, którą reprezentuję nie zalega z opłatą podatków w Urzędzie Skarbowym oraz składek na ubezpieczenie społeczne w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

..............................................                               ..............................................



(miejscowość, data)



     (podpis)

Załącznik nr 4
Umowa Nr ……/2006
zawarta w dniu ……………….. roku pomiędzy:

Powiatem Łęczyckim reprezentowanym przez Zarząd w osobach:

Zbigniew Wojtera 
- Starosta
Janusz Mielczarek 
- Wicestarosta
zwanym w dalszej  części umowy “Zamawiającym”,

a Firmą

…………………………………………….
reprezentowaną przez:

…………………………………………….

…………………………………………….

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”, o następującej treści:

§ 1.

W wyniku przeprowadzonego postępowania dotyczącego zamówienia publicznego Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania, zgodnie z SIWZ:
Dostawa i montaż windy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Łęczycy

§ 2.

Udostępnienie obiektu i rozpoczęcie prac montażowych nastąpi dnia …………..……..


Zakończenie realizacji przedmiotu umowy wraz z protokolarnym odbiorem nastąpi do 
dnia: ……………………

Na wykonane prace i zainstalowane urządzenia Wykonawca udzieli 3 lat gwarancji.
§ 3.

Do obowiązków Wykonawcy należy:
- dostawa i montaż urządzeń zgodnie z projektem, SIWZ i specyfikacją techniczną;
- wykonywania prac uciążliwych w porozumieniu i uzgodnieniu z Zamawiającym i użytkownikiem obiektu;

- zgłoszenie gotowości do odbioru po zakończeniu prac;
- przekazania, napisanej w języku polskim, pełnej dokumentacji techniczno-ruchowej zainstalowanych urządzeń i przeszkolenie obsługi
Do obowiązków Zamawiającego należy:

- udostępnienie posiadanej dokumentacji technicznej niezbędnej do realizacji zamówienia;

- umożliwienie dostępu do poszczególnych pomieszczeń obiektu w celu wykonania prac montażowych;

- odbiór przedmiotu umowy po jego wykonaniu.

- zapłata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy

§ 4.


1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą na kwotę ryczałtową:
brutto 
……………………………

słownie: …………………………………………………………………………..

Wynagrodzenie obejmuje wynagrodzenie za wszystkie obowiązki Wykonawcy, niezbędne dla zrealizowania przedmiotu umowy. 


2. Zapłata należności Wykonawcy nastąpi fakturą końcową wystawioną po protokólarnym przekazaniu przedmiotu umowy, płatną w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu, na konto wskazane na fakturze.


3. Wykonawca  oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o nr NIP: ……...……...….


4. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o nr NIP: 507-00-11-299
§ 5.

       1. Każda ze stron może odstąpić od umowy, w przypadkach określonych w Kodeksie cywilnym.

2. W przypadku bezzasadnego odstąpienia od niniejszej umowy, strona odstępująca zapłaci karę umowną w wysokości 20% wartości wynagrodzenia umownego za całość zadania.

3. W przypadku niewykonania przedmiotu umowy w ustalonym terminie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę za zwłokę w wysokości 0,5% wartości niniejszego zamówienia za każdy dzień zwłoki.
§ 6.

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 7.

Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8.

W przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy organem rozstrzygającym będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 9.

Umowę  sporządzono  w 2-ch  jednobrzmiących  egzemplarzach,  z  tego:  

     - 1 egz. dla Zamawiającego, 

     - 1 egz. dla Wykonawcy.

Zamawiający:                                                                    

Wykonawca:
Załącznik nr 5
Specyfikacja techniczna systemu monitoringu



Dźwig osobowy

Dźwig osobowy hydrauliczny w istniejącym, wybudowanym szybie windowym wyposażonym w pomieszczenie maszynowni i linię elektryczną zasilającą, przygotowanym do zainstalowania dźwigu typu OH 800 firmy Windpol Sp. z o.o. o parametrach: 
- udźwig – 825 kG, 
- liczba pasażerów - 8 osób, 
- wymiary wewnętrzne dźwigu – 140 cm x 140 cm x 215 cm, 
- wymiary wewnętrzne szybu dźwigowego – 162 cm x 205 cm x 1466 cm, 
- liczba przystanków/liczba drzwi - 4 / 4. 

Wyposażenie dźwigu:

- kabina wykonana z blachy kwasoodpornej, 

- klimatyzacja kabiny, 

- lustro na ścianie tylnej,

- drzwi z blachy kwasoodpornej

- wykładzina podłogi antypoślizgowa,

- przywoływanie windy kartą magnetyczną,

- panel przyzywowy z wyświetlaniem aktualnego miejsca pobytu windy zainstalowany na każdym piętrze,

- panel sterowniczy w kabinie z w wyświetleniem aktualnego miejsca pobytu windy,

- kamera kolorowa wewnątrz kabiny,

- kolorowe kamery monitorujące każde drzwi windowe (4 szt.),

Zakres montażu:

- montaż windy z wyposażeniem,
- rozbudowa istniejącego systemu kontroli dostępu RACS o elementy monitoringu związane z działaniem windy oraz układ zobrazowania i archiwizacji danych. Wszelkie elementy systemy dostępu i monitoringu kompatybilne z istniejącym, zainstalowanym systemem monitoringu,
- dobudowa ścianki z drzwiami zabezpieczającej schody.
Ścianka zabezpieczająca

Ścianka o powierzchni 9,82 m2 wykonana z oparciu o zimnowalcowane profile Al  z szybami ze szkła bezpiecznego, z drzwiami o szerokości minimum 100 cm, z kontrolerem dostępu PR201 firmy Roger Access Control System z zasilaczem.
System istniejący
Układ kontroli dostępu firmy Roger Access Control System wyposażony w: 

- kontrolery dostępu typu PR201 (wer. 2.1) – 2 szt.
- zasilacz
- interfejs komunikacyjny UT-2

System rejestracji sygnałów z monitoringu

Minimalne wymagania:
- rejestrator cyfrowy w oparciu o komputer klasy PC, 
- 16 wejść wideo, 
- 4 wejścia audio, 
- rozdzielczość 720x576, 
- podział obrazu do 4x4, 
- detekcja ruchu z możliwością automatycznego przełączenia wykryty ruch, 
- sygnalizacja utraty obrazu, 
- 2-krotny zoom cyfrowy, 
- zapis daty i czasu zdarzeń, 
- 2 dyski twarde o łącznej pojemności min 500 GB,

- współpraca z istniejącym układem kontroli dostępu. 

Kamery 

Kolorowe o rozdzielczości min. 420 TVL, czułości nie gorszej niż 0,1 lux z obiektywami i obudowami dostosowanymi do miejsca zainstalowania.
Zobrazowanie
Monitor LCD o przekątnej nie mniejszej niż 20”.
Całość musi tworzyć jeden zintegrowany system monitoringu.

Załącznik nr 6
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I. OPIS TECHNICZNY
do Projektu Konstrukcyjn. budowy szybu windowego w budynku SOSW _teczyca ul.Kaliska 13

1. DANE FORMALNE

14, Temat + Budowa windy i szybu d2wigowego w budynku Specjainego
Oérodka Szkolno-Wychowawczego w Leczycy ul.Kaliska 13
12, Inwestor : Powiat teczycki 99-100 tgczyca pl.T.Kosciuszki 1
13, Obiekt + Szyb windowy d2wigu hydraulicznego OH 800
14, Adres +99-100 Leczyca ul Kaliska 13
15 Stadum  : Projekt Budowiany Wykonawczy
16. Podstawa  : Zlecenie inwestora z pazdzierika 2005 .
17, Jednostka_
Projektowa™  : Pracownia Projektowa marCOjan 91-473 £6dz ul Julianowska 1/47
18, Autor
Opracowania : mgr inz. Tomasz Marcjanek upr. bud. nr 7/82/WME

2. DANE OGOLNE

 Udzwig dzwigu *825kG

«  Liczba pasazeréw dzwigu * 8 oséb

«  Wymiar wew. kabiny dzwigu * 140°140°215 cm
* Wymiar wew. szybu d2zwigowego * 1622051466 cm
* Liczba przystankéw/liczba drzwi t4/4

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

31, Zlecenie Inwestora na wykonanie opracowania .

32 Inwentaryzacja budowlana czesci budynku SOSW wykonana w pazdzierniku 2004r.

33 Charakterystyka dzwigu OH-825 dostarczona przez PPUIOT Windpol Sp. z 0.0
dostarczona w pazdzierniku 2005r.

34.  Obliczenia statyczne sprawdzajace

35, Nomyiliteratura .

4. PRZEDMIOT, CEL i ZAKRES OPRACOWANIA

4.1, Przedmiotem opracowania jest cze&¢ istniejacego budynku Specjalnego Osrodka
Szkolno-Wychowawczego w Leczycy ul Kaliska 13
Rozpatrywane elementy znajduja si¢ rejonie istniejacych schodéw wew. budynku, na
jego parterze, pietrze i w piwnicach

42, Celem opracowania jest zaprojektowanie murowanego szybu dzwigowego w
wewnetrzne] przestrzeni biegow schodéw, dostosowanego do funkcjonowania dzwigu
typu OH-825 f-my Windpol Sp. z 0.0.
Szyb dzwigowy i zainstalowany wew. dzwig bedzie komunikowat wszystiie cztery
kondygnacje budynku .

43, W zakres opracowania wchodzi opis techniczny zamierzenia, obliczenia statyczne i
rysunki konstrukcyjne planowanego szybu diwigowego .

o
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5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO CZESC!I BUDYNKU

Budynek Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego w teczycy przy

ul Kaliskiej 13 jest budynkiem naroznym, dwupietrowym, podpiwniczonym i zlokalizowanym w
pierzei ulicy miejskiej .

Budynek ma konstrukce tradycyjna murowana z licznymi elementami zelbetowymi i stalowymi

Budynek zostat wzniesiony przed kilkudziesigciu laty lecz byt modernizowany i dostosowywany
wielokrotnie

W rozpatrywanej, wschodniej czesci budynku, gdzie zlokalizowana jest klatka schodowa
wystepuja miedzypietrowe stropy gestozebrowe wsparte na zew. i wew. Scianach nosnych
Schody budynku tréjbiegowe, zelbetowe, monolityczne wsparte na wiw scianach nosnych, na
podciagach stropow i na gruncie w piwnicy
Biegi szerokosci ok. 165 cm, a przestrzer migdzy biegami schodow wynosi 162255 cm .
Schody komunikuja cztery kondygnace budynku, a mianowicie piwnice (poziom -3.15), parter
(& 0.00), I-sze pietro (+3.28) i II-gie pietro (+6.76)

Strop nad l-gim pietrem znajduje sig na poziomie +9.76 .

Wykoriczenie wew. i zew. budynku, pomieszczei oraz schodéw standardowe i typowe dia
budynkéw uzytecznosci publicznej modernizowanych przed kilkunastu laty
Biegi, spoczniki schodow oraz posadzki korytarzy budynku pokryty warstwa lastryka

6. OPIS OGOLNY STANU PROJEKTOWANEGO

Projektuje sig budowe szybu d2wigowego dia d2wigu osobowego typu OH 800 f-my
Windpol Sp. z 0.0. we wschodniej czgsci budynku SOSW w teczycy ul Kaliska 13 .
Projektowany szyb i jego elementy dostosowane beda do obstugi dzwigu osobowego typu
(OH-825 f-my Windpol Sp. z 0.0. 0 udzwigu 825 kG .

Szyb dzwigowy lokalizuije sie w przestrzeni migdzy biegami schodéw budynku .

Szyb komunikuje cztery poziomy budynku od poziomu -3.15 do +6.76 oraz posiada podszybie
o glebokosci 135 cm i nadszybie o wysokoéci 340 cm

Szyb ma wymiary wewnetrzne 162205 cm, &ciany gr.19 | 25 cm oraz zewnetrzne wymiary
200255 cm

Szyb ma konstrukcje mieszana : zelbetowa, niecke podszybia wraz z piyta fundamentowa,
murowane ceramiczne &ciany, zelbetowe wiefice-nadproza i lekkie, prefabrykowane przykrycie
nadszybia

Dwie §ciany noéne szybu (poprzeczne) sa oddylatowane od biegéw schodowych, a dwie ciany
oslonowe (podiuzne) wsparte sa na biegach i spocznikach schodow

Wszystkie cztery sciany winny tworzyé calosé poprzez wiazania murarskie

W écianach szybu zamontowane akcesoria (korytka prowadnic) dzwigu oraz osadzone
automatyczne, rozwierane drzwi szybu, a caloé¢ Sciany tynkowana od wew. i zew.

Pomieszczenie na hydrauliczne urzadzenia napedowe dzwigu znajduje sie w piwnicy budynku,
w sasiedztwie szybu i w odleglosci nie wigkszej od 150 cm .
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Planuje si¢ utrzymaé poziomy wszystkich kondygnacii budynku bez zmian, dostosowujac do
nich poziomu otworéw drzwiowych szybu .

Budowa nadszybia wymaga rozbiorki czesci stropu gestozebrowego nad ll-gim pietrem i
wsparcia belek wiw stropu na écianach szybu

Wszystkie elementy konstrukcyjne szybu d2wigowego wykonaé wg Warunkéw Technicznych
Wykonania i Odbioru Robt Budowlano-Remontowych oraz przy zachowaniu tolerancji
wykonania wynikajacej z DTR-ki urzadzenia

Podstawowymi materiatami konstrukcyjnymi s :
« beton piaskowy B 20 B 10
* zaprawa cementowa marki .3"
« cegla ceramiczna petna klasy ,15"
« cegla ceramiczna kratowka kiasy ,15"
« stal zbrojeniowa A 0 (St0S)

Szczegbly wg rysunkéw konstrukeyjnych i nastepnego punktu opisu technicznego .

7. OPIS PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
7.1, Fundament szybu dzwigowego

Fundament szybu przenosi calos¢ obciazer wiasnych od elementéw szybu i obciazenia
technologiczne dzwigu osobowego na grunt .
Projektuie sig piyte fundamentowa zelbetowa, monolityczna o wymiarach 220*275+35 cm
posadowiona 170 cm ponizej poziomu posadzki piwnic, czyli na poziomie - 4.85 (ppp)
Piyta jest monolitycznie potaczona z zelbetowa niecka podszybia o glebokosci 135 cm .
Wraz z piyta fundamentowa nalezy wykonat cztery éciany niecki podszybia szerokodci 19-25
om
Elementy wykonac z betonu B 20 oraz stali A Il i A O .
Piyta fundamentowa zbrojona dwoma siatkami (g6ra i dolem)  pretéw 210 co 15 cm .
Sciany niecki podszybia zbrojone pionowo pretami 210 co 20 cm i poziomo pretami
obwodowymi 810 co 23 cm .
Fundamenty posadowi¢ na warstwie grubosci 10 cm betonu B 10, a calos¢ zaizolowaé
wilgotnosciowo poprzez dwukrotne smarowanie 2*abizol (R+P)
Sciany i dno niecki podszybia pomalowaé farba olejoodporng .
W piycie i $cianach zainstalowat akcesoria i przepusty dla potrzeb technologicznych
urzadzenia .

OPIS ROBOT
Przed przystapieniem do robét fundamentowych nalezy zdemontowat dwie &ciany dziatowe
piwnic w obrysie biegéw schodowych oraz posadzke  lastryka w koniecznym zakresie
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Wykopy wykonywat recznie do poziomu ok. 180 cm ponizej posadzki

Nastepnie na warstwie chudego betonu wykonaé pozioma izolacje 2*papa asfaltowa i
zelbetowa piyte fundamentowa wraz ze écianami niecki podszybia .

Po rozszalowaniu zaizolowa wilgotnosciowo poziome plaszczyzny fundamentu .

Ze wzgledu na koniecznosé zachowania pionowosci écian szybu na wysokosci ok 14.7 m,
tyczenie fundamentéw rozpoczaé od pomiaréw na gmych kondygnacjach .

Dopuszcza sie skuwanie lastrykowej okladziny bocznych powierzchni schodéw dia potrzeb
uzyskania koniecznego otworu szybu dzwigowego i trzymania pionowosci jego Scian .

Wszystkie wymiary i poziomy nalezy zweryfikowaé pomiarami z natury .

Roboty wykonywat przy zachowaniu szczegéinej uwagi i przepiséw BHP oraz pod nadzorem
uprawnionych oséb i geodety .

W przypadku natrafienia w miejscu projektowanego fundamentu na kolidujace elementy
konstrukeyjne lub instalace (nie odkryte podczas inwentaryzacji) nalezy skontaktowad sie z
projektantem w celu dokonania niezbednych ustaler .

7.2, Sciany szybu dzwigowego

Wszystie $ciany szybu murowane, ceramiczne na zaprawie cementowej marki .3 .
Dwie poprzeczne, nosne Sciany gr.25 cm z cegly ceramiczne] pefnej kiasy ,15" beda caiq swa,
wysokoscia wsparte na $cianie podszybia i fundamencie
Dwie podiuzne, osfonowe Sciany gr.19 cm z cegly ceramicznej kratowki kiasy , 15" beda na
wysokosci jednej kondygnacji wsparte na biegu schodéw (§ciana tylna) i podciagu schodéw
(§ciana czolowa) oraz na écianach fundamentowych podszybia .
Wiw elementy schodow beda podparte (i podkiinowane) dolnymi odcinkami proj. $ciany szybu
Wszystkie cztery Sciany winny tworzyé calosé poprzez wigzania murarskie
Sciany tynkowane od zewnatrz i od wewnatrz
W cianie poziomu piwnic pozostawic otwory-przepusty do prowadzenia przewodow
elektrycznych i hydraulicznych z maszynowni

OPIS ROBOT

Przed przystapieniem do rob6t murowych nalezy zdemontowat kolidujace balustrady i porecze
schodéw na pojedynczym odcinku, z nalezytym zabezpieczeniem powstatego otworu

Roboty murowe prowadzié z pomostu wewnetrznego w szybie dzwigowym .

W Scianie przenoszacej obciazenia od dzwigu ($ciana poprzeczna) zamurowac stalowe korytka
mocujace prowadnice d2wigu (dostawa producenta dzwigu) .

W Scianie czolowej beda osadzone automatyczne drzwi przesuwne (dostawa producenta
déwigu), a w posadzce nalezy wykonaé korytko 60100 mm dlugosci 1770 mm do
zamontowania progowych prowadnic drzwi .
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W efekcie, w Scianie czolowej (i pozostalych trzech écianach szybu) wykonaé zelbetowe
nadproze-wieniec wysokosci 20 cm, a po osadzeniu drzwi otwor zamurowaé do krawedzi
stalowych osciezy drzwi (dostawa producenta dzwigu) .

Zamurowanie grubosci 12 cm z cegly ceramiczne kratéwki
Elementy wykonac z betonu B 20 oraz stali A0 .
Wieniec-nadproze zbrojone podiuznie pretami 4 010 i strzemiona 66 co 20 cm

Podiuzny bieg schodéw i podtuzny podciag schodéw (na ktérych beda posadowione $ciany
oslonowe) winny byé wezesniej podmurowane | podparte od spodu

Przez podmurowanie rozumie sig doktadne wypefnienie (z podklinowaniem) betonem B 20
szczelin migdzy ist. elementem schodéw a proj. éciana szybu .

Ze wagledu na koniecznosé zachowania pionowosci $cian szybu na wysokosci ok.14.7 m,
prace murowe fozpoczat od pomiaréw na gérnych kondygnaciach

Dopuszcza si skuwanie lastrykowej okladziny bocznych powierzchni schodow dia potrzeb
uzyskania koniecznego otworu szybu dzwigowego i utrzymania pionowosci jego $cian

Wszystkie wymiary i poziomy naley zweryfikowa¢ pomiarami z natury

Roboty wykonywa¢ przy zachowaniu szczeg6inej uwagi i przepiséw BHP oraz pod nadzorem
uprawnionych osb i geodety

7.3 Prace wykoficzeniowe i pozostate

Sciany szybu dzwigowego tynkowane od zewnatrz i od wewnatrz tynkiem cementowo-
wapiennym .
Po zdemontowaniu ist. balustrady i poreczy schodéw nalezy odtworzyé porecz schodow
poprzez mocowanie ich o $cian szybu (np. odzysk ist. poreczy) .
Podluzny (najdtuzszy) biegi schodow po wymurowaniu sciany ostonowej szybu bedzie miat
szerokos¢ ok.140 cm, co jest zgodne z wymogami schodéw w budynkach uzytecznosci
publicznej .
W sasiedztwie szybu, na poziomie piwnic wykonac éciane gr.12 cm wraz z drzwiami 90°200 cm
do pomieszczenia maszynowni dzwigu .
Zniszczone elementy posadzek i pokrycia schodéw nalezy odbudowat z lastryka .

8. OBCIAZENIA
Obciazenia uzytkowe - klatki schodowe - 3.00 kN/m*
Obciazenia od cigzaru wiasnego materiatow
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9. NORMY i LITERATURA :
PN-82/B-02001 - Obcigzenia stale
PN-82/B-02003 - Obciazenia zmienne technologiczne
PN-81/B-03020 - Posadowienie bezposrednie budowli
PN-87/B-03002 - Konstrukcje murowe
PN-81/B-03200 - Konstrukcje stalowe
PN-84/B-03264 - Konstrukcje zelbetowe

Il.  OBLICZENIA STATYCZNE

do Projektu Konstrukeyjn. budowy szybu windowego w budynku SOSW _teczyca ul Kaliska 13
W egzemplarzi autorskim

Wykonat :

DOWLANY
Marcianek
WAL

SROJEKTANT
mr int. Tom

L6d# * Pazdziernik 2005r.
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
i OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres
obiektu budowlanego :

Szyb dwigowy w budynku
Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego
w teczycy
99-100 teczyca ul.Kaliska 13

Inwestor :

Powiat teczycki
99-100 Leczyca al.T Kosciuszki 1

Projektant :
PROJEKTANT/BUDOWLANY

mgr inz. Tomasz Marcjanek s ine n
91-473 £6dz ul.Julianowska 1/47

upr. but
£6dz, ul
tel

£6d# * Pazdziemik 2005 1.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA i OCHRONY ZDROWIA
Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia projektowanego przedsiewziecia
inwestycyjnego budowy szybu d2wigowego sporzadzona zostata zgodnie z § 2 Rozporzadzenia
MIzdn.23.06.2003r. (Dz.U. z 2003r. Nr 120 poz.1126) .

1.Zakres robét dla calego zamierzenia oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdinych
obiektéw
Projektowane przedsiewziecie inwestycyjne, kidrego dotyczy niniejsza informacia polega na
budowie szybu dzwigowego w budynku SOSW w teczycy przy ul.Kaliskiej 13

Zakres robét dia calego zamierzenia budowlanego obejmuje :
* rozbiérke czesci posadzki piwnic i wykonanie zelbetowego fundamentu dzwigu
« wykonanie $cian szybu dzwigowego o wysokosci ok. 12.0 m
« wykonanie prac wykoriczeniowych (posadzkowe, tynkarskie, malarskie, itd.)
« wykonanie montazu urzadzenia dzwigowego wraz z osprzetem

Kolejnosé realizacji inwestycji wynika z technologii wykonywania wew. prac wykoficzeniowych
Kolejnose:realzaci poszczeqinych obiekiow ustala sip w nastepuiacy sposcd
wykonywanie fundamentu szybu dzwigowego wraz z podszybiem
« wykonanie murowanych $cian szybu wraz z osadzaniem osprzetu dzwigu
« wykonanie czesci wew. robét wykoniczeniowych
wykonanie montazu urzadzenia dwigowego wraz z osprzetem
uruchomienie urzadzert i dokoriczenie prac wykoriczeniowych

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Inwestycja budowy szybu d2wigowego bedzie prowadzona we wschodniej czesci
budynku, w sasiedztwie istniejacych schodéw wewnetrznych .

3. Wiskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, kére moga stwarzac:
zagrozenie dla bezpieczeristwa i zdrowia ludzi
Inwestycja budowy szybu dzwigowego bedzie prowadzona wewnarz budynku bez
ingerencji w zewnetrzne elementy zagospodarowania posesji .

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozeri wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajacy skale i rodzaj zagrozer oraz miejsce ich
wystepowania
Prace fundamentowe i murowe przy realizacji szybu dwigowego wewnatrz budynku beda

prowadzone przez 2-3 pracownikow specjalistyczne przedsigbiorstwo budowlanego , bez

wykorzystywania cigzkiego sprzetu mechanicznego

Wszystkie prace budowlane, dostawa i montaz urzadzet beda prowadzone recznie

Jedynym zagrozeniem moze by¢ likwidacja balustrad schodéw i powstanie otworéw, kiry

nalezy zabezpieczyt i oznakowat



[image: image14.jpg]5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robét szczegéinie niebezpiecznych
Pracownikéw wykonujacych wykopy pod fundamenty w nierozpoznanym rejonie nalezy po-
instruowat o zagrozeniu wynikajacemu z uszkodzenia ewentualnych przewodéw oraz o konie-
cznosci utrzymania gabarytw i trasy wykopu zgodnie z projektem .
Wew. prace murowe i instalacyjne nie sa robotami szczegdinie niebezpiecznymi

6. Wiskazanie $rodkéw technicznych | organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajacq szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozer .

Niebezpieczerstwa i trudnosci przy realizacji inwestycji budowy wew. szybu dzwigowego
wynikaja jedynie z potrzeby zachowania precyzji wykonywania cian, osadzenia osprzetu oraz
polaczer istniejacych i wykonywanych elementéw
Decydujace znaczenie dia prawidiowego i bezpiecznego prowadzenia robét ma jednoosobowa
koordynacja prac, stale nadzorowanie kierownictwa oraz stata koordynacia robot wykonawcow
robét budowlanych | montazystow urzadzer technologicznych dzwigu .

W rejonie planowanej budowy wew. szybu dzwigowego znajduie sie wyjscie na zewnatrz
budynku w poziomie piwnic i w poziomie parteru

Dwie miejskie ulice przylegajace do placu budowy sa bezpieczna droga ewakuacyjna ludzi na
wypadek zagrozenia w trakcie wykonywania robot budowlanych

Wykonata :

JROJEKTANT BUDOWL AMY
mar in#. Tomasz Marcjane

o Bud, n [7/p2/IME
L807, - duliaosiaga 174
tel. 55

2 Marcjanek

t6dz * Pazdzierik 2005r.
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Ja nizej podpisany niniejszym oéwiadczamy, ze zgodnie z Ustawa ,Prawo budowlane”
art20 ust 4 Projekt Budowtany Wykonawczy Budowa windy i szybu dzwigowego w budynku
Specjalnego Oérodka Szkolno-Wychowawczego w teczycy ul Kaliska 13" zostat opracowany
2godnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne]
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1zBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

utworzona 23 marca 2002 roku jako
Jednostka organizacyjna Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa

E6dz, 1181, 2005

ZASWIADCZENIE nr 3009

Pan Tomasz MARCJANEK

mgr inz. budownictwa ladowego
zamieszkaly: 91-473 E6d2, ul. Julianowska 1 m. 47

jest czlonkiem E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

wpisanym pod numerem ewidencyjnym EOD/BO/3009/03
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody,

kt6re moga wyniknaé w zwiazku z wykonywaniem samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od dnia 1 stycznia 2005 r.

do 31 grudnia 2005 r.

PRZEWODNICZACY
Rady Lodzk
1zby Inzy,

drini. Andrzcj B.NOWAKOWSK!

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

]
mar in. 'l/%c/anek

90-007 L6dz, Plac Komuny Paryskic) SA
e-mail: lod@pib.org,pl
www.lod.piib.org.pl

tel: (0-42) 632 97 39, fax: 630-56-39
NIP: 725.18-49-050
Regon: 473043690
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