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ST 00.01 INFORMACJE PODSTAWOWE

1. WSTEP

Przedmiotem specyfikacji technicznej (S)veymagania ogolne dotygze wykonania i odbioru robot w obiekcie
budowlanym.

2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacg technicza (ST) stosowé jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zigicazgodnle z Prawem
zamowie publicznych i realizacji oraz rozliczania rob6zamdéwieniach publicznych.

3. STRONA ZAMAWIAJ ACA:

STAROSTWO POWIATOWE W ECZYCY
PLAC TADEUSZA KOSCIUSZKI 1, 99-100 £ CZYCA

4. INWESTYCJA:

TERMOMODERNIZACJA SALI GIMNASTYCZNEJ | WYKONANIE NEZBEDNYCH NAPRAW |
MODERNIZACJI W LICEUM OGOLNOKSZTALCACYM IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W £ ECZYCY,
PRZY UL. MARII KONOPNICKIEJ 13.

5. LOKALIZACJA INWESTYCJL:

LECZYCA, UL. MARII KONOPNICKIEJ 13

6. PODSTAWOWE GRUPY ROBOT ZWIAZANYCH Z INWESTYCJ A.
- WYKONANIE PRAC W BRANZY BUDOWLANEJ.

- PRZEPROWADZENIE CZYNNGCI ODBIOROWYCH | UZYSKANIE DECYZJI POZWOLENIA NA
UZYTKOWANIE

7. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI (KODY CPV)

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszemiapketnych obiektow budowlanych lub icheéei oraz
roboty w zakresie irynierii ladowej i wodnej

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45214220-8 Szkotyrednie

45214410-7 Politechniki

45261310-0 Kladzenie zaprawy

45261320-3 Kiladzenie rynien

45261410-1 Izolowanie dachu

45261910-6 Naprawa dachow

45262110-5 Demontarusztowa

45262120-8 Wznoszenie rusztawa

45262210-6 Fundamentowanie

45262310-7 Zbrojenie

45262311-4 Betonowanie konstrukcji

45262321-7 Wyréwnywanie podtdg

45262330-3 Roboty w zakresie naprawy betonu

45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstyjrej

45262500-6 Roboty murarskie

45262700-8 Przebudowa budynkoéw

45321000-3 Izolacja cieplna

45324000-4 Tynkowanie

45421124-9 Instalowanie drzwi z tworzyw sztucznych

45421125-5 Instalowanie okien z tworzyw sztucznych

45421125-6 Instalowanie okien z tworzyw sztucznych

45431100-8 Kladzenie terakoty

45432114-6 Roboty w zakresie podtég drewnianych

45442100-8 Roboty malarskie

45442110-1 Malowanie budynkow

45442200-9 Naktadanie powlok antykorozyjnych

45450000-6 Roboty budowlane wytazeniowe, pozostate

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.



ST 00.02 OKRESLENIA PODSTAWOWE

llekro¢ w ST jest mowa o:

1. obiekcie budowlanym - nate przez to rozumie

a) budynek wraz z instalacjami i ydzeniami technicznymi

b) budowt stanowica catas¢ techniczno - sytkowa wraz z instalacjami i usdlzeniami technicznymi
c) obiekt matej architektury

2. budynku - naley przez to rozumietaki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za poma@rzegréd budowlanych oraz posiada fundamentyh.dac

3. budowli - naley przez to rozumie kazdy obiekt budowlany nie dolacy budynkiem lub obiektem malej
architektury.

4. obiekcie matej architektury - naleprzez to rozumieniewielkie obiekty, a w szczegoléwm:

a) kultu religijnego

b) posgi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodgwe

c) wytkowe stuiace rekreacji codziennej i utrzymaniu padku, jak: piaskownice, Htawki, drabinki,
smietniki.

5. tymczasowym obiekcie budowlanym - ngi@rzez to rozumi& obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trw&dbtechnicznej, przeznaczony do przeniesienia dabiorki, a take
obiekt budowlany nie patzony trwale z gruntem.

6. budowie - naley przez to rozumie wykonanie obiektu budowlanego w ollaym miejscu, a tate budow,
rozbudow, nadbudow obiektu budowlanego.

7. robotach budowlanych - naleprzez to rozumiebudowe, a take prace polegage na przebudowie, mortalub
rozbiérce obiektu budowlanego.

8. uraidzeniach budowlanych - naleprzez to rozumigurzadzenia techniczne zwiane z obiektem zapewniag
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,peylacza i uradzenia instalacyjne w tym
stuzace oczyszczaniu lub gromadzenioiekéw, a take przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i placd po
smietniki.

9. terenie budowy - nalg przez to rozumie przestrzé, w ktorej prowadzoneasroboty budowlane wraz z
przestrzerj zajmowan pod uradzenia zaplecza budowy.

10. prawie do dysponowania nieruchdweig@ na cele budowlane - nale przez to rozumie tytut prawny
wynikajacy z prawa wiasnii, wytkowania wieczystego, zaydu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowizaniowego, przewidagego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

11. pozwoleniu na budaw nalezy przez to rozumiedecyzg administracyja zezwalajca
na rozpocecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét butimych innych ni
budowa obiektu budowlanego.

12. dokumentacji budowy - nale przez to rozumie pozwolenie na budowwwraz z zajczonym proj ektem
budowlanym, dziennik budowy, protokotly z narad,tpkoty odbioréw, w miag potrzeby rysunki i opisy shice
realizacji obiektu, operaty geodezyjne akki obmiaréw, dziennik monta.

13. dokumentacji powykonawczej - najeprzez to rozumie dokumentag budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robo6t, geodezyjne f@oyn powykonawcze, atesty, certyfikaty, aprobaty,
dokumentacje techniczno - roboczeadze.

14. terenie zamkefym - naley przez to rozumie teren zamkmity, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego.

15. aprobacie technicznej. - nafeprzez to rozumie pozytywry ocere techniczia wyrobu, stwierdzajca jego
przydatnd¢ do stosowania w budownictwie.

16. wtaciwym organie - naley przez to rozumie organ Nadzoru architektoniczno - budowlanego lugan
specjalistycznego Nadzoru budowlanego.

17. wyrobie budowlanym - nalg przez to rozumie wyréb w rozumieniu przepiséw 0 ocenie zgoéno
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zairstania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrob pojedhy lub jako zestaw wyroboéw do stosowania we
wzajemnym paiczeniu stanovdicym integrall catcs¢ uzytkowa.

18. opfacie - naley przez to rozumie kwotg naleznosci wnoszom przez zobowizanego za okéone ustaw
obowizkowe kontrole dokonywane przez wdavy organ

19. drodze tymczasowej (mogtavej) - naley przez to rozumiedrog; specjalnie



przygotowan, przeznaczon do ruchu pojazdéw obstugigych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziana do usuggia po ich zakaczeniu.

20. dzienniku budowy - natlg przez to rozumie dziennik wydany przez wdaiwy organ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zastar
okolicznaici zachodzcych w trakcie wykonywania robét.

21. kierowniku budowy - naky przez to rozumi& osolz wyznaczon przez wykonawe robot, upowaniona do
kierowania robotami i do wygbowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua ponoszca ustawovy
odpowiedzialné za prowadzogbudow.

22. kskdze obmiar6w - nalg przez to rozumie akceptowasm przez Inspektora Nadzoru ke z
ponumerowanymi stronami, $hca do wpisywania przez wykonawcobmiaru dokonanych robét w postaci
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych a@nikow. Wpisy w ksizce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu
przez Inspektora Nadzoru.

23. laboratorium - naly przez to rozumielaboratorium jednostki naukowej, zamawi@ggo lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez zamaeggjo, niezkdne do przeprowadzenia badiapréb zwikzanych z ocena
jakosci stosowanych wyroboéw budowlanych oraz rodzaj éewadzonych robét.

24. materiatach - natg przez to rozumiewszelkie materiaty naturalne i wytwarzane, jak né rézne tworzywa i
wyroby niezlegdne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentagjojektova i specyfikacjami technicznymi,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

25. odpowiedniej zgodsoi - naley przez to rozumié zgodndg¢ wykonanych rob6t z dopuszczalnymi
tolerancjami, a j@i granice tolerancji nie zostaly oldlene - z przegitnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

26. poleceniu Inspektora Nadzoru - rgleorzez to rozumie wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dogez sposobu realizacji rob6t lub innych spraw azanych z
prowadzeniem budowy.

27. projektancie - naly przez to rozumigosole prawna lub fizycza, bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

28. przedmiarze robét - nale przez to rozumie zestawienie przewidzianych do wykonania robét wedt
technologicznej kolejriei ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniemédiorob6t w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.

29. czsci obiektu lub etapie wykonania - najeprzez to rozumiecze$¢ obiektu budowlanego zdalrdo spetniania
przewidywanych funkcji techniczna zytkowych i maliwa do odebrania i przekazania doytkowania.

30. ustaleniach technicznych - ngleprzez to rozumie ustalenia podane w normach, aprobatach technibznyc
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

31. decyzji pozwolenia nazytkowanie - nalgy przez to rozumie decyzg administracyja pozwalajca na
uzytkowanie obiektéw budowlanych altych decyzj pozwolenia na budoyv

ST 00.03 MATERIALY

. Zrodta pozyskiwania materiatéw do elementoéw konstyjrkych

Wykonawca jest zobowzany do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru szdpegh informacji dotycgcych
zamiany lub wydobywania materiatbw oraz odpowielniaprobat technicznych lubwiadectw bada
laboratoryjnych oraz prébek do zatwierdzenia. Wykwoa mae dostarcz§ i wykorzysta& do budowy wydcznie
nowe, wczéniej niewywane materiaty i elementy konstrukcyjne. Materipbwstate z przerobu (recykling) mpg
by¢ uwazane za nowe, jeli 3 stosowane zgodnie z przeznaczeniem i uznane gdrsgektora Nadzoru.
Stosowanie materiatow i elementéw konstrukcyjnyktgrych nie obejmuje Polska Norma i ktére nie zlysta
wymienione w opisie robot jest dozwolonezgk sa one zgodne z normami, przepisami technicznymiituymi
przepisami obcych krajéw i teli jednakowo i w sposob trwaty gwarartujyymagany stopie bezpieczastwa,
przydatndci i nieszkodliwgci dla zdrowia. Jeeli w stosunku do stosowanych materiatow i element6
konstrukcyjnych natono ogélny obowizek posiadania znaku jad@ $lub swiadectwa przydatrigi, np.
wynikajacy z ogélnych przepiséw budowlanych, obgrek ten mana uznd za spetniony, jeeli materiaty te
uzyskaj w/w znak jakéci lub $wiadectwo przydatriei.

2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenigscogvego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozviadel wigcicieli i odnagnych wtadz na pozyskanie materialow z
jakichkolwiek zi& miejscowych, wiczapc w to zrodla wskazane przez Zamawvdieggo i jest zobowrzany
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dostarczy Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed gozmiem eksploatacji zim. Wykonawca
ponosi odpowiedzialrié za spetnienie wymagailosciowych i jak@ciowych materiatéw z jakiegokolwiek zta.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop@wterenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowyebla wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktadavdpdnio do wymagaumowy lub
wskaza Inspektora Nadzoru.

3. Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jakeiowym

Materialy nie odpowiadage wymaganiom jakgiowym zostan przez Wykonawe wywiezione z terenu
budowy lub zldgone w miejscu wskazanym przez Inspektora NadzoaadKrodzaj robot, w ktérym znajdujsie
nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawgkonuje na wiasne ryzyko, lgz sk z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyeriio czasu gdydola potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly @kas¢ i wkasciwosci do robo6t i byty dostpne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sklad@vmateriatdw dda zlokalizowane w olgbie terenu
budowy w punktach uzgodnionych z Inspektorem Naadlzor

5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli dokumentacija projektowa lub ST przewigajazliwo$é zastosowania efych rodzajow materiatdw do
wykonywania poszczegoélnych elementéw robot, Wykawmwpowiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego materiatu. Wybrany i zetawany rodzaj materiatu nie t@by¢ pézniej zamieniany
bez zgody Inspektora Nadzoru.

ST 00.04 SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do uaywania jedynie takiego spg, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych rob6t. Spez uzywany do robot powinien kgyzgodny z ofet Wykonawcy i
powinien odpowiada pod wzgédem typow i iléci wskazaniom zawartym w projekcie. Organizacji b
zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru. Liczba dajgas¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robot
zgodnie z zasadami oktenymi w dokumentacji projektowej i wskazaniami edtonymi przez Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym umawSprzt, bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t musi
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i goto¥ do pracy. Bdzie spetniat normy ochroryodowiska i przepisy jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadz&opie dokumentow potwierdzaych dopuszczenie
sprztu do uwytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisamield dokumentacja projektowa przewiduje
mozliwo$¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomspektora
Nadzoru o swoim zamiarze Wyboru i uzyska jego atagpprzed uyciem sprztu. Wybrany sprat po akceptacji
Inspektora Nadzoru nie me byt pézniej zmieniany bez jego zgody.

ST 00.05 TRANSPORT

I. Ogoblne wymagania dotygee transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie taki@odkow transportu, ktére nie wplymiekorzystnie
na jakaé¢ wykonywanych prac i wixiwosci przewaonych materiatdw. Liczbarodkéw transportu dozie
zapewnia prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkreymi w dokumentacji projektowej i wskazaniami
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w un@awi

2. Wymagania dotyaze przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu po drogach publicznych pojazagdspetnié wymagania dotyece przepiséw ruchu drogowego
do dopuszczalnych obgien na osie i innych parametréw techniczny@nodki transportu nie odpowiadae
warunkom dopuszczalnych ohzén na osie mog by¢ dopuszczone przez vitdwy zarad drogi pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnegaytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykena kdzie usuwé
na biezaco, na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spgowane jego pojazdami na “drogach publicznych,
wewretrznych i dojazdach do terenu budowy



ST 00.06 WYMAGANIA TECHNICZNE PODSTAWOWE

1. Szczegobtowy zakres robot etyich oferty, z uwzgédnieniem podstawowych #oi i asortymentow

SzczegOtowy zakres robo6t budowlanych etyijh oferti jest opracowany w przedmiarach opartych o
technologie KNR, KNNR i kalkulacje indywidualne. drologie zostaly opracowane w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robot hrawych.

2. Zakres prac oraz odpowiedziadtid@Vykonawcy
Zakres prac oraz odpowiedzialiddNVykonawcy w zakresie okfym cer ofertowa obejmuje w szczegdlioi:
2.1 organizagj i zagospodarowanie placu i zaplecza budowy orapgzenie wszelkich zazanych z tym kosztow

2.2 opracowanie zgodnie z Rozpgzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 rokiari Bezpieczestwa i
Ochrony Zdrowia

2.3 szkolenie wszystkich pracownikow w zakresietoeswanym do wykonywanych przez nich prac, zgodnie
obowiazujacymi przepisami

2.4 zapewnienie dostaw i ponoszenie kosztowgzaviych z wszystkimi mediami nieginymi do wykonania prac,
w tym zasilania placu budowy i rob6t w energlektryczm i wode

2.5 wywoOz materiatéw rozbidrkowych, ziemi nadmiasgjw wykopow, gruzu i odpadéw na sktadowisko odpado
komunalnych

2.6 stosowanie sido wszystkich uzgodniedotyczcych realizacji umowy i zawartych w dokumentacjjpkbowej
oraz kosztorysie ofertowym, wykonanie wszystkictvaaych w nich wskazéwek, zaleceraz obowizkow

2.7 utrzymanie drog dojazdowych do placu budowyalerytym porzdku (zgodnie z art. 20 ust. 12 Ustawy z dnia
21 marca 1985r o drogach publicznych - Dz. U. zQ200 71, poz. 83 8 z gdiejszymi zmianami)

2.8 prowadzenie robot w taki sposéb, aby zapéwnigty ruch pieszy i mdiwie do minimum ograniczy brak
dojazdu do ssiedniej poses;ji

2. 9 prawidtowe oznakowanie wyjazdow i wjazdéw nade

2.10 zorganizowanie niegtinych préb, badai odbioréw oraz ewentualnego uzupetnienia dokuangnbdbiorczej
dla zakresu robo6t oftiych umowg

2.11 zapewnienie higcej obstugi geodezyjnej wraz z pomiarem sytuacyjmymysokaciowym oraz wykonaniem
inwentaryzacji powykonawczej

3. Pozostale obowzki Wykonawcy obgte cem ofertows:

3.1 w przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowazigrojenie podziemne nalewezwa Inspektora Nadzoru, a
takze zabezpieczyje oraz nani& jego lokalizac na dokumentagjgeodezyja

3.2 wykonanie badagruntowych i przedstawienie wynikéw do zatwierdaemspektorowi Nadzoru. Inspektor
Nadzoru mae zadat przeprowadzenia ponownych badguntu, jakie uzna za konieczne

3.3 oznakowanie i ogrodzenie terenu budowy - unsieeszie tablic informacyjnych zgodnie z przepisamavita
budowlanego

3.4 przewaenie materiatow i urgdzen srodkami transportu dopuszczonymi do ruchu na driogablicznych

3.5 stosowanie przy realizacji rob6t sgitzposiadajcego stosowne do rodzaju parametry techniczneusimzenie
do wytkowania

3.6 zachowanie i przestrzeganie warunkow i przepB6&iP i P-pa

3.7 wszystkie elementy afte umowy nalezy wykona zgodnie z obowgizujacymi normami i przepisami prawa
3.8 udziat w Radach Budowy w terminach uzgodniorg/éhwestorem

3.9 przekazanie Zamawigiemu dokumentacji powykonawczej wsitd wskazanej w umowie

4. Przekazanie placu budowy

Zamawiajcy, w terminie okréonym w dokumentach budowy przekaWykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjmy poda lokalizagj punktéw gtéwnych obiektu oraz
reperdw, przekae dziennik budowy oraz egzemplarze dokumentacjijegtowej komplety Specyfikacji
Technicznych brarowych w ilasci wynikajacej z umowy. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzi&nma ochron
przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbikoncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasngko



5. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa winna zawiepss, czs¢ graficzr, obliczenia i dokumenty, zgodnie z
wykazem podanym w warunkach umowy, uvezlgliapcym podziat na dokumentagprojektows:
a) dostarczonprzez Zamawiagego
b) sporadzom przez Wykonawe

6. Kontrola jakdci robét
6.1 Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgitdnie z umow, oraz za jak& zastosowanych
materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodh@ Dokumentag Przetargowa, wymaganiami dokumentaciji
projektowej i Specyfikacji Technicznych oraz poleieeni Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialné za doktadne wytyczenie i wyznaczeniedaych poszczegolnych elementéw rob6t zgodnie z
wymiarami i rzdnymi okrglonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanyn@ pémie przez Inspektora
Nadzoru. Naspstwa jakiegokolwiek kdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczeniu robét
zostan, jezeli wymagd tego ledzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawa wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokprzez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawdy o
odpowiedzialnéci za ich doktadn&. Wykonawca ponosi odpowiedziakio za wykonanie prac zgodnie z
przekazana przez Zamawieggo dokumentagjprojektows i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Rob6t. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyaz akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementébot kda oparte
na wymaganiach sformutowanych w umowie, Dokumentacgetargowej, dokumentacji projektowej, azakv
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjipkeistor Nadzoru uwzgtni wyniki badania materiatow i
robot, rozrzuty normalnie wygtujace przy produkcji i przy badaniach materialéwswiadczenia zawodowe,
wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplyvagie na rozwzam kweste. Polecenia Inspektora Nadzoredh
wykonywane nie p#niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymanzez Wykonawg pod grdgba
wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutonpsi Wykonawca. Wykonawca jest zobamény do
zapewnienia Stronie Zamawaapj oraz wszystkim osobom przeza nipowanionym, autorowi dokumentacji
projektowej oraz pracownikom organéw Nadzoru Budmego dogpu na teren budowy oraz do wszelkich miejsc,
gdzie a wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje ish wykonanie, a & zwiazane z realizagj
przedmiotu umowy.

6.2 Kontrola jakéci robot
6.2.1 Zasady kontroli jakai rob6t

Celem kontroli rob6t édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazon jakosé
rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kalatrobo6t, jakdéci materiatow i uradzer. Wykonawca
zapewni prowadzenie kontroli, ydzapc personel, laboratorium, sgtz zaopatrzenie i wszystkie udzenia
niezkzdne do pobierania probek i badanaterialdw oraz robot. Wykonawcadzie przeprowadzapomiary i
badania materialdbw oraz robdt zestotliwoicia zapewniaica stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Przetargowdpkumentacji projektowej. Minimalne wymagania ao d
zakresu badasy okreslone w Dokumentacji Przetargowej, normach i wytyezn W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okrédone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontjeBt konieczny, aby zapewniykonanie rob6t
zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektoroad2druswiadectwa,ze wszystkie stosowane ydzenia i
sprzt badawczy posiadaj 4 wma legalizacg, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglayymaganiom
norm okrélajacych procedury bada Inspektor Nadzoru dolzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszcze
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektordsaru lzdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedocignieciach dotycacych uradzen laboratoryjnych, sprtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczychzeleniedocignigcia bxda tak powane, ze mog. wptyna¢ ujemnie na wyniki
bada, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzymayaie do rob6t badanych materiatdw i dépuje do wycia
dopiero wtedy, gdy niedoginiccia w pracy laboratorium Wykonawcy zosfansunite i stwierdzona zostanie
odpowiednia jak& tych materialdw. Wszystkie koszty zwane z organizowaniem i prowadzeniem lhada
materiatdw ponosi Wykonawca.

6.2.2 Pobieranie probek

Prébki pobierane dula losowo. Zaleca sistosowanie statystycznych metod pobierania probphrtych na
zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji molgy¢ z jednakowym prawdopodolsistwem
wytypowane do bada Inspektor Nadzoru nie@ mie zapewnion mazliwos¢ w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora Nadzoru Wykonawcaedzie przeprowadza dodatkowe badania tych materiatlow, ktére hudz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostgnzez Wykonawg usungte lub ulepszone z
whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badaokrywa Wykonawca.

6.2.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetla przeprowadzone zgodnie z wymaganiami nhorm. W @adip. gdy normy
nie obejmui jakiegokolwiek badania wymaganego w trakcie realizprac, stosowamozna wytyczne krajowe
albo inne procedury zaakceptowane przez Inspeladzoru.
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6.2.4 Raporty z bada

Wykonawca kdzie przekazywalnspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami béagak najszybciej, nie
pézniej jednak nt 3 dni od ich uzyskania. Wyniki batlgkopie) keda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego widrinnych, przez niego zaaprobowanych.

6.2.5 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniongtjelo dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw; zapewnimwaledzie wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy.
Inspektor Nadzorudalzie ocenid zgodnd¢ materiatdw i robdt z wymaganiami umowy, dokumejitamjektowe;
na podstawie wynikdw badadostarczonych przez WykonagvcInspektor Nadzoru mie pobierd probki
materiatow i prowadZi badania niezaime od Wykonawcy, na swoj koszt.z8& wyniki tych bada wykaza, ze
raporty Wykonawcy & niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykoogwlub zleci niezalenemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodagiah bada, albo oprze si wytacznie na whasnych
badaniach przy ocenie zgodob materiatow i rob6t z umoavi dokumentacj projektova. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych bag@niesione zostarprzez Wykonawe.

6.2.6 Atesty jakéci materiatow i uradzea

Przed wykonaniem badgakosci materiatow przez Wykonawe Inspektor Nadzoru nie dopudci¢ do wycia
materialy posiadage atest producenta stwierdmaj ich peta zgodnd¢ z warunkami podanymi w umowie i
dokumentacj i projektowej. W przypadku materiatdwzda partia dostarczona do robdidbie posiada atest
okreslajacy w spos6b jednoznaczny jej cechy. Produkty przdowe Ilgda posiadaly atesty wydane przez
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykmth przez niego baflaKopie wynikow tych badabeda
dostarczone przez Wykonaginspektorowi Nadzoru. Materialy posiageg atesty mogby¢ badane w dowolnym
czasie. Jeeli zostanie stwierdzona niezgodtdch wiasciwosci z Umowa i dokumentagj projektove, to takie
materialy i/lub urzdzenia zostapodrzucone.

6.2.7 Préby i rozruchy technologiczne

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanigzieprowadzenie préb i rozruchéw technologicznych,
wymaganych prawem i przez Zamawim@go. Dokumentacje z przeprowadzonych czyandVykonawca jest
zobowhzany przekazaZamawiajcemu.

7. Dokumenty budowy
7.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnyovaiazujacym Strom Zamawiajca i Wykonawe
w okresie od protokolarnego przekazania Wykonawaremu Budowy do kira okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z olaujacymi przepisami spoczywa na
kierowniku budowy Wykonawcy. Dziennik Budowyedrie prowadzony zgodnie z Rozpadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w speadziennika budowy, monta i rozbidrki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawietgiego dane dotyaze bezpieczestwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108 z 2002r., [f@&3).
Zapisy w Dzienniku Budowy dula dokonywane na bigco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpiesgeva
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczejsgroudowy. Kady zapis w Dzienniku Budowyelzie opatrzony
daty jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonalasmag podaniem jej imienia, nazwiska oraz stankavis
stuzbowego. Zapisy dda czytelne, dokonane trwakechnily, w poradku chronologicznym, bezpednio jeden
pod drugim, bez przerw. Zgizone do Dziennika budowy protokoty i inne dokunyeldda oznaczone kolejnym
numerem zalcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Dri&a Budowy naley
wpisywa® w szczegolnéci:
a) dat przekazania Wykonawcy terenu budowy
b) dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowe;j
¢) uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru harmonogwarbét
d) terminy rozpocgia i zakdiczenia poszczegoinych elementéw roboét
e) przebieg robot, truddoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przywgyrzerw w robotach
f) uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru
g) daty zarzdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu
h) zgtoszenia i daty odbioréw robét zand@jch, ulegajcych zakryciu, wsfpnych i kaicowych odbioréw robot
i) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
j) stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robét podlegsch ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zygku z warunkami klimatycznymi
k) zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opise dokumentacji projektowej
1) dane dotycze czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania roboét
m) dane dotycce sposobu wykonywania zabezpieczenia roboét
n) dane dotycxce jakdci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych bafla podaniem, kto je przeprowadzat
0) wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowliod@aniem, kto je
przeprowadzat



p) inne istotne informacje o przebiegu robot

Propozycje, uwagi i wyjamienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budovegdprzediaone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowaniasbDecyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennikkddBvy Wykonawca podpisuje
Z zaznaczeniem ich przgia lub zagciem stanowiska. Wpis Projektanta do dziennika Budobliguje Inspektora
Nadzoru do ustosunkowaniaesiProjektant nie jest jednak stgptUmowy i nie ma uprawnie do wydawania
polec& Wykonawcy robot.

7.2 Kskga obmiaréw

Ksigga obmiarow w przypadku ryczattowego rozliczeniab@io stanowi dokument pozwaday na
udokumentowanie wyspienia robét zamiennych i uzupetrieych. Jest ona wymagana wginie w przypadku
wystepowania robot zamiennych i uzupetagych. W przypadku, jeeli warunki Umowy pozwalaj na rozliczenie
wykonania udokumentowanych robot zamiennych i ulniggcych, Kstga obmiaréw jest podstawdo
sporzadzenia stosownych kosztorys6w. Obmiary przeprowasizasukcesywnie w jednostkach prayjch w
kosztorysie ofertowym.

7.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, cetitgliy, aprobaty techniczne, deklaracje zgagna wyniki
bada Wykonawcy gromadzoneetla w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru. Doknotyete stanova
zahkczniki do odbioru robét. Winny kyudostpnione na kadezyczenie Inspektora Nadzoru.

7.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsiv szczegolnéri nastpujace dokumenty:
a) pozwolenie na budaw

b) protokoty przekazania terenu budowy

c) protokoty odbioru robét

d) protokoly z narad, ustale korespondengjna budowie

e) gwiadczenia, zezwolenia inne ustalenia

f) operaty geodezyjne

g) plan bezpieczsstwa i ochrony zdrowia

7.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpomitedzabezpieczonym.
Zaginkcie jakiegokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgyojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowgatzawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wghdu nazyczenia Zamawiagego.

8. Obmiar rob6t
8.1 Ogdlne zasady obmiaru robo6t

W przypadku jéli Umowa przewiduje rozliczanie rob6t zamiennychziupetniagcych, obmiar robot dlzie
okresla¢ zakres faktycznie wykonanych robdt, w jednostkastalonych w kosztorysie stanaeym czs$¢ oferty
Wykonawcy. Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnyowipdomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmriejni roboczych przed tym terminem. Wyniki obmidoda
wpisane do Ksigi obmiaréw. Jakikolwiek lad lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych w przedmiarze
robét nie zwalnia Wykonawcy od obawku ukaczenia wszystkich robét. Bdne dane zostanpoprawione
wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru n&mie.

8.2 Uradzenia i sprgt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie robaidp zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Urzdzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia lub sprg
wymagaj bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

8.3 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lgda przeprowadzone przed odbiorami ckoeymi Specyfikacjami Technicznymi Warunkéw
Wykonania i Odbioru Rob6ét a taé w przypadku digszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy. Obnniét
zanikapcych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlaggch zakryciu przeprowadzaesi
przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiarazonieodzowne obliczenia wykonywaned w sposob
zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanyglowierzchni, obgtosci lub ilosci beda uzupetniane
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie d§siobmiaru. W razie braku miejsca szkice mndgyc
dotaczone w formie oddzielnego aaknika do Ksigi obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z &ksprem
Nadzoru.
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9. Odbiér robot
9.1 Rodzaje odbioréw robét

Roboty podlegaj nastpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamaageo przy udziale
Wykonawcy:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu (midzyoperacyjne)
b) odbiorowi czsciowemu technicznemu
¢) odbiorowi technicznemu obiektu
d) odbiorowi k@icowemu inwestycji
e) odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjny)

9.2 Odbiér robot zanikagych i podlegajcych zakryciu

Odbidr rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulggakryciu. Odbiér robot zanikgych i ulegajcych zakryciu bdzie
dokonany w czasie unatiwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdnania ogélnego pagiu
robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzorutd®ms¢ danej czsci robét do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy i jednoznacznym powiagkoniem Inspektora Nadzoru. Odbiér przeprowadzony
bedzie niezwlocznie, nie phiej jednak, nt w ciagu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem dcebzika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Newlz Jaké¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawieyah przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z urapw
dokumentacja projektoyi uprzednimi ustaleniami.

9.3 Odbidr czsciowy techniczny

.....

Odbidr czsciowy techniczny polega na oceniestoi jakosci wykonywanych rob6t w okresie rozliczeniowym,
zgodnym z harmonogramem i warunkami umowy.

9.4 Odbiér techniczny obiektu

Odbidr techniczny obiektu polega na przeprowadzex@ynndgci odbiorowych na podstawie kompletnych
protokotow odbioréw kacowych bragiowych robot.
Procedura analogiczna jak przy odbiorzédawym inwestycji.

9.5 Odbiér kacowy inwestycji

Odbiér kacowy robdt polega na finalnej ocenie rzeczywistegdonania rob6t w stosunku do ich §@,
jakosci i wartasci. Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotowd do odbioru kécowego lrdzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do Dziennika Budowy z bezzwilocznym powiadoniem na gimie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru i Strony Zamawiggej. Odbior kacowy robot nasjpi w terminie ustalonym w Umowie, ligz od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zaizenia robot. Odbioru Keowego dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajcego w obecniwi Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiecaj roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedionych dokumentdéw, wynikéw baflai pomiar6w, ocenie jakziowej oraz
zgodndci wykonania rob6t z Umoavi dokumentag projektowa. W toku odbioru kacowego rob6t komisja
zapozna si z realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajych i podlegajcych zakryciu,
odbioréw czsciowych technicznych, odbioréw technicznych obiekt@wlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupeniagcych i robét poprawkowych.

9.6 Dokumenty do odbioru keowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiorckaego roboét jest protokét odbioru spgadzony wedtug
wzoru ustalonego przez StrorZamawiajca. Do odbioru kacowego roboét Wykonawca zobawany jest
przygotow& dokumenty, zawierage w szczegolnzi:

a) projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami

b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszezy odbiorze robot zanikagych i ulegagcych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalkéce

c¢) Dzienniki Budowy i Ksigi Obmiarow

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batla oznaczé laboratoryjnych, atesty jakciowe wbudowanych
materiatéw i wyrobow

e) recepty i ustalenia technologiczne

f) dokumenty techniczne udzen

g) dokumenty z przeprowadzonych odbioréw poprzedyeh, préb, rozruchéw, pomiaréw realizowanych w
trakcie wykonywania robét

h) instrukcje obstugi ugdzen

i) kopig¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejgintaryzacji powykonawczej

j) decyzje i dwiadczenia wiéciwych organdw, wskazanych w Prawie budowlanym cy2@ pozwolenia na
budowe

k) protokdt wiagciwego organu Restwowego Nadzoru Budowlanego

1) Decyzg pozwolenia nazytkowanie dla wszystkich obiektow

11



m) inne dokumenty wymagane przez Strdamawiajca

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wadgm przygotowania dokumentacyjnego ngddogotowe do
odbioru kaicowego, komisja w porozumieniu z Wykonaywgyznaczy ponowny termin odbioru k@owego robot.
Wszystkie zargdzone przez komisjroboty uzupetniajce kida zestawione wedlug wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego. Termin wykonania rob6t uzupeta@jch wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9.7 Odbiér ostateczny (pogwarancyjny)

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych roWwéizanych z usurciem wad stwierdzonych w okresie
gwarancyjnym. Odbior ostateczngdzie dokonany z uwzglinieniem odpowiednich zasad odbiorunkowego
technicznego, w ostatnim migsui waznosci gwarancji. Po podpisaniu przezzymiera Swiadectwa Wykonania,
Wykonawca przedktada tgnierowi Rozliczenie Ostateczne. Wraz z Rozliczeni®statecznym Wykonawca
przedkiada pisemne zwolnienie z zobgwei.

10. Wymagania wobec Wykonawcy

Wymagania Zamawiagego wobec Wykonawcy w zakresie realizacji inwgstykresla dokumentacja
przetargowa, ktéra zostanie przekazana do zapaisanRealizacja zadaZamawiajcego w zakresie planowania
inwestycji lub koordynacji musi ldyzgodna z postanowieniami prawa cywilnego, o ileepisy wykonawcze prawa
budowlanego nie stanoainacze;.

11. Podstawa ptatsoi

Podstaw ptatndci sa postanowienia umowne, zawarte w dokumentacji prgetvej. Podstagvptatngci jest
cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawra jednosti& obmiarovs ustalor dla danej pozycji kosztorysu
ofertowego, przyjtego przez Zamawiggego w dokumentach umownych. Ceny jednostkowe lybagrodzenie
ryczattowe robot obejmaj
a) robocizr bezpdredni z narzutami
b) warta¢ zuzytych materiatow i urgdzer wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentublnyjzytkow i
transportu na teren budowy
C) wartG¢ pracy sprztu wraz z narzutami
d) koszty pérednie i zysk kalkulacyjny
e) podatki obliczone zgodnie z obawiljacymi przepisami, ale z wygzeniem podatku VAT

ST 00.07 PODSTAWOWE OKRE SLENIA TECHNICZNE

I. Definicja wyrobu budowlanego przewidzianego tlssewania

Wyréb budowlany jest to wyréb w rozumieniu przepis® ocenie zgodrigi, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastesia w sposob trwaly w realizowanym obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojethy lub zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym
pofaczeniu stanowicym integralp calds¢ uzytkowa. Wyrobami budowlanymi o witasdoach technicznych
umazliwiajacymi spetnienie przez realizowany obiekt wymagadstawowych magbyc:

a) wyroby dopuszczone do jednostkowego stosowarbadewnictwie, co oznaczae wyréb mae by stosowany
wytacznie na tej konkretnej inwestycji, dla ktérej wigrten zostat wytworzony

b) wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnegmgtasia w budownictwie, co oznacza, wyroby te mog by¢
przedmiotem swobodnego obrotu na terytorium Pdlskbga by¢ stosowane, zgodnie z ich przeznaczeniem bez
ograniczé przy wykonywaniu rob6t budowlanych.

2. Wymagania wobec Wykonawcy
2.1 Zasady realizacyjne

Obiekt budowlany wraz ze zgg@anymi z nim urgzdzeniami budowlanymi natg budowa w sposob okrdony
w przepisach, w tym techniczno budowlanych orazdpim z zasadami wiedzy technicznej zapevigiajpetnienie
wymaga podstawowych dotyezych:
A) bezpieczéstwa konstrukcji - obaizenia mogce dzialé na wykonywany obiekt budowlany w trakcie jego
wznoszenia i gytkowania nie mog doprowadz do:
a. zawalenia sicalego obiektu lub jego efci
b. znacznych odksztalt® niedopuszczalnej wielkoi
c. uszkodzenia g%ci obiektu, instalacji lub zamontowanego wypassa w
wyniku znacznych odksztatteelementow nénych konstrukgji
d. uszkodzenia na skutek wypadku w stopniu niemgpoalnym do
wywotujacej go przyczyny
B) bezpieczéstwa paarowego - obiekt w trakcie paru powinien zapewnéa
a) zachowanie rimosci konstrukcji przez zatmny okres czasu
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b) ograniczenie powstawania i rozprzestrzeniari@ghia i dymu w obiekcie

C) ograniczenie rozprzestrzeniania ggnia na ssiednie obiekty

d) mazliwos$¢ opuszczenia obiektu przez miesaé@w lub ich uratowania w inny sposéb

e) bezpiecaéstwo ekip ratowniczych

C) bezpieczastwa uytkowania - obiekt budowlany nie powinien w trakcigytkowania stwarza ryzyka
wypadkéw, takich jak: pdizniecia, upadki, zderzenia, oparzenia, perda padem elektrycznym, obzania w
wyniku eksplozji lub usterki usdzen

D) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowothyoraz ochronysrodowiska - obiekt budowlany nie
powinien stwarz&zagraenia dla higieny, zdrowia pracownikéw azakrodowiska, w szczegoldoi w wyniku:

a. wydzielania si gazow toksycznych

b. obecnéci szkodliwych czstek lub gazéw w powietrzu

c. emisji niebezpiecznego promieniowania

d. zanieczyszczenia wody lub gleby

e. nieprawidtowego usuwanéaiekdéw, dymu lub odpaddéw w postaci statej lub agkt

f. obecndci wilgoci w czsciach obiektu lub na jego powierzchniach wetkrnych

E) ochrony przed hatasem i drganiami - obiekt p@avirzapewni, aby hatas, na ktéry naeni s pracownicy nie
przekraczat poziomu stanoyiego zagrgenia dla ich zdrowia oraz pozwalat im pracéwa zadowalajcych
warunkach

F) oszczdndici energii i odpowiedniej izolacyji$oi cieplnej przegrdd - obiekt oraz instalacje greegy chtodace,
wentylacyjne, inne powinny zapewniutrzymanie na niskim poziomie #6 energii wymaganej do jego
uzytkowania, przy uwzgidnieniu lokalnych warunkoéw klimatycznych i potrzetytkownikow

2.2 Aspekty wykonawcze w realizacji prac

Przy realizacji inwestycji naly w szczegolngci spetné nizej wymienione elementy:
a) wszystkie roboty naly wykona& zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonani®dbioru Robdt,
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz przepisBhtiP, przez odpowiednio wykwalifikowanych pracowdik i
pod statym nadzorem technicznym
b) w trakcie budowy naly przestrzegawymaga stawianych przez instytucje warunkcg dopuszczenie obiektu
do wytkowania, w szczegolgoi SANEPID-u, Pastwowej Inspekciji Pracy, Stig Pazarnej, OchronySrodowiska,
Paistwowego Nadzoru Budowlanego
c) wszelkie wgtpliwosci powstate w trakcie zapoznawania g dokumentagj oraz w czasie realizacji inwestyc;ji
nalezy niezwtocznie i na bico wyjasnia¢ z autorami projektu
d) zmiany w trakcie realizacji w stosunku do opreanego projektu s dozwolone jedynie za zged
Zamawiajcego i autorow dokumentacji
e) projekt budowlany naty rozpatrywa w trakcie realizacjidcznie z projektami braowymi

2.3 Podstawy okéajace zasady stosowania wyrobow
2.3.1 Wiaciwosci uzytkowe zastosowanych przy realizacji inwestycji alypw budowlanych

Przy wykonywaniu rob6t naty stosowa wyroby o wia@ciwosciach wytkowych umadaliwiajacych prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanymisiesie wymagéa podstawowych, ok&onych w art.5
ust. 1 pkt 1 Prawa Budowlanego - dopuszczone dmtobr powszechnego jednostkowego stosowania w
budownictwie

2.3.2 Warunki dotycace wyrobéw dopuszczonych do stosowania w realizepiamestycji

Przy realizacji inwestycji mma stosowé& wyroby, wigciwie oznaczone, dla ktdrych zgodnie z gmrymi
przepisami:
a) wydano certyfikat na znak bezpietgiva, wykazujcy, ze zapewniono zgodgé z kryteriami technicznymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych omdasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych - w
odniesieniu do wyrobow wymagajych certyfikacji
b) dokonano oceny zgodéw i wydano certyfikat zgodrigi lub deklaracje zgodroi z Polsle Normg lub aprobat
techniczm - w odniesieniu do wyrobéw nie aiych certyfikacj, mapcych istotny wpltyw na spetnienie co
najmniej jednego z wymagagodstawowych
¢) mazna take stosowé wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobowmagcych istotnego wptywu na
spetnienie wymaga podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosoveanyedtug tradycyjnie uznanych
zasad sztuki budowlane;j
d) oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodniedebnymi przepisami dokonano oceny zgoghioze
zharmonizowa# norma europejsk wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejsprobai techniczia lub
krajowa specyfikacy techniczia paistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uzaaprzez Komisi Europejsk za
zgodry, z wymaganiami podstawowymi
e) wyroby znajdujce s¢ w okrelonym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobéw majcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieédgéva, dla ktérych producent wydat deklaracje zgddna uznanymi regutami
sztuki budowlanej dostawca wydadvdadczenie wskazuage, ze zapewniono zgoddé wyrobu z dokumentagj
projektows oraz z przepisami i obowdujacymi normami - dotyczy wyrobéw dopuszczonych donstkowego
stosowania
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2.4 Aspekty techniczne w normach

PN-ISO 01803:2001
PN-ISO 1006:1998
PN-ISO 1040:1998
PN-ISO 1791:1998
PN-ISO 2776:1998

PN-1SO 2848:1998
PN-1SO 3443-1:1994
PN-1SO 3443-4:1994
PN-1SO 3443-5:1994
PN-ISO 3443-8:1994
PN-ISO 4464:1994

PN-ISO 6284:1994
PN-ISO 6511:1999

PN-1SO 6512:1998
PN-1SO 6513:1998
PN-1SO 6514:1998
PN-ISO 7737:1994
PN-ISO 7976-1:1994
PN-ISO 7976-2:1994
PN-86/B-02354

PN-87/B-02355
PN-62/B-02356

PN-62B-02357

Budownictwo. Tolerancje. Wyaaie dokfadnéci wymiarowej. Zasady i terminologia.

Budownictwo. Koordynacja modulaMadut podstawowy.

Budownictwo. Koordynacja modulaiMaltimoduty.

Budownictwo. Koordynacja modulafferminologia.

Koordynacja modularna. Wymiary rkgoacyjne zewgtrznych i wewrtrznych
zestawOw drzwiowych.

Budownictwo. Koordynacja modulaiZesady i reguty.

Tolerancja w budownictwie. Padstwe zasady oceny i oktenia.

Tolerancja w budownictwie. Matquzewidywania odchytek moritawych i ustalania
toleranciji.

Tolerancja w budownictwie. Sgeveartasci stosowane do wyznaczania toleranciji.

Tolerancja w budownictwie. Kofgrwymiarowa robét budowlanych.

Tolerancja w budownictwie. Zxki pomiedzy r&znymi rodzajami odchytek i tolerancji
stosowanymi w budownictwie.

Tolerancja w budownictwie. Oznac#olerancji na rysunkach budowlanych.

Budownictwo. Koordynacja modularfdiaszczyzny modularne stropéw dla aclamia
wymiarOw w pionie.

Budownictwo. Koordynacja modularn8Vysokaci kondygnacji i wysoKEci
pomieszcze.

Budownictwo. Koordynacja modularn&zeregi uprzywilejowanych wymiarow
multimodularnych dla wymiaréw poziomych.

Budownictwo. Koordynacja modula@abmoduty.

Tolerancja w budownictwie. Przag&nie danych dotyazych wymiarow.

Tolerancja w budownictwie. Mgtggbmiarow budynkéw i elementéw budowlanych.
Metody i przyrady.

Tolerancja w budownictwie. Mgtggbmiarow budynkéw i elementéw budowlanych.
Usuwanie punktéw pomiarowych.

Koordynacja wymiarowa w budownictwifartasici modularne i zasady koordynacji
modularne;j.

Tolerancja wymiaréw w budownictwastanowienia ogolne.

Tolerancja wymiarow w budownictwi@ldrancja wymiarow elementéw budowlanych z
betonow.

Tolerancja w budownictwie. Tolerangjmiaréw stolarki budowlanej i meblowej oraz
elementéw budowlanych wykozenia.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

STB 01.00 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

SPIS TRESCI

STB 01.01 INFORMACJE PODSTAWOWE

STB 01.02 ROBOTY ROZBIORKOWE

STB 01.03 ROBOTY MUROWE

STB 01.04 ROBOTY ZIEMNE

STB 01.05 PODLOZA BETONOWE POD FUNDAMENTY
STB 01.06 ZBROJENIE KONSTRUKCJI ZELBETOWYCH
STB 01.07 BETONY KONSTRUKCYJNE

STB 01.08 TYNKI

STB 01.09 ROBOTY MALARSKIE

STB 01.10 OKLADZINY POSADZEK

STB 01.11 DACH

STB 01.12 OBROBKI BLACHARSKIE

STB 01.13 STOLARKA DRZWIOWA | OKIENNA

STB 01.14 KONSTRUKCJE STALOWE

STB 01.15 OCIEPLENIE, TYNKOWANIE | MALOWANIE ELEWACJI
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STB 01.01 INFORMACJE PODSTAWOWE

1. WSTEP

Przedmiotem specyfikacji technicznej (Sh)vweymagania dotyce wykonania i odbioru robét budowlanych
objetych niniejszym projektem

2. ZAKRES STOSOWANIA ST KOD CPV 45214220-8

Specyfikacg technicza budowlam (ST) stosowé jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleica
zgodnie z Prawem Zamoéwid?ublicznych i realizacji oraz rozliczania robéZaméwieniach Publicznych.

3. STRONA ZAMAWIAJACA:

STAROSTWO POWIATOWE W ECZYCY XXX
4. TYTUL PROJEKTU:
XXX

5. ZAKRES REALIZACJI: KOD CPV 45262700-8

Realizacja obejmuje modernizadjudynku w oparciu o projekt budowlano - wykonawapracowany przez
Katede Konstrukcji Stalowych Politechniki todzkiej. 90-52.6dz, Aleja Politechniki 6.

6. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Zakres rob6t budowlanych obejmuje:
* Wykonanie nowej konstrukcji stalowej zadaszeniagiainastycznej
¢ Termomodernizagjsali gimnastycznej
* Naprawe i modernizagj schodéw wejcia gtéwnego, z wybudowaniem podjazdu dla osébetresprawnych
*  Wymiare okien i drzwi
* Modernizacg pomieszczé
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STB 01.02 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznejveymagania dotycxe wykonania robét rozbidrkowych
zgodnie z dokumentaciechnicza.
1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktipezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot objych ST

W zakres robot wchodzi wykonanie:
a) Rozbiorka elementow konstrukcji betonowych ilmadiowy betonowej
b) Rozbidrka drzwi i okien
¢) Rozbiérkascian
d) Skucie tynku
e) Rozbidrka obrobek blacharskich i rynien

1.4 Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STa szgodne z ustaav Prawa budowlanego, wydanymi do nigj
rozporadzeniami wykonawczymi, nomenklaguPolskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
a) roboty budowlane przy wykonywaniu rob6t rozbawych i demontzowych naley rozumie€ wszystkie prace
budowlane zwizane z wykonaniem prac zgodnie z ustaleniami ptoyakmi
b) Wykonawca - osoba lub organizacja wykaeaj wyzej wymienione roboty budowlane
) procedura - dokument zapewnj jakas¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto” procedura me
by¢ zasgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje
d) ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokuawgi technicznej, zawierafdane
opisupce przedmiot i wymagania jasgiowe wykonania prac
1.5 Ogélne wymagania dotygze robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kach wykonania oraz za ich zgodoz dokumentagj
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Przy wykoagiu robot rozbiérkowych i demoriawych
nalezy przestrzegaogdlnych przepiséw BHP, p-powiedzy i sztuki budowlanej.

2. MATERIALY OGOLNE WYMAGANIA
2.1 Ogolne wymagania dotygz: materiatdw

Materiaty rozbiérkowe zostarwywiezione poza teren budowy przez Wykonawc
2.2 Zakres asortymentowy

Zakres asortymentowy materiatdw rozbiérkowyotdtie maliwy do jednoznacznego okilenia w trakcie
realizacji prac.

3. SPRET
3.1 Ogélne wymagania dotyaeze sprztu
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w ST 00.04 ,Wymagania ogéine"
3.2 Sprzt do wykonywania robét rozbiérkowych
Wykonawca przyspujacy do wykonywania robdt powinien wykazasie mozliwoscia korzystania z
elektronarzdzi i drobnego sprtu budowlanego, unitiwiajacego bezpieczne i sprawne wykonywanie robét
rozbiérkowych i demontawych.
4. TRANSPORT
4.1 Ogolne warunki dotyaze transportu

Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w ST 00.05 ,Wymagania ogéli2eansport materiatow
demontaowych i rozbiérkowych. Transport materialébw demantaych i rozbiérkowych naley wykona zgodnie
z wymogami przepisow transportu drogowego i bezsiestwa tadunkuSrodki transportu powinny zabezpieéza
zaladowane materialty demontave przed niekontrolowanym wysypywaniem i ufrat
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogblne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00rMa ogélne”

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rag@idnie z umow oraz za jak& wykonywanych robot,
za ich zgodn& z dokumentagj projektowa oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Prace powinkywykonywane
bezpdrednio pod nadzorem autoréw dokumentacji projekjone wzgkdu na ich indywidualne rozwiania
koncepcyjne w zakresie przeprowadzenia rekonstirskitistancji obiektu. Zakres prac powiniert igzdorazowo
uzgadniany z Inspektorem Nadzoru, a ich gkadbierana przy udziale autorow dokumentacji primede;.

5.2 Warunki przysipienia do robét

Przed przysipieniem do wykonywania rob6t rozbiérkowych i denaintvych naley sprawdzt:
a) zgodné¢ z dokumentagj, a w szczeg6lniei z brartowymi rozwikzaniami konstrukcyjnymi
b) prawidtowa¢ zastosowanych w dokumentacji projektowej razah funkcjonalnych

5.3 Warunki wykonywania robét

W warunkach technicznych wykonania robo6t rozbiérikolwWykonawca jest zobow#any w szczeg6lrgi do
przestrzegania m&j wymienionych wymogow:

a) wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki buaasy, wiedzy technicznej oraz przepisami BHP id2-p
b) ogrodzenia i oznakowania terenu na ktérym praoad § roboty rozbhiérkowe
¢) zakazu prowadzenia prac rozbiérkowych o zmroku

d) zabezpieczenie pracownikéw zatrudnionych przzbi@rce w sprgt ochrony osobistej, a przy pracach na
wysokdaici w szelki bezpieczestwa

e) prowadzenia prac wadznie pod nadzorem 0sob posiaggih odpowiednie uprawnienia

f) organizowania przerw w pracy w tej samej porleeviszystkich pracownikéw

g) nie wykorzystywania ggow komunikacyjnych do sktadowania materiatow rézkdwych

h) przemieszczania materiatdw rozbiérkowych jedyroenytyczonych trasach

i) biezacego kontrolowania przez kierownika robétnasci elementéw konstrukcyjnych

j) z uwagi na maliwos¢ przecizenia elementéw konstrukcyjnych, bezpmaniego usuwania po rozbiérce materiatu
rozbiérkowego, bez gromadzenia go

k) prowadzenia robét rozbiérkowych viggknie w uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru obszarze

l) zabezpieczenia kramzi otwordw, obrzey rozkwt i przeké barierami ochronnymi m) w przypadku natrafienia
na nie zinwentaryzowane uzbrojenie glerzed podjciem czynnéci demontaowych ustak z Inwestorem tryb i
mozliwo$é¢ rozbiorki

n) w przypadku natrafienia w czasie wykonywania Gtolna niewybuchy Iub przedmioty trudne do
zidentyfikowania, naley bezzwlocznie przerwa wszelkie roboty, miejsca niebezpieczne oznakovemaz
powiadomé Inwestora i Poligj o znalezisku

0) w przypadku natrafienia w czasie wykonywaniadatoba przedmioty zabytkowe lub sztd archeologiczne
nalezy powiadomé Inwestora oraz wladze konserwatorskie

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogdlne zasady kontroli jak@

Ogodlne zasady kontroli jakoi podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne".
6.2 Badania w czasie wykonywania robot

Ze wzgkdu na szczegolny charakter rob6t rozbiorkowychmaetazowych Wykonawca jest zobogaany do
bezwzgédnego przestrzegania postanawigalecé Inspektora Nadzoru i autoréw dokumentacji projeldp

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00 ,Wjan& ogdlne™
7.3 Wielkasci obmiarowe
Wielkosci obmiarowe okréla sk na podstawie dokumentacji projektowej.
8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogodlne zasady odbioru robét.
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00 ,\Wgamé ogolne”
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8.2 Odbidr robot zanikagych

W trakcie realizacji prac rozbiérkowych i dematdeych naley zwrdcik szczegdla uwag na kolejngé
technologicza wykonywania prac. Wykonawca jest zobgrany do bigacego informowania Inspektora Nadzoru
o stwierdzeniu w trakcie rozbidrki zaistnienia etatdw zanikajcych.

8.3 Uznanie rob6t za poprawne

Roboty uznaje gi za zgodne z dokumentacprojektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoruzgk
wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wynfprawdzeniu w szczegoélém podlega:
a) zgodné¢ z dokumentaajtechniczi

b) rodzaj zastosowanych technologii wykonawczychrawidtowa¢ wykonania

8.4 Rodzaje odbioréw robat.

Roboty podlegaj nastpujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikagych i ulegagcych zakryciu (midzyoperacyjne)
b) odbiorowi czsciowemu technicznemu

¢) odbiorowi kaicowemu

8.5 Odbidr robot zanikagych i podlegajcych zakryciu

Odbidr robot zanikagych polega na finalnej ocenie 0 i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegnzmianie. Odbi6r rob6t zanikajych kedzie dokonany w czasie umddiwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hammiavapgdlnego pospu robdét. Odbioru roboét dokonuje
Inspektor Nadzoru. Gotow6é danej czsci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doebrika Budowy i
jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzorwi@dprzeprowadzony dalzie niezwtocznie, nie piej
jednak, nt w ciagu 1 dnia roboczego od daty zgtoszenia wpisem deridika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru. Jaka ilos¢ rob6t zanikajcych ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokudwent
zawierajcych przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z urapwdokumentacja projektawi uprzednimi
ustaleniami.

8.6 Odbidr czsciowy techniczny

Odbiér czsciowy techniczny polega na oceniesdi jakosci wykonanych robét w okresie rozliczeniowym,
zgodnym z harmonogramem realizacji rob6t i postaeniami umownymi. Odbioru ezciowego technicznego
robét dokonuje siwedtug zasad okéwnych w umowie. Odbioru dokonu;j e Inspektor Nadzor

8.7 Dokumenty do odbioru keowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiomckwego robét jest protokédt odbioru spaizony wedtug
wzoru ustalonego przez StrorZamawiajca. Do odbioru kacowego robét Wykonawca zobawany jest
przygotow& dokumenty, zawierage w szczegOlnai:

a) rysunki budowlano - wykonawcze z naniesionymiarrami

b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszezzy odbiorze robét zanikgjych i ulegaicych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalkce

¢) Dzienniki budowy i Ksigi obmiaréw

d) ustalenia technologiczne
e) protokoty odbioréw robot zanikajych i protokoty odbioréw cgciowych technicznych inne dokumenty
wymagane przez Strerzamawiajca.

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wadgm przygotowania dokumentacyjnego niddogotowe do
odbioru kaicowego robot, komisja w porozumieniu z Wykonaweyznaczy ponowny termin odbioru ikcowego
robét. Wszystkie zanzizone przez komigjroboty uzupetniajce keda zestawione wedtug wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego. Termin wykonania rob6t uzupeta@jch wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. PODSTAWA PLATNGCI

Podstaw rozliczenia finansowegogla postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z Zampiam.
10. PRZEPISY ZWAZANE
Ogolne przepisy BHP i p-po
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STB 01.03 ROBOTY MUROWE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji techniczrngjyymagania dotyee wykonanidgcian wewrtrznych.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktuirperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatijia
robo6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot objych ST

W zakres robot wchodzi wykonanie:
a) Scianek dziatowych petnych z cegiet
b) Naprawascian zgodnie z dokumentagprojektowy (ankrowanie, tynkowanie, gipsowanie)

1.4 Okréglenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STa szgodne z ustagv Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporadzeniami wykonawczymi, nomenklaguPolskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
a) roboty budowlane przy wykonywaniu rob6t murackkinaley rozumi€ wszystkie prace budowlane zwane z
wykonaniem prac zgodnie z ustaleniami projektowymi
b) Wykonawca - osoba lub organizacja wykacaj wyzej wymienione roboty budowlane
¢) procedura - procedura @by zasgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje
d) ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokuawg technicznej, zawiergjdane opisujce przedmiot i
wymagania jakéciowe prac

1.5 Ogolne wymagania dotygze roboét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakdch wykonania oraz za ich zgoditoz dokumentag;
projektova, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Przy wykoagiu scian naléy przestrzegazasad podanych w
normie PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymdganbadania przy odbiorze, PN-75B-12008 Cegta
wypalana z gliny, klinkierowa, budowlana oraz PNB34503 Zaprawy cementowo - wapienne

2. MATERIALY - OGOLNE WYMAGANIA

2.1 Ogolne wymagania dotygz: materiatéw, ich pozyskania i skladowania

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskania i skladowania podan&T 00.03 ,Wymagania
ogolne"

3. SPRET
3.1 Ogodlne wymagania dotygze sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST 00.04 ,Wymagania ogolne"
3.2 Sprzt do wykonywania murowych
Wykonawca przyspujacy do wykonywania rob6t murowych powinien wyké&zie mozliwoscia korzystania z
elektronarzdzi i drobnego spetzu budowlanego.
4. TRANSPORT
4.1 Ogolne warunki dotyaze transportu

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST 00.05 ,Wymagania ogélne"
4.2 Pakowanie i magazynowanie

Materialy powinny by magazynowane starannie na suchym podkladzie, wigsaozeniach krytych i
zamkngtych, w magazynach poétotwartych lub zamgyeh, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi.

4.3 Transport materiatow

Transport materiatéw natg wykona zgodnie z wymogami aktualnej normy. Wyroby ustawiav srodkach
transportu naliey faczy¢ w bloki zapewniajce stabilné¢ i zwartas¢ tadunku.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogblne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00rMk ogdoine”. Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie robdt zgodnie z umpwraz za jak& zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét,ica
zgodnad¢ z dokumentagj projektov, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Bidpra Nadzoru. Przed
przystpieniem do wykonywania rob6t murowych nale
a) sprawdzi jakos¢ elementdwéciennych
b) odebra roboty zwhzane z wykonaniem podip

5.2 Warunki przysipienia do robét

Przed przysipieniem do murowanigcian naley:
a) przygotowé podiaza przez ustalenie poziomu pierwszej warstwy
b) usung¢ resztki zaprawy z podhy

5.3 Murowaniescian

Nalezy przestrzegazasad podanych w normie oraz:
a) mury naley wykonywa warstwami, z zachowaniem prawidtowegoazé@nia i 0 grubéci spoin, do pionu z
zachowaniem zgodsoi z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw, otworow
b) mury naley wznost rownomiernie na catej ich dtuga
¢) w miejscu paiczenia muréw wykonywanych niejednoéaie naley strzpia zazbione kacowki
d) wreki i bruzdy naley wykonywa: jednoczénie ze wznoszeniem muréw
e) konstrukcje murowe magby¢ wykonywane przy temperaturze nie mniejszej @7 C spoiny powinny hy
doktadnie wypetnione zapraw

Spoiny w murach:
a) 12 mm w spoinach wspornych (poziomych) przy cgymibaé maksymalna nie powinna przekra¢Zv mm a
minimalna 10 mm
b) 10 mm w spoinach pionowych podhych i poprzecznych, przy czym grédomaksymalna nie powinna
przekraczad 15 mm a minimalna 5 mm

6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jas

Ogodlne zasady kontroli jakoi podano w ST 00.00 ,Wymagania ogélne".
6.2 Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badlamaterialow naciany powinny by zgodne z PN-68B10020 Roboty murowe z
cegly. Wymagania i badania przy odbiorze. Przy wdmu $cianek systemowych kontroli podlegaglementy
mocupce, stabilné¢ i jakos¢ wykonanych elementéw.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00 ,Wjan& ogolne™
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania
Obmiar robét naley wykonywa® w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét.
7.3 Wielkasci obmiarowe

Wielkosci obmiarowe okrda sk na podstawie dokumentacji projektowej i uweziglieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i spramyddow naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogodlne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.00 ,Wgaméa ogdine”

8.2 Uznanie rob6t za poprawne
Podstaw dla odbioru rob6t murowych stanawi
a) dokumentacja techniczna

b) dziennik budowy
¢) zawiadczenia o jakézi materiatow i wyrobéw dostarczonych przez wykoonawa budow
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d) protokoty odbioréw materiatow i wyrobow

Odbiér rob6t murowych powinien By przeprowadzony przed wykonaniem tynkéw i innychbdb
wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki. Odbior whveloych dcieznic drzwiowych i okiennych:

a) odchylenie od pionu lub poziomu dlgcieznic drzwiowych i okiennych nie powinno
by¢ wieksze nk 2 mm na Im diugézi i nie wigcej niz 3 mm na calej diugai

b) najwiksze dopuszczalne zwichrowanigieznicy z ptaszczyzny pionowej nie 1
by¢ wigksze nk 2 mm

8.3 Rodzaje odbioréw robat.

Roboty podlegaj nastpujacym odbiorom:
a) odbiorowi czsciowemu technicznemu robot
b) odbiorowi kaicowemu robot

8.4 Odbidr czsciowy techniczny robot

Odbidr czsciowy techniczny polega na oceniesddi jakosci wykonanych robét w okresie rozliczeniowym,
zgodnym z harmonogramem realizacji rob6t i postaeniami umownymi. Odbioru e%ciowego technicznego
robét izolacyjnych dokonuje siwvedtug zasad okéwnych w umowie. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru

8.5 Dokumenty do odbioru keowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiomckwego robét jest protokédt odbioru spaizony wedtug
wzoru ustalonego przez StrorZamawiajca. Do odbioru kécowego robét Wykonawca zobawmany jest
przygotow& dokumenty, zawierage w szczegOlnai:

a) rysunki budowlano - wykonawcze z naniesionymiarrami

b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszezzy odbiorze robét zanikgjych i ulegaicych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalkce
¢) Dzienniki budowy i Ksigi obmiaréw
d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych.
Atesty jakéciowe wbudowanych materiatdw i wyrobow

a) ustalenia technologiczne
b) protokoty odbioréw agciowych technicznych

¢) inne dokumenty wymagane przez Strdamawiajca

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wadgm przygotowania dokumentacyjnego niddbgotowe do
odbioru kacowego robot murarskich, komisja w porozumieniu gkdhawa wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego rob6t. Wszystkie zaidzone przez komisjroboty uzupetniajce lkeda zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiapgo. Termin wykonania robét uzupeta@jch wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie. Roboty uznajeesta zgodne z dokumentagjrojektova, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru;gk
wszystkie pomiary i badania (z uwzdhieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywinyiki.

9. PODSTAWA PLATNGCI

Podstaw rozliczenia finansowegoeta postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z Zampgeyan.
10. PRZEPISY ZWAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymaganiadaréa przy odbiorze
PN-75B-12008 Cegta wypalana z gliny, klinkierowadbwlana
PN-65B-14503 Zaprawy cementowo - wapienne

PN-79B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapradobvlanych
PN-88B-30003/A1:1996 Cement murarski

PN-88B-30003/A1:1997 Cement murarski

PN-EN 413-2:1998 Cement murarski. Metody hada

PN-EN 197-1:2002 Cement cz. 1. Sklad, wymaganigtekia zgodnéci
PN-EN 197-2:2002 Cement cz. . Ocena zgadho

PN-B-3002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. ktgwanie i obliczanie
PN-85B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizych i wytrzymatgciowych
DIN 18 558 Powierzchnie wewtrzne

PN-B-12061:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Celgatattki.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budavad - montaowych Arkady 1989
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STB 01.04 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji techniczngjyymagania dotycce wykonania i odbioru rob6t ziemnych
w zakresie realizacji inwestyciji.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna budowlana jest stosowaka gmkument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robét objych ST

a) wykonanie wykopow w gruntach zgodnie z dokumgatarojektova
b) zagszczenie nasypéw
C) reczne zasypanie wykopow

1.4 Okrélenia podstawowe

a) roboty ziemne - wykopy dla obiektu budowlanegetla dokumentacja, ktéra zawiera:

- rzuty i przekroje obiektu

- plan sytuacyjno - wysokoiowy

- szczegOtowe warunki wykonania robot

b) glkgbokas¢ wykopu - ré@nica rzdnej terenu i rgdnej dna rob6t ziemnych po wykonaniugda warstwy

c) wykop plytki - wykop, ktérego gbokas¢ jest mniejsza ril,00m

d) wykopsredni - wykop, ktérego gbokas¢ jest zawarta w granicach 1,00m do 3,00m

e) wykop geboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3,00m

f) ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonanisyp&i lub nasypéw, potmny w

obrebie obiektu

g) odkiad - miejsce wbudowania lub skltadowania (edwenia) gruntdw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy obiektuzarmych prac zwizanych z obiektem

h) wskanik zag;szczenia gruntu - wiellkké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéna wg wzoru:
Is=Pd/Pds

gdzie:

Pd - g:stas¢ objetosciowa szkieletu zagszczonego gruntu (Mg/m3)

Pds- maksymalnaggtas¢ objgtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotud optymalnej, okrdona w normalnej
probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481,zsha do oceny zagzczenia gruntu w robotach, badania zgodnie z
normg PN-77/8931-12

i) wskaznik réznoziarnistdci - wielko$¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntdw niespoistych, okflmna wg
wzoru: U= d60/d10

gdzie:

d60 -srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgr(mm) d10 <$rednica oczek sita, przez ktére przechodzi
10% gruntu (mm)

1.5 Ogolne wymagania dotygze roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kach wykonania oraz za ich zgodioz dokumentagj
projektovs, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

a) przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przeieaWykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, lokalizag i wspoéirzdne punktow
gtownych obiektu oraz reperéw, dziennik budowy wscz dotyczcej realizacji przedmiotowego obiektu oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa kompl&y. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzigdhaa
ochrorg przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili @dbikaxcowego robot. Uszkodzone lub zniszczone
punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali naashy koszt.

b) dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowaelzie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazpadanym w
szczego6towych warunkach umowy, uwatyiajpcym podziat na dokumentagprojektova:
- Zamawiajcego
- Sporadzom przez Wykonawg

¢) zgodndé¢ robot z dokumentagjprojektovg i ST
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Dokumentacja projektowa, ST i dodatkowe dokumentyekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy
stanowj cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w @hwpjednym z nich s obowhzujace dla Wykonawcy,
tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W pragku rozbienosci w ustaleniach poszczegdinych
dokumentéw obowszuje kolejnd¢ ich waznaosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach, umowy. Wykoraanie
moze wykorzystywd biedéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a po ich wykryciu mnatychmiast
powiadomé Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich mmigoprawek. W przypadku rozligosci, opis
wymiarow jest waniejszy od odczytu ze skali rysunkoéw. Wszystkie waiy&ne roboty i dostarczone materiabgd
zgodne z dokumentagjprojektova i ST. Dane okrdone w dokumentacji projektowej i STedn uwazane za
wartaici docelowe, od ktérych dopuszczalng adchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli musby¢ jednorodne i wykazywazgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie magorzekraczé okreslonego przedziatu tolerancji. W przypadku gdy miatgriub roboty
nie bgda w petni zgodne z dokumentagprojektowy lub STB i wptynie to na nie zadawalej jakos¢ elementu
budowli, to takie materialy zagtione zostasm innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie kuszt
Wykonawcy.

d) zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczynstaiuje i kdzie obstugiwat wszystkie wdzenia
tymczasowe, zabezpieczeg, takie jak: zaporyswiatta ostrzegawcze, sygnaly i.t.p, zapewqgayv ten sposob
bezpieczastwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni staeunwki widocznéci w dzier i w nocy tych zapOr i
znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wdgdw bezpieczistwa. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odsbnej zaptacie i przyjmuje Size jest whczony w cen umowry

e) ochrongrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy athéoodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonaweazie:

- utrzymywa teren budowy i wykopy bez wody siogj

- podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanigzsio przepisow i norm dotygzych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oradzie unik& uszkodzé 1 uchzliwosci dla oséb lub wiasrigi
spolecznej i innych, a wynikgych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢@stivie sposobu
dzialania. Stosar sk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgll na lokalizagj baz, warsztatow,
magazynow, skladowisk i drog dojazdowychsrodki ostr@nosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem
powietrza pytami i gazami, zanieczyszczeniem zikdnw i ciekOw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi, maliwo$cia powstania pzaru.

f) ochrona przeciwpmrowa

Wykonawca kdzie przestrzega przepisOw ochrony przeciwparowej. Bdzie utrzymywd sprzt
przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, nantereoudowy. Materialy fatwopalne etla
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisamabezpieczone przed degem oséb trzecich.
Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpogrem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

g) materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedn dopuszczalne dozytku. Nie dopuszcza
sig uzycia materialdbw wywolujcych szkodliwe promieniowanie o ¢géniu wikszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami. Materialy, ktdseszkodliwe dla otoczenia tylko w trakcie realizagbot,

a po zakéczeniu robot ich szkodliweg zanika (np. materiaty pylaste) mpdy¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymafidechnologicznych wbudowaniazgi wymagaj tego odpowiednie przepisy.

h) ochrona wtasriei publicznej i prawnej

Wykonawca odpowiada za ochrpinstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich wiadzladsych wigcicielami tych urzdzea potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zemewvtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniemimgthlacji i uradzen w czasie trwania budowy. Wykonawca
zobowhzany jest umigci¢c w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkiego rodzaju robét, ktére méjy¢
wykonane w zakresie przedenia instalacji i urgdzeh podziemnych na terenie budowy. O fakcie przypacdigav
uszkodzenia instalacji Wykonawca niezwiocznie palwrai Inspektora Nadzoru, dostarcgajvszelkiej pomocy
niezkednej przy dokonywaniu napraw. Wykonawcadbie odpowiad& za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchninzié urzadzen podziemnych wskazanych w dokumentach
dostarczonych przez Zamawieggo.

i) ograniczenie osi obgien pojazdow

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniaz®bchzenia na é przy transporcie materiatow i
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gruntu, wyposzenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie njdmk zezwolenia od wiadz co do przewozu
tadunkow.

i) bezpieczastwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadhkie przestrzedgaprzepiséw dotycxrych bezpiecaestwa i higieny
pracy. W szczegélioi Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz rpehsiapcych wymaga sanitarnych. Wykonawca zapewni i
bedzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi odpowiedni odziez dla ochrony
zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie orkz zhpewnienia bezpiearswa publicznego.Uznajecsize
wszystkie koszty zwgzane z wypetieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj, odrbnej zaptacie i s
uwzgkdnione w cenie umownej.

k) ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i wdzenia uywane do robét od
daty rozpoczcia do zakéczenia rob6t (do wydania potwierdzenia przez IngpakNadzoru o zakmzeniu robot).
Wykonawca kdzie utrzymywad roboty w niezmienionym stanie do czasu odbiorickavego. Jeeli Wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to ndepenie Inspektora Nadzoru powinien rozpgczoboty
utrzymania nie p#niej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

I) stosowanie sido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowazany jest zn& wszelkie inne przepisy wydane przez organa adimts paistwowej i
lokalnej oraz pozostate przepisy i wytyczne, kisgev jakikolwiek sposdb zwizane z robotami idulzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przZepis wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykorewc
bedzie przestrzegapraw patentowych i dalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkiovymaga
prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agizer lub metod i w sposéb aity bedzie informowa
Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawkopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY - OGOLNE WYMAGANIA
2.17Zr6dta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje datyezproponowanegérddta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania materiatéw i odpowiedni@iadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru. Wykonawca zobaxany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty
uzyskane z dopuszczalnegrddta w sposéb ggly spetniaj wymagania ST w czasie pepti robét.

2.2 Pozyskiwanie materiatow miejscowych.

Wykonawca przedstawi dokumentacgawierajca raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie metedwydobycia i selekcji do zatwierdzenia przez Indpek Nadzoru. Wykonawca
ponosi wszeli odpowiedzialné za spetnienie wymagdalosciowych i jak@ciowych materiatéw z jakiegokolwiek
zrédta. Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w typtaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne kosztyizzane z
dostarczeniem materialtdbw do robot. Za atiiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora zdagd
Wykonawca nie &dzie prowadzi zadnych wykopéw w olabie terenu budowy, poza tymi, ktore zostaly
wyszczegoélnione w dokumentach umowy.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu gdyeola one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly gakas¢ i wkasciwos¢ do robot i byty dostone do kontroli
przez Inspektora Nadzoru. Miejsca sktadowania raéev beda zlokalizowane w olgbie terenu budowy w
uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

3. SPRET
3.1 Ogdélne wymagania dotygze sprztu

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spywi, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robét. Spek uzywany do robdét winien by zgodny z ofert Wykonawcy i
powinien odpowiada pod wzgktdem typow i ildci wskazaniom witym w projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypduku ustale w takich dokumentach, sgitzpowinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzbiczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowa
przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami sbdngmi w dokumentacji projektowej i wskazaniach gaktora
Nadzoru w terminie przewidzianym umewSprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynaity do wykonania
robét ma by utrzymywany w dobrym stanie o goto$ed do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyszymi jego uytkowania. Jakikolwiek spet, maszyny, urgzenia i narzdzia nie
gwarantujce zachowania warunkéw umowy zostaprzez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

3.2 Sprzt do robot ziemnych
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Wykonawca przygpujacy do robét ziemnych powinien wykazaie mazliwoscia korzystania z nagbujacego
sprztu do:

a) odspajania i wydobywania gruntéw (ngitzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne)
b) transportu mas ziemnych (samochody wywrotki,amdy skrzyniowe, tmnocigi, itp.)

) sprztu zagszczagcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne)
4. TRANSPORT
4.1 Ogélne warunki dotyaze transportu

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiciiodkéw transportu, ktére nie wplywaj
niekorzystnie na jaké wykonywanych robdt i wigiwosci przewaonych materialéw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy dmla spetni@ wymagania dotyce przepisow ruchu drogowego w odniesieniu
dopuszczalnych obgien na osie i innych parametrow technicznych. Wykoreugdzie usuwé na biegaco, na
wihasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodoviege pojazdami na drogach publicznych oraz dojelzdin
terenu budowy.

4.2 Transport gruntéw i materiatéw

Wybér srodkéw transportowych oraz metody transportu powirby¢ dostosowane do kategorii gruntu
(materiatu), jego oljosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlégjtdransportu. Wydajnig srodkéw
transportowych powinna Byponadto dostosowana do wydajoiosprztu stosowanego w robotach ziemnych.
Zwiekszenie odlegkxi transportu ponad walo zatwierdzone nie me by podstavy roszczé Wykonawcy,
dotyczicych dodatkowej zaptaty za transport, o ile giszenie odleghkxi nie zostalo wczaiej zaakceptowane
pisemnie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogélne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgdnie z umow oraz za jak& zastosowanych
materiatow i wykonywanych robo6t, za ich zgodha dokumentagj projektowvs, projektem organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponogiowdedzialné¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokai wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiaramzednymi okrélonymi w dokumentac;ji
projektowej lub przekazanymi na $piie przez Inspektora Nadzoru. Ngmttwa jakiegokolwiek du
spowodowanego przez Wykonawev wytyczeniu i wyznaczeniu robét zosganesli wymaga tego ledzie
Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawa wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdtybnaczenia
wysokdaici przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawdyoglpowiedzialnéci za ich doktadné&. Decyzje
Inspektora Nadzoru dotygze akceptacji lub odrzuceniu materiatdw i elementéobot kyda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,udwntacji projektowej i STB, a ta& normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Rladi uwzgédni wyniki bada& materiatéw i robot, rozrzuty
normalnie wysipujace przy produkcji i przy badaniach materiatlow swiadczenia zawodowe, wyniki batla
naukowych oraz inne czynniki wplywagie na rozwzam kweste. Polecenia Inspektora Nadzoredh wykonywane
nie p&niej, niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniez Wykonawg pod grdba zatrzymania
robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykeca.

5.2 Badania geotechniczne

W momencie rozpoczynania budowy w zakresie robémnych zwizanych z przygotowaniem wykopu pod
fundamentowanie natg w szczegolngi:

a) sprawdz rzeczywiste warunki gruntowo - wodne i oditige do opracowanej
dokumentacji projektowej
b) sprawdzi nosnos¢ gruntu i parametry geotechniczne oraz ogtnje do opracowanej dokumentacji projektowej

c) sprawdzt przydatné¢ gruntu dla celow realizowanej inwestycji
d) do dokumentacji powykonawczej nalezahczy¢ wyniki bada& kontrolnych wraz z szkicami i pagdymi
decyzjami

5.3 Roboty pomiarowe na potrzeby robét ziemnych

a) przed przyapieniem do rob6t ziemnych naleprzepé podstawowe punkty state i charakterystyczne, tucaz
uktad odniesienia lokalnych pomiaréw sytuacyjnyetysokdciowych

b) przegcie punktow statych od Inwestora powinnatlidokonane protokolarnie z naniesieniem punktow laai@
sytuacyjnym i z okrdeniem wspétrzdnych; naley dokona wpisu do Dziennika budowy

c) state punkty pomiarowe winny yabezpieczone przed zniszczeniem na caty okrézaeainwestycji

d) wszelkie prace zwrane z realizagj inwestycji powinny by wykonane w nawzaniu do geodezyjnie
wyznaczonych punktéw sytuacyjnych i wységmwych

e) doktadné¢ pomiaréw geodezyjnych (w odniesieniu do osnowystadowej i roboczej) powinna bykreslona
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przed rozpoaziem budowy i wpisana do Dziennika budowy
5.4 Doktadné¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury rob6t ziemnych pod fundamenty lub wykopggdace p&niejszemu zasypaniu nale wyznaczy
przed przysipieniem do wykonywania robét ziemnych. Przy wykoaywu wykopow pod obiekty zasadnicze linie
obiektow i kravedzi wykopdéw powinny b§ wytyczone na tawach ciesielskich, trwale umocovednypoza
obszarem wykonywanych robot ziemnych. Wytyczensadaiczych linii na tawach powinno dgprawdzane przez
Inspektora Nadzoru i potwierdzone zapisem w dzianbudowy. Tyczenie obrysu wykopu powinnathwykonane
z doktadndcia do +I-5 cm dla wyznaczenia charakterystycznychkpium zatamania. Odchylenie osi wykopu lub
nasypu od osi projektowanej nie powinno¢hbyieksze nk +/10 cm. Rénice w stosunku do projektowanych
rzednych rob6t ziemnych nie magrzekroczyg +1cm i -3cm. Szerokd wykopu nie mae r&ni¢ sie od szerokéci
projektowanej o wdcej niz +/-10 cm, a krawdzie wykopu nie powinny mée wyraznych zatama w planie.
Pochylenie skarp nie powinnozrii¢ sic od projektowanego o wgéej niz 10° jego wartéci wyrazonej tangensem
kata. Maksymalna gbokas¢ nieréwndci na powierzchni skarp nie powinna przekract@ cm przy pomiarze lat
3- metrovy.

5.5 Aspekty czynnii wykonawczych

a) wykopy powinny by chronione przed niekontrolowanym naptywem do nwebd pochodacych z opadéw
atmosferycznych na otacaaym terenie

b) roboty ziemne naly wykonywa& w takiej kolejndci, aby w kadej fazie rob6t bylo zapewnione latwe
odprowadzenie wod opadowych i deszczowych

c) w przypadku natrafienia w czasie wykonywania ok na gtbokdsci posadowienia fundamentu na grunt o
nosnosci mniejszej od przewidywanej w projekcie, robofgmne powinny b§ przerwane do czasu ustalenia z
Inwestorem i projektantem sposobéw zabezpiecze

d) do odspajania i tadowania gruntu §radki transportowe m@ by stosowany spet budowlany posiadagy
stosowne dokumenty techniczne

e) wykonywanie wykopow powinno odbywaie bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dnaopyk

f) ukopany grunt powinien lgyprzetransportowany niezwtocznie ha miejsce jageqpraczenia

g) fakt dokonania odbioru rob6t ziemnych winierg ypisany do Dziennika budowy

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT- OGOLNE ZASADY
6.1 Program zapewnienia jakm

Do obowizkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspekidadzoru programu
zapewnienia jakixi, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykoaarobo6t, maliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarartog wykonanie robét zgodnie z dokumerdagjojektovs, ST i poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora NadZ@rogram zapewnienia jaka bedzie zawiera:

a) cz5¢ 0golmn opisupca:

- organizag} wykonania robot i sposob prowadzenia robét

- organizag ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét

- BHP

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i pgotowanie praktyczne

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakao terminowad¢ wykonania poszczegoélnych elementéw robét

- system (sposGb i procedliproponowanej kontroli i sterowania jalct wykonywanych robét

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli

- spos6b oraz forengromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw a t@kwyciganych wnioskow

i zastosowanych korekt w procesie technologiczngraponowany sposob i forprzekazywania tych informaciji
Inspektorowi Nadzoru.

b) cz$¢ szczegdtow dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych do realizacji roboét

- rodzaj e i ilé¢ srodkdw transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatow

- sSposO6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedhuch wiasciwosci w czasie transportu

- spos6b i procedgrpomiaréw i bada (rodzaj, czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzeh), prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwaezamieszanek i wykonywania poszczegdélnych
elementow robét

- spos6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom

6.2 Zasady kontroli jaki

Celem kontroli rob6t édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazon jakosé
rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za peltkontrok rob6t i jakgci materiatdbw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtzapc personel, spet, laboratorium, zaopatrzenie i wszystkie agdzenia
niezledne do pobierania prébek i badanateriatdw i robot. Przed zatwierdzeniem systeroatioli Inspektor
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Nadzoru mee zaadat od Wykonawcy przeprowadzenia badav celu zademonstrowanige poziom ich
wykonania jest zadowalgy. Wykonawca &dzie przeprowadzapomiary i badania z ¢ztotliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynadiokumentacji projektowej i ST. Minimalne
wymagania co do zakresu badach czstotliwosci s3 okreslone w normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okéone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontje$t konieczny, aby zapewniykonanie
robét zgodnie z umoyv Wykonawca dostarczy Inspektorowwiadectwa,ze wszystkie stosowane wgdzenia i
sprzt badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglagymaganiom norm
okreslajacych procedury bada Inspektor Nadzoru dozie miat nieograniczony degt do pomieszcze
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Inspektor Madu kxdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedocignieciach dotycacych uradzen laboratoryjnych, sprtu pomiarowego, pracy personelu.
Jezeli niedocignigcia te lzda tak powane, ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma zycie do robdt badanych materiatow i dépuje do wytku dopiero wtedy, gdy
niedocagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiansunete i stwierdzona zostanie odpowiednia j&ko
materiatdw. Wszystkie koszty zawiane z organizowaniem i prowadzeniem ligolanosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

Probki kgda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania prébphkrtych na
zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogy¢ z jednakowym prawdopodolistwem
wytypowane do bada Inspektor Nadzoru dolzie miat zapewnian mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
Zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawcaldie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktére hudz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgmwzez Wykonawe usuntte lub ulepszone z
whasnej woli. Koszt tych dodatkowych badaokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenitenek; w
przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawigj Pojemniki do pobierania prébekda dostarczone przez
Wykonawe i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Problstalwzone przez Wykonawalo bada beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b zaakeepty przez Inspektora Nadzoru.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetla przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @adip, gdy normy
nie obejmuy jakiegokolwiek badania, stosotvenazna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakcepteyazez
Inspektora Nadzoru. Przed przysieniem do pomiaréw i badawykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaréw lub badania.Wkonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstewv
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5 Raporty z bada

Wykonawca kdzie przekazywalnspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami bé@aghk naj szybciej, nie
pézniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jakd Wyniki bada (kopie) kda
przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzaeklhag dostarczonego przez niego wzoru, lub innyzez
niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawnionyt jde dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéwradta ich wytwarzania i zapewniona madazie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta matewialnspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikagjstemu
kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawbedzie ocenié zgodndé materiatéw i robo6t z wymaganiami ST na
podstawie wynikéw badedostarczonych przez Wykonagvc

7. BADANIA | POMIARY W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT ZIEMNYCH

7.1 Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polegaomirdéli spadku podtinego rowkéw odwadniagych,
umazliwiajacych szybki odpltyw wod z wykoprodia odstonite przy wykonywaniu wykopow naltg ujaé w
rowy i/lub dreny. Wody gruntowe i opadowe naleodprowadzé poza teren pasa robét ziemnych. Szczegdin
uwag: nalezy zwréck na:

a) wiaciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych
b) wiasciwe uicie i odprowadzenie wygtdw wodnych

7.2 Sprawdzenie jakoi wykonania robot

Czynndci sprawdzajce wchodzace w zakres jak@i wykonania rob6t ok&ono w p. 7.1 7.3 Badania do
odbioru wykopu fundamentowego
a) czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw podaje tablica:

L.p. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiarow
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1. Pomiar szerokai wykopu ziemnego Pomiar &®ma, szablonem, tat o dilugdci 3m i
poziomnig lub niwelatorem w odgpach co 20m

2. Pomiar szerokmi dna Jak wyej

3. Pomiar rzdnych powierzchni Jak wyzej
wykopu ziemnego

4. Pomiar pochylenia skarp Jak ey

5. Pomiar réwnéci dna wykopu Jak waej

6. Pomiar réwnéci skarp Jak wiej

7. Pomiar spadu podimego powierzchiPomiar niwelatorem ezinych w odsgpach co
wykopu 10 m oraz w punktachatpliwych

b) szeroké¢ wykopu ziemnego

Szerokd¢ wykopu ziemnego nie nie r&ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz +/-10 cm.
¢) rzedne wykopu ziemnego

Rz¢dne wykopu ziemnego nie m®r&ni¢ sig od rzdnych projektowanych o weej niz -3cm lub +lcm.
d) pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me sk rézni¢ od pochylenia projektowanego oeegj niz 10% wartdci pochylenia
wyrazonego tangensemata.
e) réownd¢ dna wykopu

Nieréwnaici powierzchni dna wykopu mierzoned&- metrova nie mog@ przekraczé 3cm.
f) nieréwndai¢ skarp

Nieréwndici skarp, mierzone tat3-metrowa nie mog przekracza+/- 10 cm

7.4 Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetnigie wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji aast
odrzucone. X materialy nie spelniace wymaga zostam wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na wilasroszk Wszystkie roboty, ktére wykazujwicksze
odchylenie cech od okilenych powyej powinny by ponownie wykonane przez Wykonawea wtasny koszt. Na
pisemne wysipienie Wykonawcy Inspektor Nadzoru ssouzng wacdk za nie majca zasadniczego wpltywu na
jakosé robot i ustali zakres i wielko potracen za obniorng jakasé.

8. OBMIAR ROBOT
8.1 Ogdlne zasady obmiaru robo6t

Obmiar robd6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie zudokntacy projektova, ST
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaruétotiokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych rolétninie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminéffyniki
obmiaru leda wpisane do kaizki obmiaréw. Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wsdbpodanych w
kosztorysie ofertowym nie zwalnia Wykonawcy od obghku ukaiczenia wszystkich rob6t. Bdne dane zostan
poprawione wedtug ustalez Inspektorem Nadzoru naspiie. Obmiar gotowych robétetzie z czstotliwoscia
wymagam do celu ptatnéci na rzecz Wykonawcy wg umowy.

8.2 Zasady oki&ania ilosci robét

Dhlugosci pomidzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdidinii osiowe;.
Objetosci beda wyliczone w m3 jako diugé pomnaona przezéredni przekréj wg oletosci wykopu w stanie
rodzimym. W przypadkach technicznie uzasadniongtly, obliczenie iléci rob6t ziemnych w wykopie nie jest
mozliwe, naley jako ilos¢ oblicza& wg obmiaru nasrodkach transportowych lub nasypie z uwegglieniem
wspotczynnika spulchnienia gruntu, z tyse dolne wartéci stosowa w nasypach przed zeggczeniem, a goérne
przy obliczeniu olgtosci na jednostkach transportowych.sdg ktére mag by¢ obmierzone wagowo,eda wazone
w tonach lub kilogramach, w catym okresie trwamibat.

8.3 Czas przeprowadzania pomiaru

Obmiary tkeda przeprowadzone przed geziowym lub kacowym odbiorem odcinkédw robét, a tak
wystepowania dtaszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanikgch przeprowadza siw czasie ich
wykonywania. Obmiar rob6t podlegajych zakryciu przeprowadzacgprzed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczeniagdh wykonane w spos6b zrozumialy i jednoznaczny. Wyynia
skomplikowanych powierzchni lub atpsci beda uzupetnione szkicami umieszczonymi wakse obmiaréw. W
razie braku miejsca, szkice mpy¢ dolaczone w formie oddzielnego zaknika do ksizki obmiarow, ktérego
wzOr zostania uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

9. ODBIOR ROBOT
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9.1 Rodzaje odbioréw robot.

Roboty podlegaj, nastpujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu (midzyoperacyjne)
b) odbiorowi czsciowemu technicznemu rob6t
¢) odbiorowi kaicowemu robét

9.2 Odbiér robét zanikagych i podlegajcych zakryciu

Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulggakryciu. Odbiér robot zanikgych i ulegajcych zakryciu bdzie
dokonany w czasie unatiwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemntnaania ogélnego pagiu
rob6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzorutd®@i¢ danej czsci rob6t do odbioru zgltasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy i jednoznacznym powiadonem Inspektora Nadzoru. Odbior przeprowadzony
bedzie niezwlocznie, nie gdiej jednak, ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika @&ugd i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jékioilos¢ robét ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor
Nadzoru na podstawie dokumentéw zawiggggh przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umow
dokumentagj projektows i uprzednimi ustaleniami.

9.3 Odbiér czsciowy techniczny robét

Odbidr czsciowy techniczny polega na oceniesitoi jakosci wykonanych robot w okresie rozliczeniowym,
zgodnym z harmonogramem realizacji rob6t i postaeoiami umownymi. Odbioru g#ciowego technicznego
robét dokonuje siwedtug zasad okéwnych w umowie. Odbioru dokonuj e Inspektor Nadzor

9.4 Dokumenty do odbioru keowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiomckaego roboét jest protokét odbioru spgadtzony wedtug
wzoru ustalonego przez StepZamawiajca. Do odbioru kéicowego robdt ziemnych Wykonawca zobaxény
jest przygotowa dokumenty, zawierage w szczegolriai:

a) Rysunki budowlano - wykonawcze z naniesionymiazrami

b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszezy odbiorze robot zanikagych i ulegagcych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalkce

c¢) Dzienniki budowy i Ksigi obmiarow

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batla oznaczé laboratoryjnych, atesty jakciowe wbudowanych
materiatow i wyrobow

e) recepty i ustalenia technologiczne

geodezyjn inwentaryzagj powykonawczg

g) protokoty odbioréw robdt zanikgjych i protokoty odbioru e&ciowe robét

h) inne dokumenty wymagane przez Strdamawiajca

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wadgm przygotowania dokumentacyjnego niddogotowe do
odbioru kaicowego robot ziemnych, komisja w porozumieniu z \bfykwa wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robo6t. Wszystkie zaidzone przez komisjroboty uzupetniajce lkeda zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiapgo. Termin wykonania robét uzupeta@jch wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

10. PODSTAWA PLATNGCI

Podstaw rozliczenia finansowegogla postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z Zampeiam.
11. PRZEPISY ZWAZANE

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okhkenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilg&ibiernej

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania wesa& wykonywania i badania przy odbiorze
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawd - montaowych Arkady 1989
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STB 01.05 PODLOZA BETONOWE POD FUNDAMENTY

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej wymagania dotyee wykonania i odbioru podiyg
betonowych pod fundamenty na gruncie.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktipezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot objych ST
W zakres rob6t wchodzi:

a) zagszczenie gruntu rodzimego
b) wykonanie warstwy wyréwnawczej podéobetonowego (podbetonu) B-10 grétidlO cm

1.4 Okréglenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STa szgodne z ustaav Prawa budowlanego, wydanymi do nigj
rozporadzeniami wykonawczymi, nomenklaguPolskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

a) roboty budowlane przy wykonywaniu pozjo- naley rozumi€ wszystkie prace budowlane zwane z
wykonaniem podigy zgodnie z ustaleniami projektowymi

b) Wykonawca - osoba lub organizacja wykacaj wyzej wymienione roboty budowlane

¢) procedura - dokument zapewni@j jakas¢ ,jak, kiedy, gdzie, kto” wykonuje i kontroluje ppszegdlne operacje
robocze, procedura me by zasgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje

d) ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokiawg technicznej, zawiergjdane opisujce przedmiot i
wymagania jakéciowe wykonanych podiy.

1.5 Ogolne wymagania dotygze roboét

Przy wykonywaniu podiy naley przestrzega zasad podanych w normie PN-88B-32250 Materiaty
budowlane. Woda do betonéw i zapraw. Wymaganialabhe. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za §akoh
wykonania oraz za zgodéioz dokumentaej projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wyarmsa
dotyczice wykonania i odbioru robét podano w ST 00.00.

2. MATERIALY - OGOLNE WYMAGANIA
2.1 Ogolne wymagania dotygz: materiatéw, ich pozyskania i sktadowania

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskania i skladowania podan&T 00.03 ,Wymagania
ogolne"

2.2 Piasek
Piasek powinien spetriiavymagania normy PN-79B-06711
2.3 Beton

Beton powinien spelnéa wymagania normy PN-88B-06250. Do konstrukcji pgleuzy¢é betonu
produkowanego w wyspecjalizowanej wytworni, klasgyetej w projekcie.

3. SPRZET
3.1 Ogdélne wymagania dotygze sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST 00.04 ,Wymagania ogolne"
3.2 Sprzt do wykonywania roboét

Sprzt ma spetnia wymogi BHP, osoby obstugage go powinny b§ odpowiednio przeszkolone. Roboty
naley prowadzé przy wyciu sprawnego technicznie spia, przeznaczonego do realizacji rob6t zgodnie z
zalazong technologi. Dobérsrodkéw transportu powinien zapewrdostarczenie do miejsca betonowania betonu o
zalazonej konsystencji.

31



4. TRANSPORT
4.1 Og6lne warunki dotyaze transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST 00.05 ,Wymagania ogélne"
4.2 Transport betonu

Transport mieszanki betonowej na budowie powinien powodowajej segregacji, zmian konsystencji i
sktadu. Mieszanka betonowa musi¢hlyansportowana mieszalnikami samochodowymi (tzusgkami), a czas
transportu nie mae by diuzszy niz:

- 60 minut przy temperaturze otoczenia do + 15° C

- 40 minut przy temperaturze otoczenia do + 20° C

- 25 minut przy temperaturze otoczenia do + 30° C,

chybaze zastosowanie dodatkOwdzie stanowd inaczej. Stosowanigrodkow transportu bez mieszalnika jest nie
dopuszczalne.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogblne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.06riMia ogdlne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie robét zgodnie z umpwraz za jaké& zastosowanych materiatdw i wykonywanych robéticta
zgodnd¢ z dokumentagj projektows, projektem organizacji robét oraz poleceniami Bigpra Nadzoru.

5.2 Warunki przysipienia do robét

Przed przyspieniem do rob6t betonowych naje
a) przed rozpoeziem prac powinien kysprawdzony stopfezag:szczenia gruntu rodzimego i przeprowadzone
ewentualne dagszczenie
b) przy wykonywaniu podtey nalery przestrzegazasad podanych w normie PN-88B-32250 Materiatyolndane.
Woda do betonow i zapraw. Wymagania i badania.

5.3 Przygotowanie podia
Podiaze powinno by sprawdzone i przygotowane.
5.4 Wykonanie podtma

W zakres wykonania podta wchodzi:
a) wykonanie podsypki
b) wykonanie podtay z betonu
) piekgnacja betonu
d) wykonanie gtadzi cementowej i betonowej

Nalezy wykona& sprawdzenie stopnia zgggczenia gruntu rodzimego zgodnie z projektem koksji. W
przypadku, gdy stopfezag;szczenia gruntu jest 2z8zy niz 1d=0,5, naley dokon& dogiszczenia do 1d=0,5 na
gkebokas¢ co najmniej 50 cm. Grué zag;szczanego gruntu nie powinnachyigksza nk 15 cm przy zagszczaniu
recznym. Wilgotndé optymalna oraz maksymalnasgos¢ objetosciowa powinny by wyznaczane laboratoryjnie.
Zageszczenie warstwy gruntu powinno dwykonane meliwie szybko bezpérednio przed przyspieniem do
wykonywania podi¢a, aby nie wyspito nadmierne przesuszenie lub zawilgocenie. Rozmie wykonania
podiaza z betonu mze nasipi¢ dopiero po odbiorze zagzczenia gruntu i po odbiorze podsypki. Przy spzamdl
stanu gruntéw w podim naley stosowd makroskopowe metody batagruntéw zgodnie z aktualnie
obowiazujacymi normami. Badania skladnikow betonu powinny¢ bwykonane przed przygiieniem do
przygotowania mieszanki betonowej i prowadzoneesystycznie przez caly czas trwania robét betonowy¢h
przemystowych i przeginych warunkach wykonania betonu zakres kontrolwipgéen obejmowa wszystkie
wymagane normami wiaiwosci betonu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogdlne zasady kontroli jako

Ogodlne zasady kontroli jakoi podano w ST 00.00 ,Wymagania ogélne".
6.2 Badania w czasie wykonywania robot.

Czestotliwos¢ oraz zakres bada

W przemystowych i przeginych warunkach wykonania betonu zakres kontroliipgen obejmowa wszystkie
wymagane normami wiaiwosci betonu. Wykonywanie mieszanki betonowej powirloyg kontrolowane na
biezaco. Kontroli powinny podlega parametry, od ktérych zafe jakos¢ betonu. Konsystencja i urabiakéo
mieszanki betonowej powinna dgprawdzana z ¢ztotliwoscia nie mniejsz niz 2 razy na kada zmiarg roboca.
Ocenie podlegajwszystkie wyniki badania wytrzymaic na sciskanie probek pobranych z danej partii betonu.
Liczba prébek powinna léyustalona w planie kontroli jakoi betonu, przy czy nie nie by mniejsza ni 1 prébka
na 50 m3 betonu, 3 prébki na dotraz 6 probek na pagtbetonu. Probki pobieraesiosowo. Jeeli w normie lub
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dokumentacji technicznej nie jest olany termin, po ktérym beton powinien uzygkaymagan wytrzymatac¢, to
nalezy ja sprawdzé po 28 dniach. Warunki bafianateriatdw powinny by wpisywane do Dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST 00.00 ,Wgana ogodlne”

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania

Obmiar rob6t natey wykonywa w metrach szeiennych wykonanych podig i fundamentéw.
7.3 Wielkasci obmiarowe

Wielkosci obmiarowe podiagy okresla sk na podstawie dokumentacji projektowej i uwezlglieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i spramygdow naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogblne zasady odbioru robét.

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00 ,\Wgamé ogolne”
8.2 Odbidr robot zanikagych i podlegajcych zakryciu

Odbiér podtaa naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do robot.
8.3 Uznanie rob6t za poprawne

Roboty uznaje gi za zgodne z dokumentacprojektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoruzgk
wszystkie pomiary i badania (z uwzdhieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywnyiki.

8.5 Zakres sprawdne weryfikacji

Wymagania przy odbiorze oléta norma PN-88/B-32250 Roboty betonowelibetowe. Wymagania i badania
przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega:

a) zgodné¢ z dokumentaajtechniczi
b) rodzaj zastosowanych materiatow
¢) przygotowanie podi@ i fundamentéw

d) prawidtowa¢ wykonania podiga
8.6 Rodzaje odbioréw robot.

Roboty podlegaj nastpujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikagych i ulegagcych zakryciu (midzyoperacyjne)
b) odbiorowi czsciowemu technicznemu robét
¢) odbiorowi kaicowemu robét

8.7 Odbiér robét zanikagych i podlegajcych zakryciu

Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ukegakryciu. Odbidr rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu bdzie
dokonany w czasie unatiwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdnaania ogélnego pagiu
rob6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzorutd®@i¢ danej czsci rob6t do odbioru zgltasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy i jednoznacznym powiadomem Inspektora Nadzoru. Odbior przeprowadzony
bedzie niezwlocznie, nie pdiej jednak, ni w ciagu 3 dni roboczych od daty zgloszenia wpisem doebizika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadez Jaké¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawieyah przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z uraow
dokumentacja projektayi uprzednimi ustaleniami.

8.8 Odbidr czsciowy techniczny robét

Odbiér czsciowy techniczny polega na oceniesdi jakosci wykonanych robét w okresie rozliczeniowym,
zgodnym z harmonogramem realizacji rob6t i postaeniami umownymi. Odbioru ezciowego technicznego
robét dokonuje siwedtug zasad okénych w umowie. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru

8.9 Dokumenty do odbioru keowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiomckaego roboét jest protokét odbioru spgadtzony weditug
wzoru ustalonego przez StrorZamawiajca. Do odbioru kécowego robét Wykonawca zobawamany jest
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przygotow& dokumenty, zawierage w szczegolnizi:
a) rysunki budowlano - wykonawcze z naniesionymiamami
b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszozg odbiorze robét zanikagych i
ulegapcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego eale
¢) Dzienniki budowy i Ksigi obmiaréw
d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflai oznaczé laboratoryjnych, atesty jakciowe wbudowanych
materiatéw i wyrobow
e) recepty i ustalenia technologiczne
f) protokoty odbioréw robét zanikagych i czsciowych technicznych
g) geodezyja inwentaryzacgj powykonawcz
h) inne dokumenty wymagane przez Strdamawiajca
W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wadgm przygotowania dokumentacyjnego niddogotowe do
odbioru kaicowego robét, komisja w porozumieniu z Wykonawgyznaczy ponowny termin odbioru koowego
robét. Wszystkie zanzizone przez komigjroboty uzupetniajce keda zestawione wedtug wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego. Termin wykonania rob6t uzupeta@jch wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

10. PODSTAWA PLATNGCI
Podstaw rozliczenia finansowegoeta postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z Zampgeyan.
11. PRZEPISY ZWAZANE

PN-65B-14504 Zaprawy budowlane cementowe

PN-88B-30000 Cement portlandzki

PN-79B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapradowlanych

PN-88B-06250 Beton zwykly

PN-86B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-88B-32250 Materiaty budowlane. Woda do beton@apraw. Wymagania i badania

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budavad - montaowych Arkady 1989
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STD 01.06 ZBROJENIE KONSTRUKCJI ZELBETOWYCH

|. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej wymagania dotyeare wykonania i odbioru robét
zbrojarskich (konstrukcji z betonu).

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja. techniczna jest stosowana jako dokarpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realij
robo6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robét obfych ST

W zakres robét wchodzi zbrojenie konstrukcji z Ipete stal zgodnie z dokumentagjrojektova (wygiecie,
przycicie, iiczenie oraz mongx
a) stali zbrojeniowetebrowane;j

1.4 Okrélenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej STa szgodne z ustagv Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzdzeniami wykonawczymi, nomenklaguPolskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
a) roboty budowlane przy wykonywaniu prac zbrojansk naley rozumie wszystkie prace budowlane zwane z
wykonaniem rob6t zbrojarskich zgodnie z ustaleniprojektowymi
b) Wykonawca - osoba lub organizacja wykaeaj wyzej wymienione roboty budowlane
¢) procedura - procedura @by zasapiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje
d) ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokuawg technicznej, zawiergjdane opisujce przedmiot i
wymagania jakéciowe robot zbrojarskich

1.5 Ogélne wymagania dotygze robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékdch wykonania oraz za ich zgoditoz dokumentaej
projektowa” ST i poleceniami Inspektora NadzorwzyRvykonywaniu robégelbetowych naley przestrzegazasad
podanych w normie PN-B03264:2002 Konstrukcje betaaelbetowe i spyzone. Obliczenia statyczne; PN-89H-
06250 Roboty betonowezelbetowe. Wymagania i badania przy odbiorze. Pedstge elementy wykonania robét:
a) przed przysapieniem do posadowienia obiektu ngleniezalenie od danych zawartych w projekcie, dokéna
komisyjnego rozeznania w wykopie rzeczywistego digtavarstw gruntowych oraz wdewosci fizycznych i
mechanicznych gruntéw i oldle¢ glebokas¢ wystepowania warstw rimych, liczic od poziomu posadowienia
obiektu
b) wykonanie elementéwzelbetowych powinno hy tak realizowane, aby zapewnialo wymagany stopie
bezpieczastwa obiektu i nie powodowato szkodliwych jego atk&cen, jakie mog powstd wskutek zmian
zachodzcych w gruncie i wykonanej uprzednio konstrukcjiieltu w trakcie wykonywania rob6t lub
przekroczenia nmosci
c) przed przyspieniem do wykonywania fundamentu naleuwzgkdni¢ wszystkie czynniki mace wplyw na
ustalenie rzeczywistego poziomu posadowienia obiekt
d) przed przyspieniem do wykonywania element&elbetowych naley uwzgkdni¢c wszystkie czynniki mage
wplyw na ustalenie ich rzeczywistego poziomu posaenia

Dokumentacja projektowa w zakresie projektu zbrigjgrowinna zawiera
a) rozmieszczenie zbrojeniowychefiiw stalowych w elementach konstrukagibetowej
b) wykazy petdéw zbrojeniowych
¢) sposobydczenia pojedynczych giow w siatle lub szkielety zbrojeniowe
d) inne szczegbétowe dane nigedbe do prawidlowego wykonania zbrojenia w glaaych warunkach wykonania
e) klag stali i znak gatunku stali giow zbrojeniowych i innych elementéw stalowych zwsrowany ksztat
wszystkich petow zbrojenia i uchwytéw montawych

2. MATERIALY - OGOLNE WYMAGANIA

2.1 Ogolne wymagania dotygz: materiatéw, ich pozyskania i skladowania

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskania i sktadowania podar®T 00.03 ,Wymagania ogoine"
Dostarczone na budewprety zbrojeniowe w postaci kgow lub petéw prostych w wizkach powinny mié
zaswiadczenie jakéci (certyfikat). Kregi i wiazki pretdw powinny by zaopatrzone w przewieszki zawieiag: znak
wytworcy, srednie minimalm, znak stali, numer wytopu, znak obrébki ciepligty zbrojarskie ze stali powinny
odpowiadé normie PN-931H-84023 Stal oklenego zastosowania. Stal zbrojeniowa. Gatunki.
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3. SPRZET
3.1 Ogb6lne wymagania dotygze sprztu

Wykonawca jest zobowtany do uaywania jedynie takiego spg, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robot. Spet uzywany do robét winien by zgodny z ofeet Wykonawcy i
powinien odpowiada pod wzgkdem typow i ildci wskazaniom ujtym w projekcie organizacji robdét,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypduku ustale w takich dokumentach, sgitzpowinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzbiczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowa
przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami sbkmgmi w dokumentacji projektowej i wskazaniach gaktora
Nadzoru w terminie przewidzianym umewSprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania
rob6t ma by utrzymywany w dobrym stanie o goto$ep do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyseymi jego uytkowania. Jakikolwiek spet, maszyny, urgzenia i narzdzia nie
gwarantujce zachowania warunkéw umowy zostaprzez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

3.2 Sprzt do wykonywania rob6t zbrojarskich

Prace zbrojarskie nalg wykonywa specjalistycznymi urgdzeniami ggtarkami, prostowarkami, agcami i
innymi stanowacymi wyposaenia zbrojarni. Spet ma spetnia wymogi BHP, osoby obstugage go powinny b§
odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT
4.1 Ogolne warunki dotyaze transportu

Zastosowane materialy modpy¢ przewaone srodkami transportu przydatnymi dla danego asortymg@od
wzgledem maliwosci utozenia i umocowania fadunku oraz bezpidstea transportu. Wykonawca jest
zobowhzany do stosowania jedynie takignodkéw transportu, ktére nie wplywajniekorzystnie na jaké
wykonywanych rob6t i whciwosci przewaonych materiatdw. Przy ruchu po drogach publiczngofazdy leda
spetni& wymagania dotycce przepisow ruchu drogowego w odniesieniu dopudmgzh obcizen na osie i
innych parametréw technicznych

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogblne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgddnie z umow oraz za jak& zastosowanych
materiatéw i wykonywanych rob6t, za ich zgodhia dokumentagj projektova, projektem organizacji rob6t oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2 Warunki przysipienia do robét
Przed przysipieniem do robét zbrojarskich naje
a) dokona odbioru deskowania

Przy wykonywaniu rob6t zbrojarskich naje przestrzega zasad podanych w normie PN-B3264:2002
Konstrukcje betonowezelbetowe i spgzone. Obliczenia statyczne i projektowanie. PN-806250 Roboty
betonowe ielbetowe. Wymagania i badania przy odbiorze.

5.3 Przygotowanie gtow zbrojeniowych

a) oczyszczenie ptodw zbrojeniowych

Prety stalowe, przedayciem do wkiladek zbrojeniowych zgodnie z projekteatery oczyci¢ z kurzu, ziemi,
zgorzeliny, Iinej rdzy, tlustych plam lub innych zanieczyszcz€zyszczenie gtdw powinno by dokonywane
metodami nie powodagymi zmian we wiéciwosciach technicznych stali ani pdiejszej korozji. Pgty stalowe
uzyte do wktadek zbrojeniowych powinny dwyprostowane.
b) prostowanie i gcie pretéw zbrojeniowych

W przypadku prostowania stali metpdyciagar, - stanowiska pracy, miejsca zamocowanigqw oraz tras
Z obu stron toru wyggowego nalgy zabezpieczy ogrodzeniem chroatym pracownikow. Na terenie ogrodzonym
zabronione jest:
a) przebywanie pracownikéw wzdtgiagnionego pgta zbrojeniowego w czasie prostowania stali,
b) przebywanie os6b nie zatrudnionych przy prostowa
¢) organizowanie innych stanowisk roboczych i sétaick

Wprowadzanie kaca peta ze zwoju do preiarki dozwolone jest tylko po jej zatrzymaniu. i§ekotki do
rozwijania zwojow stali zbrojeniowej oraz przestraetowrotkami a préciarkami powinny b§ ogrodzone. Przy
cieciu pretow zbrojeniowych naley przestrzeganastpujacych zasad:

a) w przypadku egcia pretow nazycami rkcznymi naley cicty pret oprzeé obustronnie na koztach lub stole
zbrojarskim
b) ciecie prtéw osrednicy wikszej nz 20 mm naycami jest zabronione
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d) przy mechanicznym przecinaniugfiw - chwytanie ¢ka pretow w odlegiéci mniejszej nt 50 cm od néyc
tnacych jest zabronione.
e) gicie prtéw zbrojeniowych

Przy gkciu pretéw zbrojeniowych naley przestrzeganastpujacych zasad:
a) gicie prtoéw dosrednicy 20 mm mze byt wykonywane ¢cznie lub mechanicznie
b) prty o srednicy wikszej nz 20 mm mog by¢ odginane wyicznie za pomagcurzadzer mechanicznych, gcie
pretdbw powyzej 30 mm w stanie ogrzanym najeograniczy tylko do stali walcowanych na gmo i przy
zachowaniu szczegotowych wytycznych dla tego radzgicia, stanowjcych zahcznik do dokumentacji
technicznej rob6t zbrojarskich
c) zakladanie ptow, przestawianie odbojnic lub trzpieni przyegu pretdw zbrojeniowych na mechanicznej
gietarce dopuszczalne jest tylko przy unieruchomicaezy getarki

5.4 Monta zbrojenia. Ogolne zasady moita

- ustawianie lub ukladanie elementéw zbrojenia powi by wykonywane wedtug przygotowanych schematow
zapewniajcych kolejnd¢ robét, przy ktérej wezmiej utozone elementy ¢tla umazliwialy dalszy monta zbrojenia

- nie naley podwiesza i mocowa& do zbrojenia deskouia pomostow roboczych, transportowych, agze
wytworczych i montaowych zbrojenie naley uktad& po sprawdzeniu i odbiorze deskawa

- zbrojenie powinno hy trwale usytuowane w deskowaniu w sposob zabezgjiyz przed uszkodzeniami i
przemieszczeniami podczas podawania materiatugszagania mieszanki betonowej

- prety, siatki i szkielety naley uktad& w deskowaniu tak, aby grufootuliny betonu odpowiadata wattom
podanym w projekcie b) montabrojenia z pojedynczych gbow

- monta zbrojenia z pojedynczych ¢gibw powinien by dokonywany bezpwednio w zbrojeniu

- zbrojenie pgtami pojedynczymi powinno liyuktadane wedtug rozstawieniagfiiw oznaczonego w projekcie

- faczenie poszczegoélnychgvdw zbrojenia midzy sola powinno odpowiadawymaganiom podanym povgj

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogdlne zasady kontroli jak@
Ogoblne zasady kontroli jakoi podano w ST 00.00 ,Wymagania ogolne".

6.2 Badania w czasie wykonywania robot
Zbrojenie wszystkich elementdirelbetowych powinno hiyypoddane kontroli przed zabetonowaniem. Kontrola
zbrojenia obejmuje:
a) badanie zgodroi wykonania zbrojenia z obogdujacymi przepisami
b) badanie zgodroi wymiaréw zbrojenia z projektem

c) badanie zgodrdoi usytuowania zbrojenia z projektem
d) sprawdzanie Zaiadcze jakaosci zgrzewanych siatek szkieletéw wykonanych w saléstycznych zaktadach

e) badanie patzen zgrzewanych wykonywanych na placu budowy

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu i ustawieniugjbnia nie powinny b§wigksze nk podano w tabeli:

Okreslenie wymiaru Wartas¢ odchyiki
Od wymiaréw siatek i szkieletow waanych lub zgrzewanych b.w.

a. w dtugdci elementu +/- 10 mm

b. szerokéci (wysokdaci) elementoéw +/- 5 mm

C. przy wymiarze do Im +/- 10 mm

d. przy wymiarze powsej 1 m

W rozstawie pgtéw podhznych, poprzecznych i strzemion: +/-0,5d
e. przysrednicy do 20 mm +/- 10 mm
f. przy srednicy powyej 20 mm

W potazeniu odgeé pretdw +/-0,2d

W grubdici warstwy otulagcej +/- 10 mm
W potozeniu pohczen +/- 25 mm

Warunki bada stali i innych materialtdbw powinny Kywpisane do Dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Stal zbrojeniowa dostarczonebudow; powinna odpowiadawymaganiom podanym w
normach pastwowych, a w przypadku braku takich norm na podigtaaprobaty technicznej wydanej przez
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jednostle upowanions do wydawania aprobat technicznych. W zatdci od srednicy petéw i klasy stali pgty
zbrojeniowe powinny by dostarczane w postaciggow lub whzek prtow prostych.Srednica kegdéw powinna
wynosi 550 - 1000 mm, a ich masa do 1000 kg. Mass&ek nie powinna przekracz&000 kg. Pgty proste
wszystkich klas powinny kiydostarczane o dtugociach 10 - 12 m, jeeli w zamdwieniu nie oki&ono dtugdci
wymaganej.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00 ,Wan& ogolne”

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania

Obmiar rob6t natey wykonywa: w tonach/kilogramach zamontowanego zbrojenia
7.3 Wielkasci obmiarowe

Wielkosci obmiarowe robo6t zbrojarskich okfa sk na podstawie dokumentacji projektowej i uverlylieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzortavgtzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogblne zasady odbioru robét.

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00 ,\Wgamé ogolne”
8.2 Odbidr robot zanikagych i podlegajcych zakryciu (deskowanie)

Odbiér deskowania natg przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do robét zbrojarskich.
8.3 Uznanie robo6t za poprawne

Roboty uznaje gi za zgodne z dokumentacprojektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoruzgk
wszystkie pomiary i badania (z uwzdhieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywinyiki.

8.4 Zakres sprawdne weryfikacji

Wymagania przy odbiorze okia norma PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowelpetowe i spgzone,
odbiory statyczne i projektowanie; PN-89/H-06250bBty betonowe izelbetowe. Wymagania i badania przy
odbiorze; PN-88B-06250 Roboty betonoweibetowe. Wymagania i badania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:
a) zgodné¢ z dokumentaajtechniczi
b) rodzaj zastosowanych materiatdw
¢) odbiér deskowa
d) badanie prawidlowgi i doktadndci wykonania zbrojenia

Z dokonanego odbioru zbrojenia najesporadzi¢ protokét, w ktérym powinny by podane numery rysunkow
roboczych zbrojenia, wszystkie oeglsstwa od projektu, stwierdzenie o usioni ewentualnych wad i usterek
zbrojenia i wniosek o dopuszczenie do betonowdddaprotokotu odbioru zbrojenia naledolczyt:

a) zawiadczenia o jakéi producentow siatek
b) protokoty badania patzen zgrzewanych i spawanych wykonywanych na placu twydo
¢) odpisy oraz wykaz dokumentéw o pozwoleniu naom@dzenie zmian w projekcie roboczym

Niezaleznie od protokotu od protokotu odbioru zbrojenia do&nie odbioru zbrojenia wraz z wnioskiem

dopuszczajcym zbrojenie do zabetonowania powinny pisane do dziennika budowy.

8.5 Rodzaje odbioréw robat.

Roboty podlegaj nastpujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu (midzyoperacyjne)
b) odbiorowi czsciowemu technicznemu rob6t
¢) odbiorowi kaicowemu robét

8.6 Odbiér robét zanikagych i podlegajcych zakryciu

Odbidr rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulggakryciu. Odbiér robot zanikgych i ulegajcych zakryciu bdzie
dokonany w czasie unatiwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bentnaania ogélnego pagiu
robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzorutd®ms¢ danej czsci robét do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy i jednoznacznym powiagkoniem Inspektora Nadzoru. Odbiér przeprowadzony
bedzie niezwlocznie, nie phiej jednak, nt w ciagu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem dcebzika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nawlz Jaké¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia
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Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentdéw zawieyah przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z uraow
dokumentacja projektayi uprzednimi ustaleniami.

8.7 Odbidr czsciowy techniczny robét

Odbidr czsciowy techniczny polega na oceniesdi jakosci wykonanych robét w okresie rozliczeniowym,
zgodnym z harmonogramem realizacji rob6t i postaeniami umownymi. Odbioru e%ciowego technicznego
robét dokonuje siwedtug zasad okénych w umowie. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru

8.8 Dokumenty do odbioru koowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiorckaego roboét jest protokét odbioru spgadtzony wedtug
wzoru ustalonego przez StrorZamawiajca. Do odbioru kacowego robét Wykonawca zobawany jest
przygotow& dokumenty, zawierage w szczegOlnai:

a) rysunki budowlano - wykonawcze z naniesionymiamrami

b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszrzg odbiorze robot zanikagych i

ulegajcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego eale

c¢) Dzienniki budowy i Ksigi obmiarow

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batla oznaczé laboratoryjnych, atesty jakciowe wbudowanych
materiatow i wyrobow

e) ustalenia technologiczne

f) protokoty odbioréw robét zanikagych i protokoty odbioréw agciowych technicznych

g) inne dokumenty wymagane przez Str@amawiajca

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wadgm przygotowania dokumentacyjnego niddogotowe do
odbioru kaicowego roboét zbrojarskich, komisja w porozumieniygkonawe wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robo6t. Wszystkie zaidzone przez komisjroboty uzupetniajce lkeda zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiapgo. Termin wykonania robét uzupeta@jch wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

9. PODSTAWA PLATNGCI

Podstaw rozliczenia finansowegoeta postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z Zampgeyan.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-72/B-06270 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania i badania przy Odbiorze
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe|betowe i spgzone. Obliczenia Statyczne i projektowanie.
PN-89/H-84023 Stal okénego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunk

PN-81/H-84023 Stal okénego zastosowania. Gatunki

PN-82/H-93215 Walcéwka i pty stalowe do zbrojenia betonu

PN-1SO-6935-1 Stal do zbrojenia betonwtiPgtadkie

PN-1SO-6935-1/Ak Stal do zbrojenia betonugti?igtadkie. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju
PN-I1SO 6935-2 Stal do zbrojenia betonw:tPrebrowe

FN-ISO 6935-2/Ak Stal do zbrojenia betonuetiPzebrowe. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawd - montaowych Arkady 1989
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STB 01.07 BETONY KONSTRUKCYJNE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej wymagania dotycre wykonania i odbioru robét
zelbetowych.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktipezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
robét wymienionych w punkcie 1.1
1.3 Zakres robot objych ST
W zakres rob6t wehodzi wykonanie konstrukgjlbetowych z betonu zgodnie z dokumentaeghnicza:
a) Fundamentyelbetowe podjazdu dla oséb niepetnosprawnych ic@wo

b) Bieg schodoéw
¢) Wypetnienie pustakéw szalunkowych (lub wykonaiienekzelbetowych)

1.4 Okréglenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STa szgodne z ustagv Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzdzeniami wykonawczymi, nomenklaguPolskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
a) roboty budowlane przy wykonywaniu rob&tetbetonu - naley rozumie€ wszystkie prace budowlane zwane z
wykonaniem roboételbetowych zgodnie z ustaleniami projektowymi
b) Wykonawca - osoba lub organizacja wykaeaj wyzej wymienione roboty budowlane
¢) procedura - procedura @by zasgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcije
d) ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokuawg technicznej, zawiergjdane opisujce przedmiot i
wymagania jakéciowe robot.

1.5 Ogélne wymagania dotygze robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakdch wykonania oraz za ich zgodioz dokumentag
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Przy wykoagiu roboétzelbetowych naley przestrzegazasad
podanych w normie PN-728-06270 Roboty betonowalhietowe. Wymagania i badania przy odbiorze.

2. MATERIALY - OGOLNE WYMAGANIA

2.1 Ogolne wymagania dotygz: materiatéw, ich pozyskania i skladowania

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskania i skladowania podan&T 00.03 ,Wymagania
ogolne"

2.2 Drewno na deskowania

Drewno tartaczne iglaste oraz tarcica stosowaneolét ciesielskich powinno odpowiataymaganiom wg
normy PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjpa@vana metodami wytrzymaciowymi i PN-75/D-96000
Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia. Tarcicasigl do robot ciesielskich powinna odpowiadeymaganiom
PN-75B-96000. Sklejka na deskowania powinna odpdaianormie PN-83/D-97001:19 Sklejka. Sklejka do
deskowa. Wymagania i badania.

2.3 Beton konstrukcyjny

Do konstrukcji naley uzy¢ betonu produkowanego w wyspecjalizowanej wytwétasy przygtej w projekcie.
Beton powinien odpowiadawymaganiom normy PN-88B-06250 Beton zwykly. Korieysja betonu plastyczna
K-3. Ewentualne dodatki do betonu utatwiz@ betonowanie magby¢ stosowane w iliciach i warunkach
podanych w aprobatach technicznych. Nie dopusziezdcs stosowania do elementéw konstrukcyjnych betonow
wykonywanych na budowie w warunkach poligonowych 8estatecznyckrodkéw kontroli.

3. SPRET
3.1 Ogdélne wymagania dotygze sprztu

Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w ST 00.04 ,Wymagania ogéine"
3.2 Sprzt do wykonywania robdatelbetowych

Sprzt ma spetnid wymogi BHP, osoby obstugage go powinny b§ odpowiednio przeszkolone.
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a) Deskowania
roboty naley wykonywa przy wyciu sprawnego technicznie spta, przeznaczonego do realizacji robét
zgodnie z zatzom technologa.

b) Betonowanie konstrukcji

roboty naley prowadzé przy wyciu sprztu do transportu mieszanki betonowej i jej gmagzania. Dobor
srodkéw transportu wewatrznego powinien zapewhidostarczenie do miejsca betonowania betonu ozaa#)
konsystencji oraz przgfego sposobu zagzczania.

4. TRANSPORT

4.1 Ogélne warunki dotyaze transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST 00.05 ,Wymagania og6lne"
4.2 Deskowania

Zastosowane materialy modpy¢ przewaone srodkami transportu przydatnymi dla danego asortymg@od
wzgledem maliwosci utozenia i umocowania tadunku oraz bezpidstea transportu.

a) transport poziomy elementow

sposob zaladowania i umocowania elementéw przenngch do montau i otrzymanych z demonta
deskowa na srodki transportu powinien zapewndidch stateczn& i ochrorg przed przesuntiem sg tadunku
podczas transportu. Elementy wiotkie oraz powinmy bdpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem i
zdeformowaniem.

b) transport pionowy elementéw skfadanych

4.3 Transport betonu

Transport mieszanki betonowej na budowie powinien powodowajej segregacji, zmian konsystencji i
sktadu. Mieszanka betonowa musi¢hlyansportowana mieszalnikami samochodowymi (tzmszkami), a czas
transportu nie ma by dtuzszy niz; 60 minut przy temperaturze otoczenia do + 1500@ninut przy temperaturze
otoczenia do + 20° C 25 minut przy temperaturzezgoia do + 30° C chyhae zastosowanie dodatkéwedzie
stanowt inaczej. Stosowanigodkdow transportu bez mieszalnika jest nie doplainez

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00rMa ogélne”

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgddnie z umow oraz za jak& zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodhia dokumentagj projektowa, projektem organizacji rob6t oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2 Warunki przysipienia do robét

Przed przysipieniem do robételbetowych naley:
a) sprawdzi, czy opér jednostkowy podia gruntowego na poziomie posadowienia jest co najrmdwny
wartasci wskazanej w projekcie
b) dokon& odbioru deskowania i zbrojenia
¢) Wykonawca przed przygiieniem do betonowania powinien przedstawispektorowi Nadzoru do akceptaciji
Projekt technologiczny betonowania, ktorydhie okrglat kolejnas¢ betonowania i czas wykonywania robét oraz
planowat termin rozebrania deskowania.

Przy wykonywaniu robételbetowych naley przestrzega zasad podanych w normie PN888-06250 Roboty
betonowe izelbetowe. Wymagania i badania przy odbiorze.

5.3 Wykonanie deskowania

Deskowanie powinno w czasie ich eksploatacji zapéwsztywnad¢é i niezmienné¢ ukladu oraz
bezpieczastwo konstrukcji. Ustalona konstrukcja deskéaw@owinna przenoéisity wywolane parcientwiezej
mieszanki betonowej i uderzenia przy jej wlewaniyp@emnikéw lub pompy, z uwzglnieniem szybkéci
betonowania, sposobu zggczania i obaizenia pomostami roboczymi. Deskowania powinny tkonanescisle
wedtug dokumentacji projektowej i przed wypetnignienag betonow sprawdzone, aby wykluczaty miwosé
jakichkolwiek znieksztatae lub odchylé w wymiarach betonowanej konstrukcji. Prawididéowykonania
deskowa powinna by stwierdzona przez kontrptechniczi

5.4 Utazenie mieszanki betonowej i péginacja betonu

Przygotowanie do ufenia mieszanki betonowej obejmuje rasface czynnéci:
a) przed przyapieniem do betonowania powinnacbiprmalnie stwierdzona prawidtow® wykonania wszystkich
robét poprzedzagych betonowanie, a w szczegd&laio
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- wykonanie deskowania, usztywnjetp.
- wykonanie zbrojenia

- przygotowanie powierzchni betonu uprzedniozaltego w miejscu przerwy roboczej

- wykonanie wszystkich robdt zanilkaych np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnyc

- prawidlowa¢ rozmieszczenia i niezawod§tozamocowania elementéw kotwelych zbrojenie i deskowanie
Deskowanie i zbrojenie powinno bbezpdrednio przed betonowaniem oczyszczonéraeeci, brudu, ptatkéw

rdzy. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z deevetali lub innych materiatdw powinny dyowleczone

srodkiem uniemeliwiajacym przywarcie betonu do deskowania. Powierzchmezadnio ut@onego betonu

konstrukcji monolitycznych powinny Byprzed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkiimmentowego.

Woda pozostata w zagdieniach betonu powinna bysunéta.

W czasie uktadania mieszanki betonowej mplerzestrzeganastpujacych ogoélnych zasad:
a) wysokd¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o koesggtwilgotnej i gstoplastycznej nie powinna
przekracz&d 3,0 m
b) przy zastosowaniu mieszanki plastycznej lub tejeketonowanie od goéry nie ro® odbywa sic z wysokdci
przekraczajcej 3,0 m
¢) w przypadku ukfadania mieszanki zlszej wysokéci nalezy stosowa rury teleskopowe, rynny itp.
d) w czasie betonowania najestale obserwowazachowanie gideskowa czy nie nasipuje utrata prawidtowszi
ksztattu konstrukcji
e) szybkeéc¢ i wysoka¢ wypelnienia deskowania mieszanketonovg powinny by okrelone wytrzymaidcia i
sztywndacia deskowania przyjmagego parcigwiezo utozonej mieszanki
f) w okresie upalnej, stonecznej pogody mieszan&aipna by niezwlocznie zabezpieczona przed nadmiern
utraty wody
g) w czasie deszczu uktadana i atna mieszanka betonowa powinnat lphroniona przed wadopadowd, w
przypadku gdy na mieszanketonowa spadta nadmiernasdovody powodujca zmiag konsystencji mieszanki,
nalezy ja usuraé
h) w miejscach, w ktérych skomplikowany ksztatt kimsania formy lub gsto ut@one zbrojenia utrudniaj
mechaniczne zagzczenie mieszanki, naledodatkowo stosowazag:szczanie ¢gczne za pomacsztychowania.

Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaawinien by rejestrowany w dzienniku robot, w
ktérym powinny by podane:
a) data rozpoezia i zakaiczenia betonowania cdild i wazniej szych fragmentow lub egci budowli
b) wytrzymaid¢ betonu ndciskanie, robocze receptury mieszanek betonowyasystencja mieszanki betonowej
c) daty, sposéb, miejsce i liczba pobranych prdtmkrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a ¢@se wyniki i
terminy bada
d) temperatura zewtrzna powietrza i inne dane dotyce warunkéw atmosferycznych

Uktadanie mieszanki betonowej:
a) fundamenty powinny I8y betonowane bez przerw roboczych, przy ¢gagzaniu mieszanki betonowej
wibratorami
b) sciany powinny by betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o westlnie przekraczagej 3m

Przerwy w betonowaniu:
a) przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powirmmajdowé sie w miejscach uprzednio przewidzianych w
projekcie
b) uksztaltowanie betonu w przerwach roboczych pawiby¢ uzgodnione z nadzorem technicznym
C) przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowch powinny & znajdowé& w miejscach najmniejszych sit
poprzecznych
d) powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczmjipna by prostopadta do kierunku napen gtéwnych to
jest w zasadzie podatem 45°. W stupach i belkach powierzchnia betonyprzerwie roboczej powinna by
prostopadta do osi tych elementow, a w plytagtianach - do ich powierzchni
e) powierzchnia betonu w miejscu przerwana powinytastarannie przygotowana do potenia stwardniatego z e
swiezym betonem przez uswgie z powierzchni stwardnialego betonu okruchéwnlich oraz warstwy szkliwa
cementowego przez przeptukanie wod
f) resztki wody w zaghieniach powinny b usuntte przed betonowaniem
g) okres pomidzy utazeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a metiem na ¢ warstwe drugiej bez
zaliczenia tego okresu do przerwy roboczej powinig@ ustalony przez nadzér techniczny (laboratorium
kontrolne) w zalenosci od temperatury zewtrznej, warunkéw klimatycznych, wdeiwosci cementu i innych
czynnikow wplywagcych na jaké¢ konstrukcji. Jeeli temperatura powietrza wynosiagej niz 20° C, czas trwania
przerwy roboczej nie powinien byltuzszy niz 2 godz.
h) przy wznowieniu betonowania nie naledotyka wibratorami deskowania, zbrojenia i uprzedniozotego
betonu
i) w przypadku konieczrimi przerwy w betonowaniu konstrukcji wykonywanych deskowaniuslizgowym
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konieczne jest powolne podnoszenie deskowaniaemriuing wysokaé po zabetonowaniu warstwy ostatniej przed
przerw, az do ukazania giwidocznej szczeliny pomilzy deskowaniem a powierzchrietonu.

Piekgnacja i dojrzewanie betonu - twardnienie betonnamunkach naturalnych:
a) warunki dojrzewaniéwiezo utozonego betonu, jego pignacja powinny:
- zapewnt utrzymanie okrdonych warunkéw cieplno - wilgotsciowych niezlednych do przewidzianego tempa
wzrostu wytrzymatéci betonu, uniemdiwia¢ powstawanie rys skurczowych w betonie
- chront twardniejcy beton przed uderzeniami, wsisami i innymi wptywami b) w okresie piginacji betonu
nalezy:
- chront odstongte powierzchnie betonu przed szkodliwym dziatani@arunkéw atmosferycznych, a w
szczegOlnéci wiatru i promieni stonecznych, przez ich ostanga i zwilzanie stosownie do pory roku i
miejscowych warunkéw klimatycznych
- utrzymywa& utozony beton w statej wilgotrigi co najmniej 7 dni przy stosowaniu cementéw pordizkich i 14
dni przy stosowaniu cementéw hutniczych i innych
- dwze masywy betonowe powinny bpolewane wedtug specjalnej instrukciji

- 3,0 dla temperatur§redniej +l ° C(pod warunkiem uzyskania przez bgimred
nastaniem chtodéw wytrzymaic co najmniej R 15 - 15 MPa

Deskowania naley rozbieré stopniowo, podscistym nadzorem technicznym, unikej jednoczesnego
usunkcia wiekszej liczby podpér.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jasm

Ogodlne zasady kontroli jakoi podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne".
6.2 Deskowania

Dopuszczalne odchytki wymiarowe od wymiaréw progianych deskowa stosowanych przy wykonaniu
konstrukcji z betonu muszdy¢ mniejsze od podanych w tablicach zamieszczonydalszej czsci.

6.3 Badania w czasie wykonywania robot

a) warunki ogolne:

* badania sktadnikbw betonu powinny ¢byvykonane przed przygiieniem do przygotowania mieszanki
betonowej i prowadzone systematycznie przez catg tzvania robot betonowych

* kontrola betonu powinna obejmoivaprawdzanie i rejestrowanie cech technicznych zaidd zgodnie z
Polskimi Normami i uwagami wprowadzonymi do dokunaeji projektowej

* podczas robot betonowych najeprzeprowadzé systematyczn kontrok jakosci mieszanki betonowej w
czasie transportu, uktadania i zagczania oraz prawidtowo przebiegu twardnienia betonu, terminéw
rozdeskowania oraz eciowego lub catkowitego obgienia konstrukcji

e w ramach przeprowadzanej kontroli nalesprawdza réznice pomiedzy przygta konsysteng mieszanki a
konsystengj kontrolowan tzw. metod stazka opadowego

* ocenie podlegajwszystkie wyniki wytrzymaiéci na sciskanie probek pobranych z danej partii betonwy prz
stanowisku betonowania; liczba prébek powinné tstalona z Inspektorem Nadzoru

b) konsystencja mieszanki betonowej:

* sprawdzenie jej przeprowadz& s0 najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany robacZejeca si sprawdzanie
konsystencji metagdopadu stdka, kazdorazowo przy odbiorze mieszanki betonowefroelka transportu, gdy
istnieje przypuszczenie przekroczenia dopuszczaleegsu transportu lub zmiany konsystencji spowaah@y
np. wysol temperatug

* roznice pomgdzy przygta konsystengj mieszanki a kontrolowannie powinny przekroczy+20% wartgci
wskaznika Ve-Be, + 1 cm wg metody sta opadowego

¢) wytrzymata¢ betonu naciskanie

W celu sprawdzenia wytrzymald betonu naciskanie nalgy pobr& probki o liczbie okréonej w planie
kontroli jakasci, w ilosci nie mniejszej ri:
¢ 1 proble na 100 zarobéw
e 1 proble na 50m3
e 1 proble na zmiar roboca
* probki na dob
* prébek na pargibetonu
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Partia betonu me@ by zakwalifikowana do danej klasy, zgli wytrzymatdg¢ okreslona na probkach
kontrolnych 150x150x150 mm spetnia wymagania noriAN-88B-06250. Celem okflenia w trakcie
wykonywania betonéw ich wytrzymaio na $ciskanie, powinny by brane serie prébek w #oiach zgodnych z
PN-88B-06250 poz. |. Prébki powinny &yobrane oddzielnie dla kdego obiektu, dla Kalej klasy betonu
zaznaczonej na rysunkach projektu technicznega ikdidego wykonywanego oglonie segmentu ptyty. Probki
powinny by pobierane komisyjnie z udzialem Inspektora Nadzarspisaniem protokotu z pobrania podpisanego
przez obie strony. Prébki oznakowane kolejnymi ntame zgodnie z protokotem pobrania winny¢hyyposaone
w tabliczki z podpisem Inspektora Nadzoru i kierdwnrob6t, gwarantacymi ich autentyczni@. Prébki powinny
by¢ przechowywane w pomieszczeniach wskazanych priemWnika budowy przez jedndoly w formach, a
nastpnie po rozformowaniu zgodnie z PN-88B-06250.

d) nasikliwo$¢ betonu

Sprawdzenie nagkliwosci betonu przeprowadzagsprzy ustalaniu sktadu mieszanki betonowej oraz na
prébkach pobranych na stanowisku betonowania zgodnplanem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w chee
wykonywania obiektu i nie rzadziejmraz na 5000 m3 betonu orazzélarazowo po zmianie sktadnikéw betonu,
sposobu uktadania i zegsgczania.

e) odporné¢ na dziatanie mrozu

Sprawdzenie stopnia mrozoodposcio przeprowadza si na prébkach wykonywanych w warunkach
laboratoryjnych podczas ustalania skladu mieszd@tonowej oraz na prébkach pobieranych na stanowisk
betonowanie zgodnie z planem kontroli, lecz co mégnjeden raz w okresie betonowania obiektu, déderradziej
niz raz na 5000 m3 betonu orazzlarazowo po zmianie sktadnikow betonu, sposobudad i zagszczania.

Kazde badanie przeprowadzg sia 12 regularnych prébkach o minimalnym wymiarp&wlub srednicy probki
100 mm. Probki przechowywanalezy w warunkach laboratoryjnych i batde wieku 90 dni zgodnie z nogrPN-
88B-06250. W metodzie przyspieszonej badanie poxeguiza si na 6 probkach po 28 dniach

f) dokumentacja z kontroli jakoi betonu

* dla kazdej partii betonu powinno Bywystawione przez producentaseéadczenie o jakéei betonu

* dla kazdej jednorazowej dostawy betonu powiniert wystawiony przez producenta dokument élaacy
klas: betonu, jego cechy fizyczne oraz niedbe dane

e zalwiadczenie o jakéi betonu winno zawietaw szczegoélnéci podstawowe dane merytoryczne: okres, w
ktéorym wyprodukowano danparte betonu charakterystgkbetonu wyniki bada kontrolnych wytrzymatéci
betonu nasciskanie oraz typ prébek stosowanych do tadeyniki bada dodatkowych, okres, w ktérym
wyprodukowano danparti betonu

¢ dokumentacja kontroli betonu powinna w sposéisty odzwierciedla jakasé i ilos¢ uzytych sktadnikow oraz
spos6b i warunki wykonywania, twardnienia az@kzeczywiste cechy betonu znaphggo st w konstrukcji

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00 ,Wyana ogolne”
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania

Obmiar robét naley wykonywa w metrach szeiennych, oddzielnie dla poszczegdinych rodzajonskaukcii
betonowych. Nie specyfikujeesoddzielnie konstrukcji pomocniczych jak deskowania

7.3 Wielkdci obmiarowe

Wielkosci obmiarowe robo6t zbrojarskich okfa sk na podstawie dokumentacji projektowej i uverlylieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzortawgtronych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogodlne zasady odbioru robdét.

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.00 ,Wgaméa ogdine”
8.2 Odbiér robét zanikagych i podlegajcych zakryciu (deskowanie)

Odbidr podiga naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do robét. Odbiér deskowania rgle
przeprowadz bezpdrednio przed przyspieniem do robét.

8.3 Uznanie robo6t za poprawne

Roboty uznaje gi za zgodne z dokumentacprojektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoruzgk
wszystkie pomiary i badania (z uwzdhieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywinygiki.
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8.4 Zakres sprawdné weryfikacji

Wymagania przy odbiorze okta norma PN-88/B-06250 Roboty betonoweeibetowe. Wymagania i badania
przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega:
a) zgodné¢ z dokumentaajtechniczi
b) rodzaj zastosowanych materiatdw
¢) odbiér deskowa
d) badanie prawidlowi i doktadndci wykonania zbrojenia

8.5 Odbiér deskown

a) do odbioru deskouiapowinien by przediaony dziennik wykonywania deskowgajezeli taki byt prowadzony
na budowie albo zapisy w dzienniku budowy dotpezdanego rodzaju deskowania

b) odstpstwa od postanowieprojektu lub instrukcji wykonywania deskoivaystemowych inwentaryzowanych
powinny by uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwienézprzez Inspektora Nadzoru

c) badanie materiatléw lub gotowych elementéw st@sowh do wykonywania deskowania powinno¢ by
dokonywane przy dostawie tych materiatdw na bugdo@cena jakéci materiatow przy odbiorze deskowania
powinna by dokonywana pé&rednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowyéwzadcze o jakaci materiatow
lub elementéw wystawionych przez producentow

d) przy odbiorze deskowialo wykonywania konstrukcji z betonu najesprawdza:

* przekroje i rozstawy podpor

* usztywnienie jak wigj

* szczelné¢ deskowania

* wartai¢ roboczej strzalki ugria jezeli taka zostala przewidziana

¢ prawidtowa¢ wykonania deskowania w poziomie i pionie

* usunkcie z deskow@ zanieczyszcze

* powleczenie deskowanie preparatami zmniejgzapi przyczepn&t betonu
* sprawdzenie dopuszczalnych odchytek wymiarowych

Dopuszcza sinastpujace odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskawa

- odchyika ptaszczyzny lub kradzi od pionuna 1 m 2 mm

- odchytka ptaszczyzny deskowania fundamestiany lub stupa od pionu na 1 mwysékb 1,5 mm
- odchyika ptaszczyzny deskowania od pionu na egyspkaci 5,0 mm
- odchyika ptaszczyzny deskowas@any lub stupa od pionu na catej wyséko 10,0 mm

8.6 Odbidr konstrukcji monolitycznych

Przy odbiorze konstrukcji monolitycznych z betorowmny by przedstawione nagiujace dokumenty:
a) rysunki robocze z naniesionymi wszystkimi zmiangakie zostaly zatwierdzone w trakcie realizdmjdowy, a
przy zmianach zwizanych z bezpiecastwem obiektu rownierysunki wykonawcze
b) dokumenty stwierdzage uzgodnienie dokonanych zmian (dzienniki buddsayty Nadzoru autorskiego)

¢) wyniki bada kontrolnych betonu

d) protokoty odbioru deskovigprzed rozpocziem betonowania

e) protokoty odbioru zbrojenia przed jego zabetcsamaem

f) protokoty z pdredniego odbioru elementéw konstrukcji lub robdtikajacych
g) protokoty z odbioréw fundamentéw i ich pogio

h) inne dokumenty przewidziane w dokumentacji téctmej lub zwizane z procesem budowy rpeg wptyw na
udokumentowanie jakoi wykonania obiektu budowlanego.

Niezaleznie od powyszych dokumentow przy badaniu konstrukcji betondwyéelbetowych powierzchnia
winna by poddana badaniu i ocenie pogtdm:
a) prawidtowdci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lejoglementow
b) zgodnéci z projektem
¢) prawidtowdci ustawienia cgci zabetonowanych
d) prawidtowdci wykonania szczelin dylatacyjnych
e) prawidtowdci utozenia izolacji
f) prawidtowasci potazenia budowli w planie i jej kinych wysokéciowych itp.
g) sprawdzenia przeprowadzonych uznanych, odpowdkgromiaréw

8.7 Parametry techniczne odbiorowe

a) sprawdzenie jakoi betonu pod wzgbem zagszczenia i jednolitei struktury na podstawie doktadnych
ogledzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomodeniszcacych metod bada Przy sprawdzaniu jakoi
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powierzchni betonéw naly wymaga, aby hczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie bylgakaza ni 5%
catkowitej powierzchni danego elementu, a w korgtiach cienkéciennych nie wgcej

niz 1%. Lokalne raki nie powinny obejmowaiecej niz 5% przekroju danego elementu.

b) zbrojenie gtébwne nie powinno bwdstonete. Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i pzémia elementéw lub
konstrukcji nie powinny bywieksze od podanych w tabeli przedstawionej peni

Odchylenia Dopuszczalne w mm
Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamemtdh +/- 50 mm
Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji fundaiogvych +/- 20 mm
Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji fundaiogrych +/- 50 mm

dla stupow i innych elementéw prefabrykowanych

Odchylenia ptaszczyzn i krazi ich przecicia do
projektowanego odchylenia:

a) na 1 m wysoki 8.16 mm

b) na cad wysoka¢ konstrukcji i w fundamentach 20mm

¢) wcianach (budowlach) wzniesionych w deskowatizgowym lub 1/500 wysokéci

przestawnym budowli, nie wecej
niz 100 mm

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od pionu: 8.17 mm

a) na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku 15 mm

b) na cad ptaszczyza

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprzavdu tag +/- 4Amm

o diugaci 2,0 m z wyjtkiem powierzchni podporowych: +/- 8 mm

a) powierzchni bocznych i spodnich
b) powierzchni gérnych

Odchylenia w dtuggci lub rozpetosci elementéw +/- 20 mm
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +hrg
Odchylenia w rzdnych powierzchni dla innych elementéw +/-5 mm

8.8 Rodzaje odbioréw robot.

Roboty podlegaj nastpujacym odbiorom:;
a) odbiorowi robot zanikagych i ulegagcych zakryciu (midzyoperacyjne)
b) odbiorowi czsciowemu technicznemu robét

¢) odbiorowi kaicowemu robét

8.9 Odbiér robét zanikagych i podlegajcych zakryciu

Odbidr rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulggakryciu. Odbiér robot zanikgych i ulegajcych zakryciu bdzie
dokonany w czasie unatiwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdaania ogélnego pagiu
robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzorutd®ms¢ danej czsci robét do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy i jednoznacznym powiagkoniem Inspektora Nadzoru. Odbiér przeprowadzony
bedzie niezwlocznie, nie phiej jednak, nt w ciagu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem deebzika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nawlz Jaké¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawieyah przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z urapw
dokumentacja projektoyi uprzednimi ustaleniami.

8.10 Odbiér czsciowy techniczny robot

Odbidr czsciowy techniczny polega na oceniesitoi jakosci wykonanych robot w okresie rozliczeniowym,
zgodnym z harmonogramem realizacji rob6t i postaeoiami umownymi. Odbioru g#ciowego technicznego
rob6t dokonuje siwedtug zasad okénych w umowie. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru

8.11 Dokumenty do odbioru koowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiomckwego robét jest protokédt odbioru spaizony wedtug
wzoru ustalonego przez StrorZamawiajca. Do odbioru kécowego robét Wykonawca zobawmany jest
przygotow& dokumenty, zawierage w szczegolnizi:
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a) rysunki budowlano - wykonawcze z naniesionymiarrami

b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszrzg odbiorze robot zanikagych i

ulegajcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego eale

c¢) Dzienniki budowy i Ksigi obmiarow

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batla oznaczé laboratoryjnych, atesty jakciowe wbudowanych
materiatow i wyrobow

d) ustalenia technologiczne
e) protokoty odbioréw roboét zanikagych i protokoty odbioréw agciowych technicznych
f) inne dokumenty wymagane przez Strafamawiajica

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wadgm przygotowania dokumentacyjnego niddogotowe do
odbioru kaicowego robét zbrojarskich, komisja w porozumieniykonawe wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robét. Wszystkie zadzone przez komisgjroboty uzupetniaice k:da zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiapgo. Termin wykonania robét uzupeta@jch wyznaczy komisja i stwierdzi ich

wykonanie.

9. PODSTAWA PLATNGCI

Podstaw rozliczenia finansowegogla postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z Zampeiam.
10. PRZEPISY ZWAZANE

PN-72B-06270
PN-B-03264:2002
PN-80B-01800

PN-80/1-1-74219
PN-84/H-93000

PN-83/H-92120
PN-811H-92131
PN-B-03150

PN-821D-94021

PN-75/D-96000
PN-83/D-97005/19
PN-84/M-81000
PN-59/M-82010
PN-88/M-82121
PN-88/M-82151
PN-88/M-82501
PN-88/M-82503
PN-88IM-82505
PN-88/M-82509

Roboty betonoweelbetowe. Wymagania i badania przy Odbiorze

Konstrukcje betonowelbetowe i spgzone. Obliczenia Statyczne i projektowanie.

Antykorozyjne zabezpieczenie w budotwie. Konstrukcje betonowe relbetowe.
Klasyfikacja i okrglenie srodowisk

Rury stalowe bez szwu walcowangamgo 0og6lnego zastosowania

Stal gglowa niskostopowa. Walcéwka ighy walcowane na gaco

Stal walcowa. Blachy grube i univaéme
Stal walcowa. Blachy cienkie zwyldjosci
Konstrukcje drewniane. Obliczenia stahe i projektowanie

Tarcica iglasta konstrukcyjna sogioavmetodami wytrzymatoiowymi

Tarcica iglasta ogélnego przeznaezen

Sklejka. Sklejka do deskawa/ymagania i badania.

Gwidzie. Ogdlne wymagania i badania

Podktadki kwadratowe w konstrukcjdcawnianych
Sruby z tbem kwadratowym

Nakitki kwadratowe

Wkity do drewna z them sgeiokatnym

Wigty do drewna z them stkowym

Whkgty do drewna z them kulistym

Wigty do drewna. Wymogi i badania

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budmvd - montazowych Arkady 1989.
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STB 01.08 TYNKI

1. WSTEP
1.1 Przedmiot STB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej bwthnej 5 wymagania dotycze wykonania tynkow.
1.2 Zakres stosowania STB

Specyfikacja techniczna budowlana jest stosowaka @gkument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji robot wymienionych w punkcie 1. |

1.3 Zakres robot objfych STB

W zakres rob6t wchodzi wykonanie
a) tynkdéw zewntrznych barwionych
b) tynkéw wewrtrznych zwyktych zgodnie z dokumentagjrojektowa

1.4 Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STBa szgodne z ustaav Prawa budowlanego, wydanymi do nigj
rozporadzeniami wykonawczymi, nomenklatuPolskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
a) roboty budowlane przy wykonywaniu tynkéw - naleozumie& wszystkie prace
budowlane zwjzane z wykonaniem rob6t zgodnie z ustaleniami ftojeymi
b) wykonawca - osoba lub organizacja wykaizaj wyzej wymienione roboty budowlane
c) procedura - procedura m® by zastpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje
d) ustalenia projektowe - ustalenia podane w doktagi technicznej, zawieraj dane opisujce przedmiot i
wymagania jakéciowe tynkéw

1.5 Ogélne wymagania dotysze robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kach wykonania oraz za ich zgoditoz dokumentagj
projektowa, STB i poleceniami Inspektora NadzoruizyP wykonywaniu $cian naley przestrzega zasad
podanych w normie PN-70B-10100 Roboty tynkowe -kiyawykte. Wymagania i badania przy odbiorze;
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suchesaianki tynkarskie, DIN 18 558 do powierzchni
wewretrznych.

2. MATERIALY - OGOLNE WYMAGANIA
2.1 Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskania i skladowania

Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podamoSTB 00.03
~Wymagania ogélne"

2.2 Materialy podstawowe i pomochicze

a) zaprawa tynkarska na bazie gipsowej z domigsplecjalnych kruszyw i sktadnikow modyfilkgjych
b) zaprawa tynkarska cementowo - wapienna

¢) woda zarobowa spetnigia wymagania podane w normie

d) listwy tynkarskie narimikowe i dylatacyjne

€) unigrunt

3. SPRZAT
3.1 Ogoblne wymagania dotyaze sprztu

Ogdline wymagania dotygee sprztu podano w STB 00.04 ,Wymagania ogéine"
3.3 Sprzt do wykonywania

Wykonawca przyspujacy do wykonywania robo6t tynkarskich powinien wykézaic maozliwoscia
korzystania z elektronagdzi i drobnego sprzu budowlanego.

4. TRANSPORT
4.1 Ogo6lne warunki dotyeze transportu

Ogodlne wymagania dotygze transportu podano w STB 00.05 ,Wymagania ogélne”
4.2 Pakowanie i magazynowanie

Materiaty powinny by magazynowane starannie na suchym podkfadzie, wigsatzeniach krytych i
zamknktych, w magazynach pétotwartych lub zamigech, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi.
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4.3 Transport materiatow

Transport materiatow natg wykona zgodnie z wymogami aktualnej normy.
Wyroby ustawione wrodkach transportu nate taczy¢ w bloki zapewniajce stabilné¢ i zwartas¢ tadunku.
Srodki transportu powinny zabezpie¢zzatadowane materiaty przed wptywami atmosferyczinym

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogélne zasady wykonania rob6t

Ogélne zasady wykonania rob6t podano w STB 00.0@rki ogélne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgiidnie z umow oraz za jaké zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodéa dokumentagj projektova, projektem organizaciji rob6t oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Przed prayieniem do wykonywania robat tynkarskich nale

a) sprawdz jakos¢ elementéw muréw
b) odebra roboty zwihzane z wykonaniem podiyg

c) sprawdzt wymiary oraz kty skrzyzowan fundamentow
5.2 Warunki przysipienia do robot

Przed przysipieniem do tynkowaniécian naley przygotowa podiaze:
a) zagruntowapowierzchnie pod tynki unigruntem
b) podize powinno by sprawdzone i przygotowane ( stabilne, suche izm@rzngte, wolne od zabrudzei
luznych elementéw) oraz przygotowaapravg.

5.3 Tynkowaniescian

W zakres robot wchodzi:
a) sprawdzenie i przygotowanie pogio
b) osadzenie listew tynkarskich
¢) malowanie unigruntem
d) zabezpieczenie podtdg

Nalezy usumé wszelkie zwisy, wypetdi ubytki zapraw gipsows. Odstongte czsci metalowe lub
przechodzce przez tynki gipsowe powinny byabezpieczone przed kor@za pomog powitoki malarskiej z
farby ochronnej. Bezpoednio przed tynkowaniem podie naley oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usan
plamy z rdzy i substancji tlustych. Zapraw gipsu nalgy przygotow& bezpgrednio przed przyspieniem do
tynkowania. Do gipsu tynkarskiego nie nalepoza wod stosowé zadnych opéniaczy wizania gipsu ani
plastyfikatoréw. Konsystencja przygotowanej zaprasgy mechanicznego narzucania powinna wyhasicm
zanurzenia stika pomiarowego. Konsystencji tej odpowiada wspéheil wodno - gipsowy w/g=0,45 - 0,48.
Pocatek wiazania zaprawy nie mm@ by krétszy ni 60 minut od chwili zarobienia gipsu tynkarskiego
woda. Narzut zaprawy ngciany naley prowadzt od gory poziomymi pasami, posua@sk do dotu. Naley stosowa
listwy tynkarskie naranikowe.

6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jad@

Ogdlne zasady kontroli jako podano w STB 00.00 ,Wymagania ogdine".
6.2 Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badamateriatdw naciany powinny by zgodne z PN-70/B-10100 Roboty tynkowe -
tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze;-BX0109:1998 Tynki i zaprawy budowlane- Suche maeki
tynkarskie. W szczego6lga powinny by oceniane wiciwosci zastosowanych materiatow.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogdlne zasady obmiaru rob6t

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STB 00.00 ,ajamia ogéine”
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania

Obmiar robét naley wykonywa w metrach kwadratowych jako iloczyn dhdgosciany w stanie surowym i
wysokdaici mierzonej od podi@ lub warstwy wyréwnawczej do spodu stropu. Powiene sufitdéw oblicza s w
metrach kwadratowych ich rzutudwietle scian surowych na ptaszczygpoziony

7.3 Wielkaci obmiarowe

Wielkosci obmiarowe okrda sk na podstawie dokumentacji projektowej i uwylieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i spranydiow naturze.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STB 00.00 ,\Alyammia ogolne”
8.2 Odbidr robot zanikagych i podlegajcych zakryciu
Odbiér poditga naley przeprowadzi bezpadrednio przed przyspieniem do robot.
8.3 Uznanie rob6t za poprawne

Podstaw dla odbioru robét tynkarskich stanawi
a) dokumentacja techniczna
b) Dziennik Budowy
c) zawiadczenia o jakei materiatdw i wyrobow dostarczonych przez wykooana budow
d) sprawdzenie normatywnych odchyleowierzchni i krawdzi oraz przecinagych sg¢ ptaszczyzn:
- odchylenie tynku od ptaszczyzny i odchylenie kydmv od linii prostej - nie waksze nk 2 mm i w liczbie nie wikszej
niz 2 na catej diuggei kontrolnej taty 2m
- odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku pionowego - nie gkisze nk 1,5 mm na 1 m i nie wcej niz
3mm w pomieszczeniach do 3,5m wyseékiooraz nie wgcej niz 6 mm w pomieszczeniach poxej 3,5m
wysokaici
- odchylenie powierzchni i kraadzi od kierunku poziomego - nie gksze nz 2 mm na 1 m i nie wcej niz 3
mm na catej powierzchni railzy przegrodami pionowymi
- odchylenie przecinagych st ptaszczyzn od &a przewidzianego w dokumentacji- niege@j niz 2 mm na 1m.

8.4 Rodzaje odbioréw robot.

Roboty podlegajnastpujacym odbiorom:
a) odbiorowi cgsciowemu technicznemu
b) odbiorowi kaicowemu

8.5 Odbidr czsciowy techniczny

Odbioér czséciowy techniczny polega na ocenie do i jakosci wykonanych rob6t w okresie
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizaabd6t i postanowieniami umownymi. Odbioru
czesciowego technicznego robét tynkarskich dokonugeveediug zasad okémnych w umowie. Odbioru dokonuije
Inspektor Nadzoru.

8.6 Dokumenty do odbioru keowego roboét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiortickavego robét jest protokét odbioru spadzony
wedtug wzoru ustalonego przez Steafiamawiajca. Do odbioru kacowego robdt Wykonawca zoboygiany
jest przygotowé dokumenty, zawierage w szczegolniei:

a) rysunki budowlano - wykonawcze z naniesionymiaamami

b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszmzy odbiorze robot zanikagych i

ulegajcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego cale

¢ ) Dzienniki budowy i Ksigi obmiarow

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafla oznaczé laboratoryjnych, atesty jakoiowe wbudowanych
materiatéw i wyrobow

e) ustalenia technologiczne

f) protokoty odbioréw cgsciowych technicznych

g) inne dokumenty wymagane przez Stratamawiajca

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wgdém przygotowania dokumentacyjnego négldbgotowe
do odbioru kacowego robot tynkarskich, komisja w porozumienidWgkonawe wyznaczy ponowny termin
odbioru kaicowego robét. Wszystkie zaadzone przez komigjroboty uzupetniajce kxda zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez Zamaviieggo. Termin wykonania rob6t uzupetagjch wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie. Roboty uznaje¢siza zgodne z dokumentacprojektows, STB i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzdhieniem dopuszczalnych tolerancji) daly pozytywne
wyniki.

9. PODSTAWA PLATNGCI
Podstaw rozliczenia finansowegoeha postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z Zampjan.

10. PRZEPISY ZWAZANE

PN-70B-10100 Roboty tynkowe - tynki zwykle. Wymagmnbadania przy odbiorze
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suchesaanki tynkarskie

DIN 18 558 Powierzchnie wewtrzne

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachloipg tynkarski i klej gipsowy
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech Zizych i wytrzymatéciowych
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PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagabedania
Karty katalogowe, informacje techniczne i technidage wybranego producenta
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budawd - montaowych Arkady 1989
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STB 01.09 ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznepg/magania dotyczce wykonania robot malarskich
1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokumpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiga
robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot obfych ST

W zakres robot wchodzi
a) gruntowanie posadzician i sufitbw emulgj zgodnie z dokumentacprojektowa
b) dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powidracwewretrznych

1.4 Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STa szgodne z ustagyv Prawa budowlanego, wydanymi do nigj
rozporadzeniami wykonawczymi, nomenklatyiPolskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie
a) roboty budowlane przy wykonywaniu robot malacski naley rozumie wszystkie
prace budowlane zwkane z wykonaniem prac zgodnie z ustaleniami ptojgkmi
b) wykonawca - osoba lub organizacja wykaizaj wyzej wymienione roboty budowlane
c) procedura - procedura by zastpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje
d) ustalenia projektowe - ustalenia podane w doktawgi technicznej, zawiergjdane opisujce przedmiot i
wymagania jakéciowe robot malarskich.

1.5 Ogodlne wymagania dotygze robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za ich zgod§toz dokumentagj
projektowa, STB i poleceniami Inspektora Nadzoru. Przy wykeagiu robét malarskich tynkévcian i sufitéw
farba emulsyjra akrylowa nalezy przestrzega zasad podanych w normie PN-69/B-10280 Roboty rakiar
budowlane farbami wodnymi i wodorozazalnymi farbami emulsyjnymi.

2. MATERIALY - OGOLNE WYMAGANIA
2.1 Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskania i sktadowania

Ogo6lne wymagania dotyaze materiatow, ich pozyskania i sktadowania podan®T 00.03 ,Wymagania
ogolne"

2.2 Farby

a ) farba emulsyjna w kolorach pastelowych powimmipowiadé wymaganiom okrdonym w normie BN-
64/6117-02
b) farba emulsyjna w kolorze biatym powinna odpaleiawymaganiom okrdonym w normie BN-64/6117-02

3. SPRET
3.1 Ogoélne wymagania dotygze sprztu

Ogolne wymagania dotyaee sprztu podano w ST 00.04 ,Wymagania ogélne"
3.2 Sprzt do wykonywania rob6t malarskich

Wykonawca przyspujacy do wykonywania robét malarskich powinien wykézaie mozliwoscia
korzystania z elektronagdzi i drobnego sprzu budowlanego.

4. TRANSPORT
4.1 Og0lne warunki dotyeze transportu

Ogéblne wymagania dotygee transportu podano w ST 00.05 ,Wymagania ogéine"
4.2 Pakowanie i magazynowanie

Materialy powinny by magazynowane starannie na suchym podktadzie, wigsmezeniach krytych i
zamkngetych, w magazynach pototwartych lub zamggch, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi.

4.3 Transport materiatow

Transport materialtéw natg wykona zgodnie z wymogami aktualnej normyrodki transportu powinny
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zabezpieczazaladowane materiaty przed wptywami atmosferyczinym
5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogélne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00ryvka ogdlne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie robét zgodnie z umgwraz za jaké¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robétjca
zgodnd¢ z dokumentaaj projektovs, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami éhdpra Nadzoru. Przed
przystpieniem do wykonywania robot tynkarskich nagle
a) wyréwnd i wygtadzic powierzchng przeznaczondo malowania, naprawiuszkodzenia
b) zagruntowé powierzchnie przeznaczona do malowania

Przy robotach malarskich nale przestrzega zasad podanych w normie PN-69/B-10280 Roboty
malarskie budowlane farbami i wodorozpuszczalnyarbdmi emulsyjnymi.

5.2 Przygotowanie podia

W zakres przygotowania podia wchodzi:
a) gruntowanie podkgy scian i sufitow
b) zabezpieczenie falipowierzchni narzonych na zabrudzenie przy malowaniu
¢) usungcie folii
Pierwsze malowanie mioa wykona po zakdiczeniu rob6t poprzedzgjych, a w szczegélsoi:
a) catkowitym zakaczeniu rob6t instalacyjnych
b) wykonaniu podtga pod wykdiczenie podtog
C) usungciu z pomieszczegruzu i odpadow
Drugie malowanie mma wykond po:
a) bialtym montau
b) ulozeniu posadzek

5.3 Malowaniescian i sufitow

Roboty malarskie wewatrz budynkéw powinny by wykonywane po wyschetiu tynkédw. Po wykonaniu
rob6t malarskich wewgtrz budynkéw nie powinna wygpowa® zbyt wysoka temperatura ( 30° C) i przggi
Powierzchnie tynkéw powinny ldy odpowiednio przygotowane, a ubytki powinny cbwyreperowane z
wyprzedzeniem 14 dniowym. Powierzchnie pagt@rzewidzianych do malowania powinnydgtadkie, rowne,
wszystkie wysipy od lica powierzchni naty skut, usuné lub zeszklinvgé. Podiaza powinny by dostatecznie
mocne, nie pyce, nie kruszce, bez widocznych rys, ekan, rozwarstwi@, czyste i suche. Wilgotgé
powierzchni tynkowanych przewidzianych pod maloveafarbami emulsyjnymi powinna bynie wigksza ni
4% masy, a farbami olejnozywicznymi i syntetycznymi nie wksza ni 3% masy.

5.4 Technika malowania

Farly mozna nanosi za pomog pegdzla, watka malarskiego lub natrysku. Przygotéwmdiaze pod
uzupetnienie ubytkéw. Do pierwszego malowania éambzcienczy¢ przez dodatek ok. 5% wody pitnej. Deug
warstwe nanost farba o lepkéci handlowej po wyschatiu pierwszej warstwy. Prace malarskie powinny by
prowadzone, gdy temperatura otoczenia jest riszaink 5° C i nie wy:sza nk 30 ° C. Zbyt niska temperatura
podiaza maze spowodowéa spekania powtoki. Pomieszczenia po malowaniu palwietrzy¢ 2-3 dni

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogllne zasady kontroli jakai

Ogdlne zasady kontroli jako podano w ST 00.00 ,Wymagania ogolne".
6.2 Badania w czasie wykonywania roboét

Czestotliwos¢ oraz zakres badafarb malarskich powinny kiyzgodne z normPN-69/B10280 Roboty
malarskie budowlane. W szczeg@obpowinny by oceniane wkciwosci zastosowanych materiatéw. Warunki
badan materiatbw malarskich i innych materiatéw powinby¢ wpisywane do Dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Badania gomalarskich z farb emulsyjnych naleprzeprowadzanie
wczesniej niz po 7 dniach od wykonania malowania. Powtoki z fadwinny mi€ barwe jednolita, zgodna ze
wzorcem, bezladéw pdzla, smug, zaciekéw, uszkodzemarszczg pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki
powinny mie€ jednakowy potysk a powtoki matowe powinny¢bjgdnolicie matowe lub potmatowe. Wszystkie
powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywarébe na wycieranie, zarysowanie, zmywanie i
przyczepnéc.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogoblne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00 ,Vémi ogdine”
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7.2 Jednostki i zasady obmiarowania
Obmiar robét naley wykonywa w jednostkach wskazanych w przedmiarze robét
7.3 Wielkdci obmiarowe

Wielkosci obmiarowe okr@la sie na podstawie dokumentacji projektowej i uwajlieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i spramgtdtow naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogoblne zasady odbioru robét.
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00 ,Wjan& ogoéine”
8.2 Uznanie robo6t za poprawne w zakresie malowgaien i sufitbw Sprawdzeniu podlega:

a) zgodné¢ z dokumentagj techniczia

b) rodzaj zastosowanych materiatow

¢) wygld zewrgtrzny

- rébwnomiernd¢ roztozenia farby

- jednolitas¢ nakzenia barw i zgodnii ze wzorem producenta
- brak przéwitéw i dostrzeganych skupisk lub grudek

d) sprawdzenie zgodgoi barwy powtoki ze wzorcem
e) sprawdzenie odporgoi powtok nascieranie

f) sprawdzenie odpordoi na zarysowanie

g) sprawdzenie odporgoi na uderzenie

h) sprawdzenie grul§oi powtok

i) sprawdzenie elastyczia powltok

j) sprawdzenia trwakzi powtok

k) sprawdzenie przyczepfm powtok

) sprawdzenie odporgoi na zmywanie wogl

m) sprawdzenie odporéo na zmywanie woda z mydiem
n) sprawdzenie wskliwosci powtok z farby podktadowej
0) sprawdzenie nagiliwosci powtok

8.4 Rodzaje odbioréw robat.

Roboty podlegaj nastpujacym odbiorom:
a) odbiorowi czsciowemu technicznemu robot
b) odbiorowi kaicowemu robot

8.5 Odbidr czséciowy techniczny robot

Odbioér czsciowy techniczny polega na ocenie §td i jakosci wykonanych robot w okresie
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizagb6t i postanowieniami umownymi. Odbioru
cze$ciowego technicznego robo6t malarskich dokonuje wediug zasad okéonych w umowie. Odbioru
dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.6 Dokumenty do odbioru koowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiortickavego roboét jest protokét odbioru spadzony
wedtug wzoru ustalonego przez SteaBamawiajica. Do odbioru kdicowego robét Wykonawca zoboyziany
jest przygotowa dokumenty, zawierage w szczegolnwi:

a) rysunki budowlano - wykonawcze z naniesionymiarami

b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszmzy odbiorze robot zanikagych i ulegajcych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zakece

c) Dzienniki budowy i Ksigi obmiarow

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafla oznaczé laboratoryjnych, atesty jakoiowe wbudowanych
materiatow i wyrobow

e) ustalenia technologiczne

f) protokoty odbioréw czsciowych technicznych

g) inne dokumenty wymagane przez Stratamawiajca

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wedém przygotowania dokumentacyjnego négldbgotowe
do odbioru kécowego robét, komisja w porozumieniu z Wykonawwyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robét. Wszystkie zardzone przez komigjroboty uzupetniajce keda zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiapgo. Termin wykonania robot uzupeta@ch wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.
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9. PODSTAWA PLATNGCI
Podstaw rozliczenia finansowegoehla postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z Zamg@ian.
10. PRZEPISY ZWAZANE

PN-69B-10280 Roboty malarskie budowlane farbanmadarozpuszczalnymi farbami emulsyjnymi

PN-69B-10285 Roboty malarskie budowlane farbamikiel@ami i emaliami na spoiwach
bezwonnych

PN-67/B- 10 107 Badanie wytrzymati na odrywanie

PN-67/C-81454 Wyroby lakierowe. Przyldne metody obliczenia wydajém i zwzycia

PN-88/B-01808 Antykorozyjne zabezpieczenia w budotwie. Zasady okiania uszkodze powtok
zabezpieczafych konstrukcje stalowe

PN-EN 12500:2002 Ochrona materiatbw metalowych graerozp. Ryzyko korozji w warunkach

atmosferycznych. Wymagania i badania.
PN-EN I1SO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatheic.
PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczanidogéc powtoki
PN-EN ISO 4624:2003 Farby i lakiery. Préba odrywsadt oceny przyczepém
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowd - montzowych - Arkady 1989r.
Karty techniczne i instrukcje stosowania producemigerialtow
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STB 01.10 OKLADZINY POSADZEK

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej eymagania dotyere wykonania oktadzirsciennych i
posadzkowych zgodnie z dokumentacja projektow

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimesetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatigaobét
wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot objych ST
W zakres robot wchodzi wykonanie oktadzin posadaiawz ptytek zgodnie z dokumentagjrojektova
1.4 Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S ggodne z ustayPrawa budowlanego, wydanymi do niej rozpdezniami
wykonawczymi, nomenklatarPolskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
a) roboty budowlane przy wykonywaniu oktadzin -eaglrozumie€ wszystkie prace
budowlane zwizane z wykonaniertianki zgodnie z ustaleniami projektowymi
b) wykonawca - osoba lub organizacja wykanajwyzej wymienione roboty
budowlane
¢) procedura - procedura v@by zasgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje
d) ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokuaw§i technicznej, zawiergj dane opisace przedmiot i
wymagania jakéciowe oktadzin.

1.5 Og6lne wymagania dotygz robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz za ich zgodié@ dokumentagj projektova,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY - OGOLNE WYMAGANIA
2.1 Ogolne wymagania dotygze materiatldw, ich pozyskania i sktadowania

Ogodlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podan®T 00.03 ,Wymagania
ogblne"

2.2 Zakres asortymentowy

a) ptytki posadzkowe
b) zaprawa klejowa
¢) zaprawa fugowa
Plytki powinny by najwyzszej kategorii jakéci producenta.

3. SPRET
3.1 Ogo6lne wymagania dotygze sprztu

Ogolne wymagania dotyaee sprztu podano w ST 00.04 ,Wymagania ogoélne"
3.2 Sprzt do wykonania oktadzigciennych

Wykonawca przyspujacy do wykonania okfadzinsciennych powinien wykaZa sie mozliwoscia,
korzystania z elektronagdzi i drobnego spktu budowlanego.

4. TRANSPORT
4.1 Ogo6lne warunki dotyeze transportu

Og6lne wymagania dotygee transportu podano w ST 00.05 ,Wymagania ogélne”
4.2 Pakowanie i magazynowanie materiatow

Elementy powinny b§ magazynowane starannie na suchym podktadzie, wigsztzeniach krytych i
zamknkitych, w magazynach pototwartych lub zamdtyich, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi.

4.3 Transport materiatéw

Transport materiatéw natg wykona zgodnie z wymogami aktualnej norm§rodki transportu powinny
zabezpiecza zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznysmodki transportu powinny zabezpiecza
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zatadowane materiaty przed wptywami atmosferycznymi
5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogd6lne zasady wykonania robot

Ogéblne zasady wykonania robot podano w ST 00.00r\Ma ogdine™
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgddnie z umow oraz za jaké¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodé@ dokumentagj projektows oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

5.2 Warunki przysipienia do robot

Przed przysipieniem do montau elementdéwéciennych naley sprawdzt i wykonat:
a) prawidlowd¢ wykonania podiga: stabilngé¢, nosnose, réwnasé, czystaé, nie nasikliwosé
b) plytki nalezy posegregowawg asortymentdéw i wymiarow
¢) po wykonaniu fragmentu oktadziny nayeusuraé nadmiar kompozycji klejcej ze spoin pomidzy ptytkami

5.3 Przygotowanie podia
Podtaze powinno by przygotowane i sprawdzone
5.4 Wykonanie oktadzigciennych

a) sprawdzenie podig
b) utazenie plytek glazurowanych
c) spoinowanie ptytek
d) oczyszczenie plytek

Przed przysipieniem do oktadzinowania powierzchimian naley sprawdzé jakos¢ podtaza zaréwno pod
wzgledem wytrzymatéciowym jak i geometrii. Spoiny podziatdw powinny bgkomponowane ( jednej linii
lub réwnych odsfpach) ze spoinami pozostatymi. Warstwa kleju pogtyphie maze zawieré pustych miejsc.
Uszczelnienia podioy oraz uktadanie okiladzirsciennych musi by wykonywane w jednym cyklu
technologicznym przez jednego wykonawc

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakei

Ogéblne zasady kontroli jakoi podano w ST 00.00 ,Wymagania ogélne".
6.2 Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badapowinien by zgodny z zasadami podanymi w normie PN-75/B-10121
Oktadziny z ptytek. Wymagania i badania technicprey odbiorze. W szczegéléa powinny by oceniane:
a) gtadkd¢ i rowna powierzchnia lica ptytek
b) nasikliwosé¢ plytek
c) odchylenia powierzchni od ptaszczyznyatat dtugagci 2 m (nie powinno b§ wigksze nk 3 mm na calej
diugasci taty)
d) prawidlowdci przebiegu i wypetnienia spoin poziomaiz doktadnécia do 1 mm
e) grubdci warstwy kompozycji klejcej pod ptytly, ktéra nie powinna przekraczavartaici okreslonej przez
producenta w instrukcji, na podstawiezgcia kompozycji klejcej

Warunki badéa materiatdw na oktadzinycienne i innych materiatéw powinny bywpisywane do
Dziennika budowy i akceptowane przez Inspektoraziiad

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogdblne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00 ,Végmia ogoéine”
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania
Obmiar rob6t naley wykonywa w metrach kwadratowych wykonanej oktadziny
7.3 Wielkadsci obmiarowe

Wielkosci obmiarowe okr&a sk na podstawie dokumentacji projektowej i uwalylieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i spramgdow naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogoblne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.00 ,Wyemnda ogdine”
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8.2 Odbidr robot zanikagych i podlegajcych zakryciu
Odbidr podiaa naley przeprowadd bezpdrednio przed przyspieniem do robot.
8.3 Uznanie robét za poprawne

Roboty uznaje si za zgodne z dokumentagprojektows, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoruzgé
wszystkie pomiary i badania ( z uwzdhieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywrnmiki. Wymagania
przy odbiorze okrda norma PN-75/B-10121 Okladziny z ptytek.. Wymaigam badania techniczne przy
odbiorze. Sprawdzeniu podlega:

a) zgodné¢ z dokumentacja techniczn

b) rodzaj zastosowanych materiatow

c) przygotowanie podia

d) nalezy-te przyleganie do podktadu

e) prawidtowa@¢ przebiegu spoin

prawidtowas¢ uksztattowania powierzchni oktadzin

g) wizualna szerokad stykéw i prawidtowa¢ ich wykonania
h) jednolita¢ barw ptytek ( wzér)

8.4 Rodzaje odbioréw robat.

Roboty podlegaj nastpujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu ( midzyoperacyjne)
b) odbiorowi czsciowemu technicznemu robot
c¢) odbiorowi kaxcowemu robét

8.5 Odbidr robot zanikagych i podlegajcych zakryciu

Odbiér robét zanikajcych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie o i jakosci
wykonywanych robo6t, ktére w dalszym procesie realz ulegr zakryciu. Odbior rob6t zanikgych i
ulegafcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwviajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego pepu robd6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzd@Botowaé danej czsci robét do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Bugdwjednoznacznym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru. Odbidr przeprowadzongdzie niezwtocznie, nie piej jednak, nt w ciagu 3 dni roboczych od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadorgiem tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jéka ilos¢ robot
ulegapcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstadd&umentéw zawieragych przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z umoay dokumentacja projektawi uprzednimi ustaleniami.

8.6 Odbior czsciowy techniczny

Odbior czsciowy techniczny polega na ocenie §td i jakosci wykonanych robot w okresie
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizagb6t i postanowieniami umownymi. Odbioru
cze$ciowego technicznego rob6t dokonujes skedtug zasad okéonych w umowie. Odbioru dokonuje
Inspektor Nadzoru.

8.7 Dokumenty do odbioru keowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioriickavego roboét jest protokét odbioru spasizony
wedtug wzoru ustalonego przez SteaBamawiajca. Do odbioru kacowego rob6t Wykonawca zoboyziany
jest przygotowa dokumenty, zawierage w szczegolni:

a ) rysunki budowlano - wykonawcze z naniesionymianami

b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszmzy odbiorze robét zanikaych i ulegaicych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zakece

c) Dzienniki budowy i Ksigi obmiarow

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafla oznaczé laboratoryjnych, atesty jakociowe wbudowanych
materiatow i wyrobow

e ) ustalenia technologiczne

f) protokoty odbioréw robot zanikagych i protokoty odbioréw agciowych technicznych

g) inne dokumenty wymagane przez Str@amawiajca

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wadgm przygotowania dokumentacyjnego nigld gotowe
do odbioru kaécowego robét, komisja w porozumieniu z Wykonawwyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robot. Wszystkie zaidzone przez komigjroboty uzupetniajce keda zestawione wedtlug wzoru
ustalonego przez Zamawiapgo. Termin wykonania rob6t uzupetai@ych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.
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9. PODSTAWA PLATNGCI

Podstaw rozliczenia finansowegoehla postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z Zamg@ian.
10. PRZEPISY ZWAZANE

PN-75B-010121 Okfadziny z ptytek.. Wymagania i badaechniczne przy odbiorze
PNB-10107 Badanie wytrzymaici na odrywanie
PN-EN 12002:2000 Kleje do ptytek. Oznaczenie od&kznia poprzecznego dla klejéw cementowych

i zapraw do spoinowania.

PN-EN12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowanigtgk. Oznaczenie odporfém chemicznej na bazie
zywic reaktywnych.

PN-EN 12004:2002 Kleje do plytek. Definicje i wynaaga techniczne PN-63B-10145 Posadzka z ptytek.
Wymagania i badania przy odbiorze

PNB-10107 Badanie wytrzymaia na odrywania

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamd - montaowych - Arkady 1989r.
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STB 01.11 DACH

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji techniczngpg/magania dotycce wykonania i odbioru pokrycia
dachu.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokunpmetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres rob6t obfych ST
W zakres rob6t wehodzi wykonanie pokrycia dachu imexm hydroizolacyja
1.4 Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STa szgodne z ustaav Prawa budowlanego, wydanymi do nigj
rozporzdzeniami wykonawczymi, nomenklatuPolskich Norm, aprobat technicznych, a mianowlcie:
a) roboty budowlane przy wykonywaniu prac - #gleozumie wszystkie prace
budowlane zwjzane z wykonaniem rob64t zgodnie z ustaleniami ptopgymi
b) wykonawca - osoba lub organizacja wykairaj wyzej wymienione roboty budowlane
¢) procedura - procedura o by zasgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje
d) ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokatawgi technicznej, zawierajdane opisujce przedmiot i
wymagania jakéciowe prac

1.5 Ogélne wymagania dotygze robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakavykonania robét oraz za ich zgodihoz dokumentagj
projektowa, wiedz i sztuky budowlan, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY - OGOLNE WYMAGANIA
2.1 Ogélne wymagania dotyg® materiatdw, ich pozyskania i sktadowania

0Ogoblne wymagania dotyaze materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podan8T 00.03 ,Wymagania
ogolne". Dostarczone na budewnateriaty i wyroby powinny speintawymagania konstrukcyjne zgodnie z
dokumentacj projektowa

3. SPRET
3.1 Ogoblne wymagania dotyaze sprztu

Wykonawca jest zobowrany do aywania jedynie takiego spegiu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robét. Sper uzywany do robét winien by zgodny z ofest Wykonawcy i
powinien odpowiada pod wzgkdem typéw i ilégci wskazaniom utym w projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypdutaku ustake w takich dokumentach, spitzpowinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadz@przt bedacy whlasndcia Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robét ma yutrzymywany w dobrym stanie o goto$eo do pracy. Bdzie on zgodny z
normami ochronysrodowiska i przepisami dotyazymi jego uytkowania. Jakikolwiek spekt, maszyny,
urzadzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania warunkéw umowy zostaprzez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT
4.1 Ogolne warunki dotyaze transportu

Zastosowane materialy i wyroby mody¢ przewaone srodkami transportu przydatnymi dla danego
asortymentu pod wzgtlem maliwosci utozenia i umocowania tadunku oraz bezpigtstea transportu.
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takictrodkéw transportu, ktére nie wplywa]
niekorzystnie na jak& wykonywanych rob6t i wiciwosci przewaonych materiatbw. Transport i
przechowywanie materiatéw zgodnie z instrukgroducenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogélne zasady wykonania rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragiidnie z umow oraz za jaké¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodé@ dokumentagj projektowa, projektem organizacji robo6t
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
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5.2 Monta blach

Ogodlne zasady monta:
a) przed przysapieniem do montau nalery sprawdzé kompletnd¢ dostarczonych elementow
b) konieczne jest wytyczenie miejsc marmaych i sprawdzenie zgodéa wyrobu z dokumentagj
c) po wykonaniu montar naley sprawdzé poprawnd¢ mocowania blach, szczelfo i jednorodné¢
kolorystyczm
d) blacha powinna posiadatesty i zostadopuszczona do wbudowania przez Inspektora Nadzoru

5.2 Pokrycia z pap gruboziarnistych i termozgrzeweh

Roboty porywcze powinny liywykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B4Maraz:
a) pokrycia nalgy wykonywa w porze suchej, przy temperaturze paeajys C
b) szeroké¢ zaktaddéw arkuszy papy w kdej warstwie powinna wynosiminimum 10 cm, naly je
wykonywat zgodnie ze spadkiem potaci
¢) zaktady powinny bywzajem-nie przesugte
d) w miejscach zatamania powierzchni potaci dachowev korytach odwadniacych pokrycie naley
wzmocni
e) pokrycia papowe powinny bydylatowane w tych samych miejscach i ptaszczyznacktérych wykonano
dylatacg budynku
f) papa przed iyciem powinna b§ przechowywana zgodnie z instrukgroducenta
g) pokrycie z papy asfaltowej tradycyjnej i zgrzemamusi spetnia@ wymagania normy PN-80/B-10240 i Pn-
B-02361:1999
h) przy klejeniu papy zgrzewanej za pomqgzalnika na gaz propan - butan nal@rzestrzegazasad bhp
i p-poz
6. KONTROLA JAKQSCI ROBOT
6.1 Ogllne zasady kontroli jakad

Ogéblne zasady kontroli jakoi podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne".
6.2 Badania w czasie wykonywania robo6t

Badania zawierajw szczegdIngci:
a) sprawdzenie wkaiwosci technicznych blach, lepikéw i pap
b) sprawdzenie rowrici powierzchni i spadkéw
¢) sprawdzenie wymiaréw gotowych obrébek
d) sprawdzenie gptosci i szczelndci pokry¢

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00 ,Wgamia ogoine”
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania

Obmiar robét w zakresie wykonania blach jest zgozlpyzedmiarem.
7.3 Wielkasci obmiarowe

Wielkosci obmiarowe robét okéta sie na podstawie dokumentacji projektowej i uwedglieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawgzo w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogoblne zasady odbioru robét.

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00 ,Wyaméa ogoline™
8.2 Uznanie rob6t za poprawne

Roboty uznaje si za zgodne z dokumentacprojektowa i wymaganiami Inspektora Nadzoru,z@di
wszystkie pomiary i badania ( z uwzadhieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywnaiki.

8.3 Zakres sprawdzae weryfikacji

Sprawdzeniu podlega:
a) zgodné¢ z dokumentagj techniczm
b) rodzaj zastosowanych materiatow
c¢) badanie prawidtowdi i doktadndci wykonania robét d) szczelbodpokrycia
e) rodzaj podtea i sposob przygotowania go po pokrycie
f) pochylenia potaci, spadki podina rynien dachowych i koryt odwadniaych
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g) sposOb zabezpieczenia pokrycia przed uszkodmenigolacji termicznej przed zawilgoceniem w trakc
realizacji innych rob6t budowlanych
h) sposéb mocowania instalacji odgromowej

8.4 Rodzaje odbioréw robat.

Roboty podlegaj nastpujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu ( midzyoperacyjne)
b) odbiorowi czsciowemu technicznemu roboét
c¢) odbiorowi kaicowemu robo6t

8.5 Odbidr robét zanikagych i podlegajcych zakryciu

Odbidr robo6t zanikagych i ulegageych zakryciu polega na finalnej oceniestoi jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegrakryciu. Odbiér rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu
bedzie dokonany w czasie urliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bembwaania
0g0llnego pospu robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor NadzdBeotowa¢ danej cezsci rob6t do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i ghacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbidr przeprowadzonyelzie niezwtocznie, nie gdiej jednak, ni w ciagu 3 dni roboczych od daty zgltoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tynkdi@ Inspektora Nadzoru. Ja¥oi ilos¢ robot
ulegapcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstadd&umentéw zawieragych przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z umoay dokumentacja projektawi uprzednimi ustaleniami.

8.6 Odbidr czsciowy techniczny robot

Odbiér czsciowy techniczny polega na ocenie §td i jakosci wykonanych robot w okresie
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizagb6t i postanowieniami umownymi. Odbioru
cze$ciowego technicznego robo6t dokonujeg sivediug zasad okéonych w umowie. Odbioru dokonuje
Inspektor Nadzoru.

8.7 Dokumenty do odbioru keowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiortickavego robét jest protokét odbioru spadzony
wedtug wzoru ustalonego przez SteaBamawiajca. Do odbioru kacowego robét Wykonawca zoboyziany
jest przygotowa dokumenty, zawierage w szczegolnwi:

a) rysunki budowlano - wykonawcze z naniesionymiamami

b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszwmzy odbiorze robét zanikgych i
ulegapcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zele

c) Dzienniki budowy i Ksigi obmiarow

d) wyniki pomiarow kontrolnych oraz bailaoznaczé laboratoryjnych,

e) atesty jakéciowe wbudowanych materiatow i wyrobéw

f) ustalenia technologiczne

g) protokoty odbioréw robét zanikggych i protokoty odbiorow agciowych technicznych
h) inne dokumenty wymagane przez Stra@amawiajca

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wedém przygotowania dokumentacyjnego négldgotowe
do odbioru kdcowego rob6t zbrojarskich, komisja w porozumieniv\gkonawg wyznaczy ponowny termin
odbioru kaicowego robot. Wszystkie zardzone przez komigjroboty uzupetniajce keda, zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez Zamawiieggo. Termin wykonania rob6t uzupeta@ch wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

9. PODSTAWA PLATNGCI

Podstaw rozliczenia finansowego ¢la, postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z
Zamawiacym.

10. PRZEPISY ZWAZANE

PN-80B-10240 Pokrycia papowe z papy i powtok asfaijtch. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokiydachowych z metalu.

PN-618-10245 Roboty blacharskie budowlane z blathjowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze PN-EN 508-3:200820by do pokrg¢ dachowych
z metalu.

PB-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo - kakeowa

PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosow na zimno

PN-89B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo - podirowy z wypetniaczami

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej

Informacje techniczne i technologiczne producensaematdéw
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowa - montaowych Arkady 1989
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STB 01.12 OBROBKI BLACHARSKIE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji techniczngjwsymagania dotycze wykonania i odbioru obrébek
blacharskich i rynien z blachy stalowo - cynkowej.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokunmmmzetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot obfych ST

W zakres robét wchodzi wykonanie:
a) obrébek blacharskich z blachy stalowo - cynkogrepcici zgodnej z dokumentagcprojektove
b) rynien dachowych

1.4 Okraglenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STa szgodne z ustaav Prawa budowlanego, wydanymi do nigj
rozporzdzeniami wykonawczymi, nomenklatuPolskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
a) roboty budowlane przy wykonywaniu prac - agleozumie wszystkie prace
budowlane zwjzane z wykonaniem rob6t zgodnie z ustaleniami ftoj@ymi
b) wykonawca - osoba lub organizacja wykaeaj wyzej wymienione roboty
budowlane
¢) procedura - procedura by zasgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje
d ) ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokuotacji technicznej, zawierajdane opisujce przedmiot i
wymagania jakéciowe prac

1.5 Ogo6lne wymagania dotygze robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékavykonania robdt oraz za ich zgoddoz dokumentagj
projektows, wiedz i sztulq budowlamn, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY - OGOLNE WYMAGANIA
2.1 Ogélne wymagania dotyg® materiatdw, ich pozyskania i sktadowania

0Ogoblne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podan®T 00.00 ,Wymagania
ogOlne". Dostarczone na budewnateriaty i wyroby powinny spetntéawymagania konstrukcyjne zgodnie z
dokumentagj projektowva.

3. SPRET
3.1 Ogo6lne wymagania dotygze sprztu

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakdé¢ wykonywanych robét. Sper uzywany do robét winien by zgodny z ofest Wykonawcy i
powinien odpowiada pod wzgkdem typow i ilgci wskazaniom uwitym w projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypdulaku ustale w takich dokumentach, spitzpowinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadz8przt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagty
do wykonania robét ma kbyutrzymywany w dobrym stanie o gotoed do pracy. Bdzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania. Jakikolwiek spez, maszyny, uradzenia i
narzdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy zostgmzez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i
nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT
4.1 Ogolne warunki dotyaze transportu

Zastosowane materiaty i wyroby mpdy¢ przewaone srodkami transportu przydatnymi dla danego
asortymentu pod wzgllem maliwosci utozenia i umocowania tadunku oraz bezpigsstea transportu.
Wykonawca jest zobowrany do stosowania jedynie takictrodkéw transportu, ktére nie wplywaj
niekorzystnie na jakd& wykonywanych robdt i wikciwosci przewaonych materiatéw. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdyth spetnig wymagania dotycce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
dopuszczalnych obgien na osie i innych parametréw technicznych.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogélne zasady wykonania rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragiidnie z umow oraz za jaké¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodaé@ dokumentagj projektows, projektem organizacji robét
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2 Wykonanie obrébek z blachy stalowo - cynkowej

Opierzenia dachowe nale wykona z blachy posiadagej atesty, dopuszczonej do wbudowania przez
Inspektora Nadzoru. Prace nalevykona zgodnie z dokumentacprojektova, wiedz i sztuka budowlan

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakai

Ogolne zasady kontroli jakoi podano w ST 00.00 ,Wymagania ogoélne".
6.2 Badania w czasie wykonywania robét

a. sprawdzenie wiaiwosci technicznych blach, rynien
b. sprawdzenie réwroi powierzchni

c. sprawdzenie wymiaréw gotowych obrébek

d. sprawdzenie szczelém rynien

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00 ,Viamia ogdlne™
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania

Obmiar rob6t w zakresie wykonania jest zgodny zadigdnimi elementami przedmiaru robét
7.4 Wielkaci obmiarowe

Wielkosci obmiarowe rob6t oké&da sie na podstawie dokumentacji projektowej i uwedglieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawgido w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00 ,Wjan& ogolne”
8.2 Uznanie robo6t za poprawne

Roboty uznaje &i za zgodne z dokumentagprojektows, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoruzgé
wszystkie pomiary i badania ( z uwzdhieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywngiki.

8.3 Zakres sprawdzae weryfikacji

Sprawdzeniu podlega:
a) zgodné¢ z dokumentagj techniczia
b) rodzaj zastosowanych materiatéw
¢) badanie prawidtowgei i doktadndaci wykonania robét d) szczelddpokrycia blach, rynien

8.4 Rodzaje odbioréw robot.

Roboty podlegajnastpujacym odbiorom:
a) odbiorowi czsciowemu technicznemu
b) odbiorowi kaicowemu

8.5 Odbidr czsciowy techniczny

Odbiér czsciowy techniczny polega na ocenie §td i jakosci wykonanych robot w okresie
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizagbd6t i postanowieniami umownymi. Odbioru
czesciowego technicznego robét dokonujes sivediug zasad okéeonych w umowie. Odbioru dokonuje
Inspektor Nadzoru.

8.6 Dokumenty do odbioru keowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiorackwego robét jest protokét odbioru spmtzony
wedtug wzoru ustalonego przez StaBamawiajca. Do odbioru kécowego robét Wykonawca zoboyziany
jest przygotowé dokumenty, zawierage w szczego6lniei:

a) rysunki budowlano - wykonawcze z naniesionymiamami
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b ) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, udokumeahie wykonania jego zalece
¢) Dzienniki budowy i Ksigi obmiarow
d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafla oznaczé laboratoryjnych, atesty jakoiowe wbudowanych
materiatéw i wyrobow
e) ustalenia technologiczne
f) protokoty odbioréw czsciowych technicznych
g) inne dokumenty wymagane przez Str@amawiajca

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wgdém przygotowania dokumentacyjnego négldbgotowe
do odbioru kacowego robot, komisja w porozumieniu z Wykonawwyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robot. Wszystkie zaidzone przez komigjroboty uzupetniajce keda zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawdaggo. Termin wykonania robdt uzupehagjch wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

9. PODSTAWA PLATNGCI
Podstaw rozliczenia finansowegoehla postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z Zamggian.
10. PRZEPISY ZWAZANE

PN-EN 10051

+A 1:1999/Ap 1:2003 Stal. Blacha gruba, blachank#& i tama, walcowane na gecto w sposéb
ciagly, nie powlekane, ze stali niestopowej i stopowdjolerancje
wymiarow i ksztattu.

FN-EN 988 Cynk i stopy cynku. Specyfikacje technezptaskich wyrobow walcowanych
dla budownictwa

PN-EN 612:1998 Rynny dachowe, rury spustowe. Dgéinpodzial, wymagania

PN-EN ISO 3506-1:2000 Wiaséd mechaniczne e#ci ziacznych ze stali nierdzewnych

PN B- 94701:1999 Dach. Uchwyty ocynkowane dla pustowych

PN -B- 94701:1999 Dach. Uchwyty stalowe dla ryniegnkowanych

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budavd - montaowych Arkady 1989
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STB 01.13 STOLARKA DRZWIOWA | OKIENNA

1.WSEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji techniczngjwsymagania dotycxe wykonania stolarki drzwiowej i
okiennej

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna budowlana jest stosowaka gmkument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot obfych ST

W zakres rob6t wchodzi wykonanie:

a) okien PCW

b) oscieznic

¢) drzwi aluminiowych

d) drzwi wewrtrznych ptytowych zgodnie z dokumentacja projekiow
1.4 Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STa szgodne z ustaay Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporazdzeniami wykonawczymi, nomenklatuPolskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
a) roboty budowlane przy wykonywaniu stolarki - eigl rozumi€ wszystkie prace budowlane zwane z
wykonaniem elementow stolarki zgodnie z ustaleniprojektowymi
b) wykonawca - osoba lub organizacja wykaieaj wyzej wymienione roboty budowlane
c) procedura - procedura mm by zastpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje
d) ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokuawi technicznej, zawieraj 4 dane opigg przedmiot i
wymagania jakéciowe stolarki

1.5 Ogodlne wymagania dotygz robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kah wykonania oraz za ich zgodé@ dokumentagj projektova,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Przy wykonywastolarki drzwiowej naley przestrzegazasad podanych w
normie PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Oknawidri?Vymagania i badania

2. MATERIALY - OGOLNE WYMAGANIA
2.1 Ogolne wymagania dotyge materiatéw, ich pozyskania i skladowania

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podan&T 00.03 ,Wymagania
ogolne"

3.SPRET
3.1 Ogélne wymagania dotygz sprztu

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w ST 00.04 ,Wymagania ogoine"
3.2 Sprzt do wykonywania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonywania stolarki powinien wykazasie mazliwoscia korzystania z
elektronarzdzi i drobnego sprtu budowlanego.

4. TRANSPORT
4.1 Ogolne warunki dotygee transportu

Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w ST 00.05 ,Wymagania og6lne"
4.2 Pakowanie i magazynowanie stolarki

Stolarka powinna by magazynowana starannie na suchym podkiadzie, wigsanzeniach krytych i
zamknetych, w magazynach pélotwartych lub zamkych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi. Opakowania aglastawé w pozycji stojcej.

4.3 Transport stolarki

Transport stolarki PCW i aluminiowej nale wykona zgodnie z wymogami aktualnej normy. Przeéwoma
stolarka powinna hy ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach. Wyraistawione wérodkach transportu
nalezy taczy¢ w bloki zapewniajce stabilné¢ i zwartas¢ tadunku.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00rMlka ogolne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgddnie z umow oraz za jak& zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgoéh@ dokumentagj projektova, projektem organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2 Warunki przysipienia do robot

Przed przysipieniem do montau stolarki naley:
a) sprawdz wymiary otworow
b) sprawdz jakaos¢ elementdw i innych materiatdw pomocniczych

5.3 Monta stolarki

Nalezy przestrzegazasad podanych w normie PN-88/B-10085 Stolarkaol@na. Okna i drzwi.
a) przed osadzeniem stolarki nafesprawdz¢ doktadnd@¢ wykonania écieza i stan powierzchni, do ktérych
ma przylega oscieznica
b) w przypadku wyspowania wad w wykonaniusgieza, ascieze nalery oczysci¢ i naprawt
c) w sprawdzone i przygotowandcieze, o oczyszczonych z pylu powierzchniach nalestawt stolarke na
podktadkach lub listwach
d) ustawion stolarle nalezy sprawdzt w pionie i poziomie oraz dokodgomiaru przeitnych
e) po ustawieniu drzwi natg sprawdz¢ sprawnd¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu
f) zamocowane drzwi zewtrzne naley uszczelni pod wzgédem termicznym
g) zlacza naley wypeini silikonem lub innym materiatem wskazanym przezdoueenta
h) parapety wewgtrzne wykonane z materiatu kamiennego
i) parapety zewgtrzne wykonane z blachy lakierowane;j
j) producent stolarki powinien dysponotvavszelkim potrzebnym spgrem, kadg wykwalifikowanych
pracownikéw, niezbdnymi do przygotowania konstrukcji w warsztacieimontowania na budowie.

5.4 Dylatacje

Nalezy wykluczy¢ kontakt lakierowanego i anodowanego aluminium zkenywanymi na mokro
cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi. Wrzypadku koniecznimi wykonania robdét
wykonczeniowych na mokro wokoét wbudowanych konstrukdjin@niowych naleéy na czas robét zabezpieézy
konstrukcg folia PCW. Midzy powierzchnia profili a tynkiem lub ianzewretrznag warstwy licowa nalezy
pozostawé szczelig minimum 5 mm, ktég po zakdiczeniu rob6t wypetnia sitrwale plastycza mas
uszczelniajica. Nie wolno dopdci¢ do kontaktu aluminium z innymi metalami, oprocznky. W takich
wypadkach nalgy stosowa warstw izolacji, np. z kauczuku EPDM. Watek stanowi powierzchnia
cynkowa lub w pelni ocynkowana grumd minimum 35 mm. Gicia elementéw stalowych zabezpieézy
przektadkami. Nie wolno dogugi¢ do kontaktu aluminium z drewnem orzechagbd oraz innymi
gatunkami, w przypadku impregnowani@dkami zawierajcymi sole miedzi, ki lub zwiazku fluoru.

5.5 Wyposaenie

W przypadku aizaru szyb wikszego nt 90kg stosowa& zawiasy wzmocnione (dodatkowo zawiasy
wzmocnione we wskazanych w projekcie oknach). Wivizh o cézarze do 100 kg stosowa® zawiasy - jeden
w dolnej czsci skrzydta, 2 na gorze. Zawiasy z regulggpjonows i pozioma. Zamki z aluminium, co zapobiega
korozji elementéw aluminiowych. Wszystkie uszczelkp. z kauczuku EPDM. Wkty montazowe w
akcesoriach - wszystkie ze stali nierdzewne;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jad@

Ogdlne zasady kontroli jako podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne".
6.2 Badania w czasie wykonywania robot

a) czstotliwos¢ oraz zakres badastolarki powinien b§ zgodny z zasadami podanymi w normie PN-88/B-10085
Stolarka budowlana. Okna i drzwi.

b) w szczegdini powinna by oceniana jak& materiatéw, z ktérych zostata wykonana stolarkdbiOr stolarki
powinien obejmowa sprawdzenie zgodkoi dostarczonych materiatbw z dokumerdagprojektova oraz
sprawdzenie wikxiwosci technicznych stolarki z atestami wystawionynzigar wytwore.

c) nie dopuszcza ei stosowania stolarki, ktérej wdawosci techniczne nie odpowiadaj ;4 wymaganiom
przedmiotowych norm lukbwiadectw ITB.

d) badaniu podlega prawidtoodwykonania z uwzghinieniem szczegétow konstrukcyjnych

€) oceniana jest sprawgtodziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz Gjmkowania oké

f) oceniana jest stabil§é konstrukcyjnacianki

g) oceniana jest wodoszcze#dgrzegrody
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h) sprawdzany jest rodzaj zastosowanego szklak&@amgodnie z dokumentagdechniczia
7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00 ,V\amia ogoine”
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania
Obmiar rob6t naley wykonywa w metrach kwadratowych wykonarsejanki i drzwi wéwietle gscieznic
7.3 Wielkaci obmiarowe

Wielkosci obmiarowe okrda sk na podstawie dokumentacji projektowej i uwverglieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawyatow naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robot.
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00 ,WWjani ogdine”
8.2 Odbidr robot zanikagych i podlegajcych zakryciu
Odbidr podiga naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do robét.
8.3 Uznanie rob6t za poprawne

Wymagania przy odbiorze okfea norma PN-88B-10085 Stolarka budowlana. Oknawir
a) dopuszczalne odchylenie od poziomu i pionu oigipno by wicksze nk 2 mm na Im wysok&i stolarki, jednak
nie wiecej niz 3mm na catej diugai elementu, oscimicy
b) réznice wymiaréw przeiknych nie powinny b§ wigksze ni: - 1 mm przy dtugéci przekitnej do 1 m - 2mm przy
diugasci przekgtnej do 2m - 3mm przy diugoi przelatnej powyej 2m
Roboty uznaje si za zgodne z dokumentacprojektows, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoruzgé
wszystkie pomiary i badania ( z uwzdhieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywnaiki.

8.4 Rodzaje odbioréw robot.

Roboty podlegaj nastpujacym odbiorom:
a) odbiorowi czsciowemu technicznemu robot
b) odbiorowi kaicowemu robot

8.5 Odbidr czsciowy techniczny robot

Odbioér czsciowy techniczny polega na ocenie do i jakosci wykonanych rob6t w okresie
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizagbot i postanowieniami umownymi. Odbioru
czesciowego technicznego robot izolacyjnych dokonuje wiediug zasad okéonych w umowie. Odbioru
dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.6 Dokumenty do odbioru keowego roboét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiortickwego robét jest protokot odbioru spadzony
wedlug wzoru ustalonego przez Steafiamawiajica. Do odbioru kacowego rob6t Wykonawca zoboaziany
jest przygotowé dokumenty, zawierage w szczego6lniei:

a) rysunki budowlano - wykonawcze z naniesionymiamami

b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszmzy odbiorze rob6t zanikagych i

ulegapcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zele

¢) Dzienniki budowy i Ksigi obmiarow

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafla oznaczé laboratoryjnych, atesty jakoiowe wbudowanych
materiatow i wyrobow

e ) ustalenia technologiczne

f) protokoty odbioréw czsciowych technicznych

g) inne dokumenty wymagane przez Str@amawiajca

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wgdém przygotowania dokumentacyjnego niedd
gotowe do odbioru kicowego roboét, komisja w porozumieniu z Wykonawwyznaczy ponowny termin
odbioru kaicowego robét. Wszystkie zaygzone przez komigjroboty uzupetniajce kxda zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez Zamawiieggo. Termin wykonania rob6t uzupeta@ch wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie. Roboty uznaje esza zgodne z dokumentacprojektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania ( z uwegdhieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne
wyniki.
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9. PODSTAWA PLATNGCI

Podstaw, rozliczenia finansowegoeha postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z Zamg@ian.
10. PRZEPISY ZWAZANE

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Veigamia i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badamrighniczne przy odbiorze
BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, praegfivanie i transport Instrukcje techniczne

wybranych producentéw elementéw aluminiowych
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budiowd - montaowych Arkady 1989

69



STB 01.14 KONSTRUKCJE STALOWE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej wymagania dotycre wykonania i odbioru
konstrukcji stalowych

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokameretargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatifia
rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot obfych ST

W zakres robot wchodzi wykonanie:
a) konstrukcji stalowej dachufdigary gtdwne, poszycie z blachy fatdowej)
b) konstrukcji wsporczej balustrad i pochwytéw zlaveaniem

1.4 Okraglenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STa szgodne z ustaav Prawa budowlanego, wydanymi do nigj
rozporadzeniami wykonawczymi, nomenklattolskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
a) roboty budowlane przy wykonywaniu elementéw @taich oraz balustrad nalg rozumi&€ wszystkie
prace budowlane zwkane z wykonaniem rob6t zgodnie z ustaleniami ptojgymi
b ) wykonawca - osoba lub organizacja wykaweaj wyzej wymienione roboty budowlane
¢) procedura - dokument zapewnijey jakasé¢, jak, kiedy, gdzie i kto" procedura ra® by zasipiona przez
normy, aprobaty techniczne i instrukcje
d) ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokuagi technicznej, zawierajdane opisujce przedmiot i
wymagania jakéciowe przy wykonywaniu elementéw stalowych orazusaiad

1.5 Ogolne wymagania dotygze robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgodidoz dokumentagj
projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY - OGOLNE WYMAGANIA
2.1 Ogélne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskania i sktadowania

Ogélne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podan8T 00.03 ,Wymagania
0go6lne" Elementy stalowe powinnybgajwyzszej kategorii jakeci producenta.

3. SPRET
3.1 Ogélne wymagania dotygz sprztu

Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w ST 00.04 ,Wymagania ogoine"
3.2 Sprzt do wykonania robét

Wykonawca przygpujacy do wykonania rob6t powinien wykazaig mazliwoscia korzystania z elektronagdzi
i drobnego sprgu budowlanego.

4, TRANSPORT
4.1 Ogélne warunki dotygze transportu

Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w ST 00.05 ,Wymagania og6ine”

Elementy powinny by magazynowane starannie na suchym podkiadzie, wigsaozeniach krytych i
zamkntetych, w magazynach poétotwartych lub zamdtpeh, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi. Transport materiatow haleykona zgodnie z wymogami aktualnej normiyrodki
transportu powinny zabezpieézzatadowane wyroby przed wptywami atmosferyczny§mdki transportu powinny
zabezpieczazatadowane materiaty przed wptywami atmosferycznymszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00rMka ogolne™

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgddnie z umow oraz za jak& zastosowanych
materiatow i wykonywanych rob6t, za ich zgodihh@ dokumentagj projektova, projektem organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.
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5.3 Poiczenia spawane

Materiaty podstawowe do spawania
Do konstrukcji spawanych nale stosowd materiaty ktore odpowiadagatunkom okrdonym w dokumentaciji i
maja trwale wybite oznaczenia lub w inny sposéb jedacznie okréony gatunek oraz nie mgj
a) rozwarstwié
b) wzeréw i ubytkéw powierzchniowych gdszych nt 5% grubdci materiatu i wekszych nk 10% powierzchni
c) rys, gknie¢, wybrzusza, krzywizny i zwichrzenia
d) zendry walcowniczej w strefie poker spawanych

5.4 Materialy spawalnicze i spitzspawalniczy Spoiwa i topiki powinny:

a) odpowiadé gatunkom stali ok&gonym w dokumentacji
b) miet zaswiadczenie o jakei
C) speig wymagania norm przedmiotowych
Stosowany sprg spawalniczy powinien unitiwi ¢ wykonanie ziczy zgodnie z technologispawania i
dokumentagj konstrukcyjm.

5.5 Przygotowanie podia konstrukcji stalowej

a) powierzchnie przed malowaniem i ocynkowaniemmasn by¢ zanieczyszczone

b) ostateczny efekt przygotowania - oczyszczeni@dmowiedniego stopnia czyst - zalezy od stosowanych
metod czyszczenia

C) przyjmupc stopiéi oczyszczenia naky uwzgkdni¢ trwatos¢ systemu malarskiego, ktora zafew
znacznym stopniu od sposobu oczyszczenia

5.6 Metody oczyszczenia konstrukcji stalowej

a) oczyszczenie wgbne, polegajce na wyréwnaniu nierdwsoi, usungciu zadzioréw, wyréwnaniu spoin i
nieréwngci po spawaniu
b) oczyszczenie wiaiwe, polegajce na usuriciu zgorzeliny, produktow spawania, innych zaniezzyé

5.7 Ocena przygotowania podé- odbiér podioa

Ocere przygotowania powierzchni konstrukcji stalowychgprowadza sipo jej oczyszczeniu, to znaczy nie
poézniej niz w 1 godzir od zakdczenia czyszczenia, olilajac zgodnie z odpowiednimi normami ngstijace
wiasciwosci powtok:

a) wyghd powierzchni

b) stopig przygotowania powierzchni
¢) chropowaté¢

d) zapylenie

5.8 Wykonanie powtok

a) charakterystyka powtoki powinnadyawarta w projekcie technicznym

b) powtoke nalezy natazy¢ z materiatow malarskich pratiych zgodnie z procedamwv dokumentacji i projektowe;j
¢) gruntowa pierwsz powtoke nalezy nalazy¢ na podtdae nie péniej niz po 6 godzinach po oczyszczeniu

d) prace malarskie natg prowadzé w warunkach okrdonych w instrukcji stosowania farb oraz zgodnie z
projektem

6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT
6.1 Ogllne zasady kontroli jakai

Ogolne zasady kontroli jako podano w ST 00.00 ,Wymagania ogélne".
6.2 Badania w czasie wykonywania robot

Przebieg prac spawalniczych nal&kontrolowa w fazach:
a) wstpnej

b) biezacej ( mikdzyoperacyjnej)

C) ostatecznej

W fazie wstpnej naley sprawdzé:

a) opracowanie i stosowanie technologii spawanipdsjadanie kwalifikacji spawacza c¢) Dziennik Bugow
b) dobor i stan materiatéw hutniczych

c) przygotowanie materiatow do spawania

d) sprzt spawalniczy

W fazie bieacej ( medzyoperacyjnej) naky sprawdzt:

a) ogolm, zgodnd¢ przebiegu procesu spawania z technalegiawania w zakresie kwalifikacji spawaczy, sphrz
parametréw spawania, kolegm spawania

b) zabezpieczenie stanowiska przed wplywami czydwiktmosferycznych
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c) jakas¢ wykonania poszczegolnydiegow
d) prowadzenie Dziennika budowy
e) jakas¢ spoin, ktore po catkowitym wykonaniu konstrukcgida niedost¢pne

W fazie ostatecznej (po wykonaniu spawania)ayadgrawdzd:

a) prawidtowad¢ uzytych materiatow

b) Dziennik Budowy

c) oczyszczenie spoinzizla i odpryskéw

d) zgodnd¢ diugasci i liczby spoin pachwinowych z dokumentacj
e) wymiary spoin

f) jakos¢ ztaczy w zakresie wymaganym do klasy konstrukcji

W szczegblnéci powinny by oceniane:

a) wymiary i wymagania jakeiowe

b) wykonczenie powierzchni

¢) wykonane malowanie

d) osadzenie, konstrukcji obudowy aluminiowe;j

e) prawidtowd¢ wykonania z uwzgidnieniem szczelnwi i stabilngci
f) prawidtowas¢ pofaczer konstrukcyjnych

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogblne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00 ,V¥yamia ogdline”
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania
Obmiar robét naley wykonywa w jednostkach wskazanych w przedmiarze robét.
7.3 Wielkasci obmiarowe

Wielkosci obmiarowe okr@la sie na podstawie dokumentacji projektowej i uwajlieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i spramgow naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robot.

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00 ,Wgamé& ogolne". Podstawprzyjecia elementéw na
budove w zakresie zabezpieazprzed korozj stanowa:
a) projekt techniczny
b) dokumenty producenta
¢) sprawdzenie oznaczenia wyrobéw
d) sprawdzenie stanu powierzchni elementéw
Przechowywanie elementéw na placu budowy
a) elementy stalowych konstrukcji powinnydpgrzechowywane na placu budowy zgodnie z wymaganiam
projektu
b) zaleca si przechowywanie w miejscach suchych
c) sktadowanie powinno odbywai¢ na podkiadach z betonu, drewna, kamieni

8.2 Elementy odbiorowe

W szczegolnéci powinny by odbierane:
a) wymiary i wymagania jalkkgiowe
b) wykonczenie powierzchni
c¢) prawidtowd¢ polaczen konstrukcyjnych

8.3 Odbior robot

Uznanie robét za poprawne w zakresie malowania tkadegi stalowej Odbidr rob6ét zabezpieczaych
konstrukcje stalowe przed korazj
a) kontrola jakéci powtoki malarskiej wykonanej na stalowej kon¥cji polega na ocenie wzrokowej,
sprawdzeniu wyschncia powtoki, okréleniu jej grubdci i sprawdzeniu przyczepsia do podica
b) wyschngcie powtoki naley sprawdzé po czasie suszenia podanym w dokumentacji techejcz
c) gruba¢ powtoki na powierzchniach oczyszczonych do piemggri drugiego stopnia
czystaci nalezy sprawdzé przez pomiar metadnagnetycza
d) po dostarczeniu konstrukcji na budpwinny by sprawdzone przez Inspektora
Nadzoruswiadectwa kontroli jakéci wytworni, w zakresie zgodioi wykonania
powtok malarskich z dokumentagprojektova
e) wykonane zabezpieczenie powinn@ agodne z dokumentacja projektow
f) powtoka powinna b§ szczelna i mi@ dobm przyczepné do podiaa
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g) gruba¢ i rodzaj zastosowanego materiatu powinno odpowiaggmaganiom technicznym w dokumentacji
projektowej

8.4 Rodzaje odbioréw robét.

Roboty podlegaj nastpujacym odbiorom:
a) odbiorowi czsciowemu technicznemu robot
b) odbiorowi kaxcowemu robot

8.5 Odbidr czsciowy techniczny robot

Odbidr czsciowy techniczny polega na oceniestoi jakosci wykonanych rob6t w okresie rozliczeniowym,
zgodnym z harmonogramem realizacji robot i postaeoiami umownymi. Odbioru e&ciowego
technicznego robé6t dokonujezsivedtug zasad okénych w umowie. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru

8.6 Dokumenty do odbioru keowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiortickavego robét jest protokot odbioru spadzony
wedtug wzoru ustalonego przez SteaBiamawiajca. Do odbioru kacowego robét Wykonawca zoboyziany
jest przygotowa dokumenty, zawierage w szczegolnwi:

a) rysunki budowlano - wykonawcze z naniesionymiarami

b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, udokumenattie wykonania jego zalete

¢) Dzienniki budowy i Ksigi obmiaréw

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafla oznaczé laboratoryjnych, atesty jakoiowe wbudowanych
materiatow i wyrobow

e) ustalenia technologiczne

g) protokoty odbioréw cgciowych technicznych

h) inne dokumenty wymagane przez Str@amawiajca

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wgdém przygotowania dokumentacyjnego niedd
gotowe do odbioru kicowego robot, komisja w porozumieniu z Wykonaweyznaczy ponowny termin
odbioru kaicowego robét. Wszystkie zay@dzone przez komigjroboty uzupetniajce keda zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez Zamawieggo. Termin wykonania rob6t uzupehigjch wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

9. PODSTAWA PLATNGCI

Podstaw rozliczenia finansowegoglda postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z Zampeian.
10. PRZEPISY ZWAZANE

PN-EN 10219-1:2000 Ksztaltowniki zamkté ze szwem wykonane na zimno ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. akvnki techniczne
dostawy.

PN-EN 10219-2:2000 Ksztattowniki zamkte ze szwem wykonane na zimno ze stali

PN-89/H-84023.01
PN-ISO 3545-3:1996
PN-H-74245:1996
PN-75/H-93200.00
PN-H-74246:1996
PN-88B-01808

PN-90/B-03200
PN-B-03215:1999
PN-B-06200:1997

PN-63B-06201

PN-EN 12500:2002
PN-EN 22553:1997
PN-EN ISO 1454-1:2004
PN-EN ISO 1454-2:2002
PN-67/C-81454
PN-88B-01808

PN-EN 12500:2002

konstrukcyjnych niestopowych
wielkosci statyczne

Stal oldlenego stosowania. Wymagania ogdlne. Gatunki

Rury stalowe i ksztaltki. Syhebstosowane w specyfikacji Technicznej

Rury stalowe bez szwu walcowabeignione na zimno

Walcowka i @y stalowe okggte walcowane na geco. Wymiary

Walcowka i gy stalowe oksgte walcowane na zimno. Wymiary

Antykorozyjne zabezpieczenia w budotwie. Zasady okrdania uszkodze
powtok zabezpieczagych konstrukcje stalowezelbetowe.

Konstrukcje stalowe. Obliczeniaystahe i projektowanie.

Konstrukcje stalowe. fa#enia z fundamentami. Projektowanie i wykonanie.

Konstrukcje stalowe budowlane. War wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe

Konstrukcje stalowe z ciet&@nnych ksztattownikéw profilowanych na zimno.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Ochrona materiatéw metalowychedrkorozj. Ryzyko korozji w warunkach
atmosferycznych. Wymagania i badania.

Rysunek techniczny.4eaknia spawane, zgrzewane i lutowane.

Wymagania dotyce jakdci zgrzewow. Pelne wymagania

Wymagania dotyce jakaci zgrzewdw. Podstawowe wymagania

Wyroby lakierowe. Przyldine metody obliczenia wydajém i zuzycia

Antykorozyjne zabezpieczenia w budotwie. Zasady okrdania uszkodzé
powiok zabezpieczagych konstrukcje stalowe

Ochrona materiatbw metalowych g@rkerozp Ryzyko korozji w warunkach
atmosferycznych. Wymagania i badania.

i drobnoziarnistychol@rancje, wymiary i
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PN-EN ISO 2409:1999
PN-EN ISO 2808:2000
PN-EN ISO 4624:2003
PN-EN ISO 8502-2:2000

PN-EN ISO 8502-4:2000

PN-EN ISO 8502-5:2002

PN-EN ISO 12944-1:2001

PN-ISO 8501-1:1996

Farby i lakiery. Metoda siatici¢.

Farby i lakiery. Oznaczaniebgéai powtoki

Farby i lakiery. Préba odryweathd oceny przyczep#i

Przygotowanie padto stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Badania shace do oceny czysfoi powierzchni. Ocena
pozostatéci kurzu na powierzchniach stalowych przygotowanyato
malowania.

Przygotowanie padto stalowych przed nakladaniem farb i podobnych
produktow. Badania siace do oceny czystei powierzchni. Wytyczne
dotycace oceny prawdopodobistwa kondensacji pary wodnej przed
naktadaniem farby.

Przygotowanie podloty stalowyprzed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Badania s#ace do oceny czystoi powierzchni. Oznaczanie
chlorkéw na powierzchniach stalowych przygotowangiohmalowania

Farby i lakiery. Ochronazegot korozy konstrukcji stalowych za pomec
ochronnych systeméw malarskich.e€a od 1 do 8.

Przygotowanie po#zio stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Wzrokowa ocena czystd powierzchni. Stopnie skorodowania i
stopnie przygotowania niezabezpieczonych pogistalowych oraz podiy
stalowych po catkowitym uswggiu wczeniej natazonych powtok.

Dodatkowo aplikacja z 2002 roku. Dodatkowo dodaiekl z 1998r i 2002 r.
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STB 01.15 OCIEPLENIE, TYNKOWANIE | MALOWANIE ELEWAC JI

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej wymagania dotycze wykonania i odbioru prac
zwiagzanych z termomodernizacgali gimnastyczne;j

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokuimperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reaigaobot
wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot obfych ST

Wymagania ogélne natg rozumie i stosow& w powiazaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dla poszczegd
rodzajéw robdt. Specyfikacje Techniczne zgodaez zasadami "Wytycznych zlecania robét, ustug italwsw
drodze przetargu" i uwzglniaja normy pastwowe, instrukcje i przepisy stogog s¢ do robdt wymienionych w
punkcie 1.1.

1.4. Ogoélne wymagania dotygze robot

0Ogo6lne wymagania dotygeze robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogélne".

Zamawiajcy dopuszcza nmiwo$¢ skladania ofert rownowaych w zakresie zaproponowanego systemu
ociepleniascian zewrtrznych budynkéw metagdlekko-moka.

Zaproponowany system ,DRYVIT” wskazany w dokumejitacozna zamierd na inny system ocieplenizian
zewretrznych metod lekko-mokyg pod warunkiem oggniecia parametréw co najmniej takich samych lub lepbzy
niz te okrélone w dokumentacjach)

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materiatéw

Warunki ogolne stosowania materiatéw podano w SDOQWymagania ogéine".
2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi do wykonania robgt s

. bale iglaste,

. deski,

. piasek do zapraw,

. cement hutniczy CEM Il 32,5, cement portlandzkicdatkami 25,

. wapno hydratyzowane,

. listwa cokotowa,

. emulsja gruntujca,

. zaprawa klejowa do ptyt styropianowych,

. piyty st%/ropianowe samogagre frezowane o wspotczynniku przewodzenia ciepta

A < 0,040 W/m K grubas¢ pityty z projektu i opracowania ng&iany d = 14cm, naséeieza min. d = 3 cm.
Zamawiajcy dopuszcza mihiwos¢ sktadania ofert rOwnowaych w zakresie zaproponowanej piyty styropianowej
2

wskazanej w dokumentacjach pod warunkiem posiadpriez te materialy parametréw< 0,040 W/m K co
najmniej takich samych lub lepszychz ie okrdélone w dokumentacjach przy zachowaniu gddbaocieplé lub
mniejszych),

* dyble plastikowe z grzybkami,

» siatka z wtokna szklanego,

e katownik aluminiowy ochronny,

« podktadowa masa tynkarska , mieszanka tynkarskaeralma wskazana w projekcie technicznym
Zamawiajcy dopuszcza nidiwos¢ sktadania ofert rownowaych w zakresie zaproponowania innych
materiatdw ni wskazanych w dokumentacjach pod warunkiem posiadazez te materiaty parametrow
co najmniej takich samych lub lepszych te okrélone w dokumentacjach),

- farba akrylowa kolorystyka wskazana w projekciehtécznym. Zamawiagcy dopuszcza niiwose
sktadania ofert rownowaych w zakresie zaproponowanych farb wskazanyclokumhentacjach na farby
innych firm pod warunkiem posiadania przez te fapayametréw kolorystyki identycznych a jdkaco
najmniej taka sama lub lepsza & okrélona w dokumentacjach).

Opis bardziej szczegotowy
e System docieplenia :
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«  Plyty styropianowe odmiana FS15gr. 14,0 cm - fremoe typ B (na pioro i wpust) lub C (na
zaktadk) oraz piyty styropianowe gr. 3,0 cm typ A bez reania

- gestas¢ pozorna - min. 15,0 kg/m
- napezeniasciskapce przy 10% odksztatceniu - min. 80 kPa
- wytrzymatdi¢ na rozciganie sig prostopadt do powierzchni > 100 kPa

- wspétczynnik przewodzenia ciepta <0,040 W/mK

- stabilng¢ wymiaréw w temp. +78C po 20h <+ 0,5%

- badanie chtonrizi wody po 24h <*1,8%

« siatka zbrajca z wiokna szklanego o gramaturze 162%g/m
e narazniki ochronne aluminiowe lub stalowe ocynkowanéazks.
e tynki strukturalne typu baranek na spoiwie z poteego szkla wodnego

Wymagane wiasriai techniczne rGwnowaego systemu ocieplenia

« wodochtonnéc¢ - po 10h zanurzenia w wodzig500 g/nf
- po 24h zanurzenia w wodzie1 000 g/m
< mrozoodpornéc - prébki po badaniu nie powinny wykazytamian
< odpornd¢ na starzenie - prébki po badaniu nie powinny veykea¢ zmian barwy wyprawy
< przyczepn&t - w stanie powietrzno suchym0,1 MPa
miedzywarstwowa - poddanych cyklom mrozoodpdme 0,1 MPa

R/
0.0

Odpornd¢ na uderzenie - w stanie powietrzno suchyinJ
Klasyfikacja ogniowa w zakresie stopnia rozprzesiiania ognia - nie rozprzestrzen@j ognia

3. SPRET
3.1 Ogodlne wymagania dotygz sprztu

R/
0.0

Ogodlne wymagania dotyseze sprztu podano w ST 00.04 ,Wymagania ogdine"
3.2 Sprzt do wykonania robét

e rusztowanie ramowe prggienne

e plyty pomostowe komunikacyjne

« baleiglaste

* haki do muru

e drut stalowy okagty miekki

e zuraw okienny przerimy

e reczny sprzt do odkuwania tynkéw, miotki, itp.
« lopaty, szpadle, szufle i inny sptzlo rcznego usuwania gruzu
* betoniarka wolnospadowa, elektryczna 150 dm
e wyciag jednomasztowy z nadem elektrycznym 0,5 t
e sprzt do rcznego wykonania tynkow

e oraz inny drobny spezt potrzebny do wykonania robét
* wiertarka

e mieszadto do zapraw

e sprzt do naktadania kleju

e poziomica 1m

e poziomica vezowa

e pion

e lata aluminiowa 2m

« listwy i taty drewniane

e katownik metalowy

e sznur malarski

* oldwek stolarski

e nozyk metalowy

e pifa ptatnica

e pitka do metalu

e nozyce do blachy

e miotek murarski

* lapka stalowa

¢ wkretaki

e szczotki malarskie

« walki malarskie
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4. TRANSPORT

4.1 Ogélne warunki dotygze transportu

Ogo6lne wymagania dotygze transportu podano w ST 00.05 ,Wymagania ogéine"
4.2. Wybérsrodkéw transportu

Srodkiem transportu, spgtu i materiatéw jest samochdd dostawczy lub innyagmatugcy transport w sposéb
uniemaliwiajacy ich uszkodzenie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST "Wymagagolne", pkt. 5.
5.2. Warunki wykonania robét

Proponowane materialy i technologie wykonawcze poda dokumentacji projektowej. Wszelkie materiaty i
urzadzenia zastosowane w dokumentacji projektowefmaozastpi¢ rownowanymi stoswjc te same parametry
techniczne i wymagania funkcjonalne poparte cdagéimi,swiadectwami dopuszczenia, atestami w zadéci od
wymagar wynikajacych z odpowiednich przepisow. K#a zamiana materialbw wymaga pisemnej zgody
Architekta. Dla udokumentowania zgodnbstosowania materiatéw budowlanych zgodnie zwst&/ykonawca
winien posiada stosowne dokumenty urdoviajace kontro¢ przez Inspektora Nadzoru.

5.2.1. Wznoszenie i demouteusztowa

Wykonawca jest odpowiedzialny za ustawienie i det@momusztowa umazliwiajacych wykonanie robot
objetych zakresem ST. Rusztowanie rgleustawé zgodnie z wymogami technicznymi i przepisami BHP
przewidzianymi dla prac zwkanych z ustawieniem i demoséan rusztowa. Ustawione rusztowanie powinno
spetni& wszelkie wymogi umdiwiaj ace bezpiecznprae; robotnikow.

Podstawow zasad przy projektowaniu i wykonaniu rusztowegpowinno by zapewnienie stabildoi ich
konstrukgiji.

5.2.2. Naprawa tynkow

Prawidtowo przygotowane podie w znacznym stopniu przyczyniae silo jakdci catego systemu. Aby
uzyska trwaty efekt stabilnéci systemu naley zacza¢ od rozpoznania podia i jego wiaciwosci.

Delikatne opukiwaniesciany mtotkiem pozwoli okrdi¢ stan tynkéw. Tam, gdzie tynk dobrze przylega do
sciany, kedzie styché metaliczny dwick. Gluche dwieki $wiadcz o odspojeniu si tynku od podtéa. Po
sprawdzeniu catgjciany, tynki odspojone naig skit.

Wykona: uzupetnienia tynku w miejscach ubytku. Pagtalo ocieplenia powinno bynasne, stabilne, czyste,
oczyszczone z kurzu, brudu i resztek farby.

Przed przysipieniem do wtéciwego docieplania, czyli mocowania termoizolawg)ezy nie tylko odpowiednio
przygotow& podiaze, ale take zdemontow& na czas robo6t wszystkie elementy utrudiaj lub te wrecz
uniemaliwiajace szczelne przyklejenie piyt styropianowych i wyhnie na nich warstw ochronne -
wykonczeniowych.

Wszystkie elementy i uggdzenia mocowane do elewacji powinny zéstdemontowane. Utatwi to dest do
docieplanych powierzchni, umlwi swobodne poruszanie esia take uchroni przed uszkodzeniem np. lampy
oswietleniowe.

Obrobki blacharskie podokiennikoéw powinny zd@stesunete. Po wykonaniu docieplania zosiarasgpione
nowymi, o wekszym (o grubé&t docieplania) wysigu

Oscieza okienne i drzwiowe powinny Byocieplone styropianem o grudmd co najmniej 5 cm. Zeli oscieznice
sa mocno ukryte w tynku, natg go skié.

Elementy elewacji takie, jak okna drzwi najezabezpieczy przed zabrudzeniem grukfolia (najlepiej
ogrodnica), przyklejapc do Ggcieznicy okiennej i drzwi papierogvtasma malarsl.

Poniewa po przyklejeniu styropianu watznik oddali s od $ciany, naley przedhiy¢ przewdd elektryczny.
W tym celu nowy odcinek przewodackzy sk z istniepcym za pérednictwem kostki przyczeniowe;.

Prace na wysokei nalery prowadzé ze stabilnego i wygodnego rusztowania.

Kolejnym etapem przygotowania podijest doktadne umycie calej elewacji. Ma to wykona, postugujc
sie szczotlg ryzowa lub wody pod cénieniem. Mycie usuwa z&ian kurz, brud, resztki farb i wszystkie tuszoz
sie fragmenty materiatow. Czyn&ota jest niezldna dla zapewnienia wdaiwej przyczepnfci zapraw klejcych.

Wiekszas¢ materiatdwsciennych i tynkdw charakteryzujeesivysoka chtonndgcia wody. Jeeli podczas mycia
sciany woda szybko w aiwsiakata (tynk natychmiast ciemniat), zachodzi potrzebedukowania jej chtonioi
poprzez zagruntowanie emulsgruntupca nanosi si na sciang w postaci nierozcigezonej. Najlepiej jest
wykonywa to pedzlem tawkowcem, dbag o doktadne pokrycie calej powierzchni. Po przemmzeniu prac
przygotowawczych, naly sprawdzt nosnod¢ podiaza pod system ociepleniowy poprzez wykonanie proby
przyklejania styropianu. Na przygotowafoczyszczosn wyréwnar i zagruntowas) powierzchng nalery przykleic
w réznych miejscach budynku 8-10 probek styropianu o i@yach 10x10 cm. Do przyklejania najeuzyé
zaprawy klejowej nakladag ja na cate powierzchnie probek w warstwie grdbook. 1 cm. Po dokladnym
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docinieciu styropianu dasciany, pozostawia sigo na 3 - 4 dni. Po tym czasie odrywa przyklejone prébki
styropianu. Podize jest néne, jezeli nasipi rozwarstwienie prébek styropianowych.

5.2.3. Ocieplenie elewacji
5.2.3.1. Monta listwy cokotowej

Profile cokotowe dostosowane swoimi wymiarami do rénej grubdci piyt izolacji termicznej, a produkowane s
z aluminium lub PCV. Maj one zastosowanie zaréwno przy izolacji ze styrapigak i welny mineralnej. Przed
przystpieniem do montau listwy cokotowej nalgy wyznaczy na catym obwodzie budynku liipoziomy
wyznaczajca gorm krawedz przylegtego daéciany pionowego skrzydetka listwy.

Listwy cokotowe mocuje sido sciany za pomagkotkdw rozporowych lub kotkéw szybkiego moataw ilosci co
najmniej 3 szt. na 1 metr listwy. zBi $ciana, pomimo przygotowania, wykazuje niewielkiecloglenia
ptaszczyzny, nalgy je skorygowd, stosujc podkiadki dystansowe w miejscach przydania listwy dosciany.
Montaz listwy cokotowej najlepiej jest zag¢ od naranika budynku. Poniewalistwa ta kdzie stykata si pod
katem prostym z listey dochodzaca ze sciany przylegtej, jej krawdz nalezy docia¢ pod katem 45 stopni. Liste
cokotowy nalezy przykreci¢ do sciany gérm krawedzia do wytrasowanej wczaiej linii. Do montau stosuje i
kotki rozporowe w ildci 3 szt. na kady metr bigacy. W celu usztywnienia kméwek listwy, dodatkowe kofki
powinny znalé¢ sie w otworach skrajnych. Otwory \écianie wierci st bezpdrednio przez przytmong listwe
cokotowy. Prawidtowo zamocowane odcinki listwy cokotowejwiony leze¢ w jednej linii, bez uskokéw na
ztaczach, zatamai zwichrowan.

5.2.3.2. Mocowanie plyt izolacji termicznej

Warunki pogodowe ptyty styropianowe nafeprzykleja przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura
powietrza nie jest ngza nk 5°C.
Warstwe termoizolacji stanowi plyty styropianowe, spenige nasfpujace parametry: s samogasite,
2

krawedzie piyt frezowane o wspotczynniku przewodzeniepta A < 0,032 W/m K grubas¢ ptyty z projektu i
opracowania ndciany d = 13 cm nascieza d = 5 cm wymiary plyt nie magby¢ wicksze nk 60 x 120 cm,
Producent styropianu powinien zety¢ deklaracg zgodndci z posiadanym atestem. Zaprakiejowa nalezy
przygotowa zgodnie z instrukajpodan na opakowaniu.

Grubai¢ styropianu zostata ustalona na podstawie ohlictermicznych, uwzglniajacych izolacyjndé
termiczry sciany przed dociepleniem oraz zaktadany wspétcdymmzenikania ciepta i zyski z oszgnadsci na
ogrzewaniu budynku po docieplaniu.

Elementem mocagym piyty styropianowe jest zaprawa I<2Iejowa. Dodatk wykon@& mocowanie plyt

styropianowych dyblem (kotkami) plastikowym z grkyém 4 szt./m. Dlugas¢ kotkow powinna by tak dobrana,
aby ich rozporowe trzpienie byly zagtone w konstrukcyjnej e#ci sciany (nie licac tynku) co najmniej 6 cm w
scianach wykonanych z materiatéw petnych i 9 cm mypadkuscian z pustakéw ceramicznych i betonéw lekkich.

Kotek nalery osadzt w otworze, dobijajc go miotkiem. Po osadzeniu kotkéw nglewbi¢ w nie trzpienie
rozpierajce. Jeeli wystipia trudndci z catkowitym dobiciem trzpienia, nale wyja¢ kotek, pogtbi¢ otwor i
ponownie wht trzpieh. Niedopuszczalne jest odcinanie niecatkowicie ydhittrzpieni

38 Specyfikacje Techniczne remontu elewacji i temadernizacji budynku Szkoty Podstawowej w Ponicach

W celu likwidacji mostkow termicznych nale zadba o pokczenie izolacjécian z izolaci stropu nad ostatai
ogrzewan kondygnacj albo z izolaci termiczra wykonam w potaci dachowej. Ogromnie istotne jest te
docieplenie éciezy okiennych i drzwiowych.

W miejscach tych naly wklei¢ izolacg termiczrm, o grubgci co najmniej 3 cm.

Zapraw klejows nalezy przygotowa zgodnie z instrukagjpodam na opakowaniu.

Przyklejanie styropianu nalg zacz¢ od naranika budynku. Plyty powinny liyuktadane z przewzaniem
spoin w plaszczinie $ciany i w naranikach. Poniewa zaprawa klejowa nie nie znajdowa sie w spoinach
miedzy ptytami, warto odznaczyna pierwszej ptycie lirijej wysunicia poza narmik. Zaprave klejowa naklada
sie na obrzea ptyty pasmami o szerokz ok. 4 cm. Na pozostatej powierzchni nanosimy plckéw osrednicy
ok. 10 cm. Zaprawa klejowa powinna pokrynak. 40% powierzchni ptyty.

Po nalgeniu zaprawy klejowej na pktnalery bezzwtocznie przytoy¢ do sciany w wyznaczonym miejscu.
Piyte dociskamy poprzez uderzenia diugacks drewnian lub styropianow. Nalezy przy tym kontrolowd przy
pomocy poziomicy jej ustawienie zarbwno w pionak j w poziomie. Jeeli masa klejca wycknie st poza obrys
piyty, nalery ja usumé. Aby uzysk@ mijankowy ukiad ptyt w kolejnym (wiszym) rzdzie, naley zaczé¢ od plyty
potébwkowej. Caly czas natg kontrolow& poziomia pion i poziom przyklejanych plyt. W przypadku
dodatkowego mocowania ptyt kotkami plastikowymilezane jest takie rozmieszczenie plackow zapratby dava
z nich znalazly si w miejscach piniejszych kotkéw. W tym przypadkw g0 dwasrodkowe placki dodatkowe.
Przy dobijaniu doghietych dosciany piyt, naley robi¢ to szczegdlnie starannie w miejscach ich stykw;elu
uzyskania réwnej ptaszczyzny bez uskokéw.

Dlugos¢ ptyty dochodacej do otworu okiennego lub drzwiowego, rglaistalt z uwzgkdnieniem grubgci
styropianu ocieplagego dcieze. W tym celu naliey odmierzy pasek styropianu, ktéryetizie wklejony w écieze
(w naszym przypadku jest to styropian o gridi® cm). Szerok& tego paska powinna byk. 1 cm wzsza ni
gtebokas¢ oscieza.. Po przytaeniu na sucho paska styropianu $eiezu, mazna oznacz§ wkasciwa diugas¢ piyty
dochodzcej do otworu z plaszczyzniciany. Przed przyklejeniem styropianu w nani@u otworu naley, po
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odmierzeniu jego wymiardw, wygi zbedny fragment. Na paski styropianu, ociept&j Gcieza, zapraw klejowg
nanosi s¢ przy pomocy pacyebatej. Klej naley réwniez natazy¢ na kravedz styropianu od stronysoieznicy.

Narazniki wypukte wokét otworéw okiennych i drzwiowychalezy przeszlifowé paa z papierengciernym.
Pozwoli to na uzyskanie réwnych, ostrych kedwi naray. Naraa wypukle, narzone na uszkodzenia
mechaniczne (przy drzwiach, otwieranych na zgwnoknach oraz na parterze do wys@k@ m powyej poziomu
terenu), musghby¢ zabezpieczonegkownikami z perforowanej blachy aluminiowej lub PCV

Przed przygiciem katownika naley zmierzy¢ diugas¢ naraznika. Naranik musi by osadzony na styropianie
pod siatlg zbropca. W tym celu na nate styropianowe naky nanig¢ niewielky ilos¢ kleju na calej diugai po
obu stronach nasa. W moka zaprawg klejowa nalery zatopt naranik aluminiowy. Dluga poziomnica pozwoli
ustawt go w idealnym pionie. Przy pomocy gtadkiej pacgi®ivej naleéy zaszpachlowazapravg zamontowany
naraznik zabezpieczagy. W ten sam sposéb wzmacnia wszystkie krawdzie wokot, otworu drzwiowego. Dalsze
prace przy narmikach mana prowadzi po zwhzaniu zaprawy. Napgenia wewntrzne, lgdace wynikiem
rozszerzania sii kurczenia warstw elewacyjnych, mpgloprowadzi do pojawienia s ukasnych pknie¢ w
ptaszczynie sciany, biegacych od nargy otworéw na zewstrz. Zabezpieczenie przed takim zjawiskiem stanowi
siatka zbrajca w postaci prostakdw o wymiarach 35 x 25 cm, wklejona poatdm 45 stopni. Zaprawklejowa
nanosi st na styropian paczebati w miejscu dodatkowego wzmocnienia ngroNastpnie zatapia g§iw niej
przygotowany prostak z siatki, wyciskajc klej gtadk paa stalowa. W ten sposéb dokonujeesiwzmocnienia
kazdego narea wokét otworu.

Obroébki podokiennikbw musazbyé wykonane z blachy nierdzewnej aluminiowej malowalke stalowej
powlekanej. Podokienniki powinny ndiszerokéé¢ o minimum 4 cm wiksza od gkbokaici oscieza. Skrajne ozci
blachy powinny b§ wywinicte pod letem prostym do géry na min 2 cm. Dhéggodokiennikéw powinna liyo
ok. 1 cm wiksza od szerokei otworu wswietle styropianu. Podokiennik nale"na wcisk" wsuaé¢ az do okna,
podsuwaic jego kdicowa pionows krawedZz pod okapnik w ramie dgieznicy. Po ustabilizowaniu obrébki podcina
sig ostrym na@em styropian na styku z blaghRozpezony styropian stworzy nawis na szeréiook. 5 mm Po
ustawieniu rusztowania nale narazniki wokét otworéw okiennych wzmocéikatownikami z perforowanej blachy
aluminiowej, wklejagc je w zapraw klejowa. Do ustawienia ich w pionie i poziomie (gérnykywa sk
poziomnicy. Po przeschytiu kleju stabilizujcego, nargniki nalezy owina¢ siatky, zatapiaic ja w nalazona na
styropian zapraw klejowa analogicznie, jak przy drzwiach. Zabezpieczenigegr gknieciami ukanymi,
mogcymi pojawt sie w nar@ach otwordw, stanowi siatka szklana, ktérej progipk35 x 25 cm) zatapiasiw
zaprawie klejowej pacgtadka. Wzmocnienie z dodatkowych kawatkéw siatki szkjaméozonych pod ktem 45
stopni, naley wykona we wszystkich czterech namch otworu. Przyklejag piyty styropianowe w gornej partii
sciany, naley bezwzgtdnie zadbé, aby zachodzity na izolagtermiczry stropu lub dachu na takvysokaé, jaka
jest grubécé piyt.

Dluga fata aluminiows mozna sprawdd, czy piyty styropianowe twogzjedr ptaszczyzn. Kontrolujac
powierzchng, tat nalery przyktadg w réznych miejscach i w rych kierunkach. Wszelkie nierowsm
ptaszczyzny styropianu musby¢ przeszlifowane papierestiernym, zatéonym na sztyws pae. Czynng¢ ta
jest niezmiernie istotna, poniewaienkie warstwy wykaczeniowe nie &da w stanie ukry nawet niewielkich
nierbwnaci.

Narazniki zewretrze budynku, do wysokoi co najmniej 2 m powsej poziomu terenu, natg wzmocné
katownikami z blachy perforowanej lub PCV.aléwnik wzmacniajcy naleyy zatopé w kleju naniesionym na
naraznik, ustawiagc go w pionie przy pomocy dtugiej poziomnicy. Pdawgeniu ktownika w pionie, naley go
zaszpachlow@cienky warstwy zaprawy klejowej przy pomocy gtadkiej pacy stalpw przypadku dodatkowego
mocowania styropianu kotkami (na naszym budynkwatpktrzeba wyspita ze wzgédu na docieplanidciany
otynkowanej), otwory na kotki nima wykonywaé po catkowitym zwazaniu kleju pod styropianem, tj. co najmniej
po dwdch dniach od przyklejenia ptyt styropianowy@Hgbokas¢ otworu powinna b§ o 1 cm weksza od diuggi
kotka.

5.2.3.4. Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie zma rozpoczé nie wczéniej niz po 3 dniach od
przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogpdmmperaturze powietrza niezszej ni 5°C i nie wyszej ni
25°C. Jeeli jest zapowiadany spadek temperatury pgin@°C w ciagu 24 godz., wéwczas nie najeprzykleja
siatki zbrojcej, nawet jeeli temperatura podczas pracy jestsga nk 5°C.

Po przyklejeniu styropianu na catej powierzchni idptanych scian, nasfpnym krokiem jest wykonanie
warstwy zbrojonej. Jej gldbwnym zadaniem jest ochromolacji i stworzenie stabilnego podktadu pod ktyn
elewacyjny. Warstwa zbrojona zbudowana jest z zepidejowe] i wtopionej w i siatki z wtdkna szklanego.
Siatka petni ra} zbrojenia rozeiganego, przenoszego napgzenia powstate w ptaszcayie $ciany na skutek
odksztalcé termicznych wyprawy elewacyjnej. Bezwgdhie przestrzedganaleey zasady dczenia kolejnych
fragmentéw siatki na zaktad o szerégiook. 10 cm. Zaklady te mugdy¢ stosowane zar6wno na poteniach
pionowych, jak i poziomych. Siatka, jako zbrojemi@zcihgane, powinna znajdowasic w warstwie zaprawy
klejowej nie gkbiej niz w potowie jej grubéci. Prawidtowo wykonana warstwa zbrojona powinnaingrubaé¢ 3
mm.

Na naranikach budynku siatka powinna dwywinieta po 15 cm poza naroik z kazdej strony. Powierzchnia
warstwy zbrojonej, stanowéa przecie podtaze pod niezwykle cienkie warstwy tynku elewacyjnegowinna by
wykonczona ze szczegdirstarannécia. Wszelkie niedoaigniecia na jej powierzchni, czy zeamiejsca z widocznym
rysunkiem siatki zbragej, naley zaszpachlowai przeszlifowa drobnoziarnistym papieretiernym. Warstwy
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zbrojors, po catkowitym zwqzaniu kleju, nalgy zagruntowa tynkiem podktadowym. Podkiad ten oddziela
chemicznie warste zbrojory od tynku, zmniejsza jej nagliwos¢ oraz zdecydowanie zeksza przyczeprié
tynku wykaaczeniowego. W przypadku pdego terminu robot i niesprzyjaych warunkéw atmosferycznych
(zima), zagruntowangiany mog by¢ pozostawione do sezonu letniego bez szkody diedukilociepleniowego.

5.2.4. Wykonanie tynkéw zewtrznych mieszanktynkarsk mineralr
5.2.4.1. Wykonanie tynku szlachetnego

Podczas wykonywania i wysychania tynku tempergbanaietrza powinna wyno&imin. 5°C, a max 25°C. Nie
nalezy wykonywa: tynkéw w czasie

opadéw deszczu i silnych wiatrow. Dobrze jest zabmzy sig przed niekorzystnymi warunkami
pogodowymi poprzez rozwieszenie na rusztowaniekiastonowych.

Ostatnim elementem systemu jest wykonanie wyprawynkarskiej ze szlachetnych tynkow
cienkowarstwowych. Warstwa ta zabezpiecza docigplerzed wpltywem czynnikow atmosferycznych orazegrz
uszkodzeniami mechanicznymi, azaksztattuje wygid elewacji budynku. Podiem dla tynkéw szlachetnych jest
warstwa zbrojona, wykazona podktadem. Podktad ten znakomicie ¢ckeaa przyczeprié tynku i tworzy
jednoczénie powlole hydrofobows (wodoodporn). Jest to wzne w przypadku wykonywania docieplania w
mieskcach jesiennych. W razie gwattownego ztamania ppgodrna zakéczy¢ system na tej wkmie warstwie.
Wykonanie tynku mena odtay¢ nawet do wiosny.

W systemie wyspuja dwa rodzaje wypraw tynkarskich: mineralne oraz/lkwe. Zasady stosowania obu tych
wypraw s identyczne. Rinice, jakie mgdzy nimi wystpuja, polegaj jedynie na sposobie przygotowania
mieszanki tynkarskiej. Istodncechy tynkéw cienkowarstwowych jest ich sposéb wykonyisan zastosowaniem
zasady 'mokre na mokre". Oznacza#e,wszystkie kolejno nanoszone $eiarg partie tynku musgby¢ zatarte
wowczas, kiedy poprzednie jeszcze nie azaty. Nie wolno dopfci¢ do pozostawienia przysychapgo na
krawedziach, natéonego naSciare tynku. WidocznychSladéw pohczen przyschngtego tynku zeSwiezym nie
bedzie mana bowiem péniej zlikwidowa. W zalenosci od liczby os6b pracagych przy nakladaniu i
fakturowaniu tynku oraz ich umighosci, nalery zaplanowa wielkosci powierzchni maliwych do wykonania
wedtug w/w zasady. Przerwy technologiczne trzelpdareowa w narazach budynku, pod rurami spustowymi lub w
miejscachdczenia koloréw i faktur.

5.2.5. Malowanie elewacji

Malowanie elewacji kolorystyka zgodnie z projektem.

Roboty malarskie powinny Bywykonywane w temp nie #szej nz 5°C (z zastrzesniem, aby w eigu doby
nie nastpowat spadek temperatury paej 0°C) i nie wyej niz 22 C - z tymze do nakladania powtoki malarskiej
najkorzystniejszymisgtemperatury 12-18 C.

W miesicach letnich naley unika¢ prowadzenia robét malarskich na zaetvm budynkéw podczas
intensywnego dziatania promieni stonecznych na mata powierzchnie.

Na zewntrz budynkdw nie naley wykonywa powtok malarskich podczas opadéw atmosferycznyel przy
szybkdci wiatru powyej 20 km/h .

Przy robotach malarskich z zastosowaniem gruntodwmilo wiaciwosciach toksycznych natg Scisle
przestrzegaprzepiséw bhp.

Wiasciwe malowanie powinno leypoprzedzone przygotowaniem powierzchni, na ktdnej by potazona
powloka malarska, tzn. jej wyréwnaniem lub wygtadzenieagrzntowaniem .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jaka

Ogdlne zasady kontroli jako podano w ST 00.00 ,Wymagania ogolne".

Sprawdzenie zgodioi z dokumentagj techniczm nalezy przeprowadzé przez poréwnanie wykonanych
tynkow z dokumentagjopisows i rysunkowva wedtug protokotow badakontrolnych i atestow jakoi materiatow,
protokotdéw odbioréw ogciowych podidga i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgédnpa pomog oglgdzin
zewretrznych i pomiarow.

Odbiér przygotowanego podia powinien obejmowajego rowng¢, czystdéé i suchac.

Odbiér wykonanej warstwy izolacyjnej uwzdhi sprawdzenie:

— zgodndci materiatéw (jakéc i ilos¢) ilos¢ dokumentag budowlan.

— stanu wilgotnéci warstwy.

— czy zachowana jestagjtos¢ warstwy izolacyjnej

- stanu przylegania warstwy izolacyjnej do padto

— czy styropian nie stykagsk materiatami zawieragymi rozpuszczalniki gdz substancje oleiste.
Jaka¢ robot dociepleniowych i rob6t tynkarskich zostapieeprowadzona poprze:

- badanie przyczepga tynku do podtaa poprzez opukiwanie tynku lekkim miotkiem,

- badania mrozoodpor#éad tynkéw zewrtrznych

- badania grubii tynku poprzez wyecie pkciu otworéw osrednicy okoto 30 mm w ten sposo6b, aby
podiaze byto odstonite lecz nie naruszone.

— sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki

— sprawdzenie kolorystyki i jakoi rob6t malarskich
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7. OBMIAR ROBOT
Obmiaru dokonuje sina budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robét podawy8T 00.00 ,Wymagania ogélne”.
8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru na zasad#cesslonych w ST 00.00 ,Wymagania ogoine”.
Podstaw do odbioru technicznego stanawiastpujace badania:

. - sprawdzenie zgodloi z dokumentagjtechniczn,
. - sprawdzenie materiatow,

. - sprawdzenie podhy,

. - sprawdzenie przyczepfm do podiaa,

- sprawdzenie grubdoi tynku,

- sprawdzenie wyghtu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkadgewierzchni tynkow
- sprawdzenie prawidtovgoi wykonania powierzchni i kragazi,

- sprawdzenie jaki powierzchni.

- sprawdzenie wygHu powierzchni,

9. PRZEPISY ZWAZANE

. PN-88/B-30000 - Cement portlandzki

. PN-86/B-0671 - Kruszywa mineralne do betonu

. PN-797B-06711 - Piasek do betonéw i zapraw

. PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle

. PN-88B-32250 - Woda do betonéw i zapraw

. PN-88/B 06250 - Beton zwykly

. PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wynaanja i badania przy odbiorze.

. PN-70/B-10101 - Roboty tynkowe. Tynki szlachetng/rifégania i badania przy odbiorze.

. PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbamidmyani i wodorozciéczalnymi farbami
emulsyjnymi

. PN-57/D-96000 i PN-59/D-96002. Drewno powinno odfam& wymaganiom normy
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