INFORMACJA BIOZ

OPRACOWANA NA PODSTAWIE ROZPORZ ADZENIA MINISTRA
INFRASTRUKTURY Z DNIA 23-06-2003 R.
DZ.U. 120 POZ. 1126 Z 10-07-2003

Nazwa i adres obiektu budowlanego :

TERMOMODERNIZACJA SALI GIMNASTYCZNEJ | WYKONANIE
NIEZBEDNYCH NAPRAW | MODERNIZACJI W LICEUM
OGOLNOKSZTALCACYM IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W
LtECZYCY, PRZY UL. MARII KONOPNICKIEJ 13.

Nazwa | adres inwestora :

STAROSTWO POWIATOWE W ECZYCY
PLAC TADEUSZA KOSCIUSZKI 1, 99-100 ££CZYCA

Imi¢ i nazwisko projektanta opracoviaggo informag; :
KATEDRA KONSTRUKCJI STALOWYCH
POLITECHNIKI LtODZKIEJ ]
ALEJA POLITECHNIKI 6 P. 344, 90-524 + OD

Projektant:

DR INZ. HENRYK MOLSKI



1. Zakres robot

Zakresem robo6t objo remont i modernizagjbudynku. Wykonywane

beda nastpujace prace:

« wykonanie nowej konstrukcji zadaszenia sali gimyestej (konstrukcja
lekka stalowa), wraz z dociepleniem twgrego s¢ stropodachu;

« termomodernizacja sali gimnastycznej, wraz z naprametoc
ankrowania sgkan nascianach szczytowych;

e naprawa schodow waia gidbwnego z wykonaniem podjazdu dla osob
niepetnosprawnych;

* wymiana stolarki okiennej i drzwiowej z wymi@anbrobek blacharskich i
parapetow;

* wyburzeniascianek dziatowych;

« stawianiescianek dziatowych;

* tynkowanie;

e (gipsowanie;

* malowanie

2. Kolejno $¢ realizacji poszczegoélnych zada n

Przewiduje si realizacg inwestycji w petnym zakresie bez etapowania
(poza maliwoscia etapowania wykonania schodow i podjazdu).

3. Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych
Nie wystpuja (patrz Projekt Zagospodarowania Terenu)

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, kt  6re mog a
stwarza € zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi

Nie wystpuja (patrz Projekt Zagospodarowania Terenu)

5.Przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji robét
budowlanych, rodzaje zagro zen oraz miejsce i czas wyst epowania

Przewidywane zagyenia :

Upadek z dachudolZz z rusztowania,

Praca w pobfiu maszyn budowlanych niegnych do wykonania
prac (cdwig, ewentualnie koparka),

Praca z elektronagdziami,

Reczny demontai monta cigzkiej stolarki okiennej i drzwiowej,
mozliwos¢ osungcia ziemi podczas wykonywania wykopow oraz
wykonywania prac w wykopach otwartych,

mozliwo$¢ poparzé podczas wykonywania prac momaych
(spawania),

YV VVV VYV



» mozliwo$¢ natrafienia na niezaznaczone na mapie uzbrojersad.
Miejsce wys¢powania zagrzenia
» prace na wysokiach,
» wykopy zewnrtrzne pod fundamenty podjazdu dla os6b
niepetnosprawnych,
» prace montzowe.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikow

Dla realizacji przedmiotowej inwestycji nie jest mggane opracowanie
planu BIOZ. Kierownik winien uwzgbni¢ wymienione w punkcie 5 zagrenia
w odniesieniu do przewidzianych technologii wykosama robot isrodkéw
technicznych do ich realizacji, a ngstie dokoné przeszkolenia pracownikow
w zakresie ogolnym i stanowiskowym.

7. Wskazania srodkéw technicznych i organizacyjnych

Kierownik budowy przysipujac do realizacji robét zapewni technolegi
oraz srodki techniczne i1 organizacyjne do realizacji zadaw sposob
wykluczapcy zaistnienie niebezpiearsdwa wynikajcego z wykonywania
rob6t budowlanych, w tym zapewni bezpiegzn sprawra komunikacg,
taczna¢, dla umaliwienia szybkiej ewakuacji i zaalarmowania odpadviesh
stuzb na wypadek p@ru, awarii, innych zageen.
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